VHS-SMU28DE

ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG

Betriebsanleitung

3/2-Wege-Handabsperrventil mit Verriegelungsbohrung
(einfachwirkend)

Serie VHS#0-A und VHS#0-B
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Der bestimmungsgeméalRe Gebrauch dieses Ventils besteht darin
Restdruck abzulassen, indem das Ventil manuell geschaltet wird.

Validiert nach 1SO13849. siehe Abschnitt 2 und Abschnitt 5.

1 Sicherheitsvorschriften

Diese Sicherheitsvorschriften sollen vor gefahrlichen Situationen und
Maschinenschéden schitzen. In diesen Vorschriften wird die potenzielle
Gefahrenstufe mit den Kennzeichnungen ,Achtung®, ,Warnung“ oder
,Gefahr" bezeichnet.
Diese Kennzeichnungen sind wichtige Sicherheitsvorschriften, die
zusatzlich zu den internationalen Standards (ISO/IEC)™ und anderen
Sicherheitsbestimmungen beachtet werden missen.
™ 1SO 4414: Fluidtechnik — Allgemeine Regeln und
sicherheitstechnische Anforderungen an Pneumatikanlagen und deren
Bauteile.
ISO 4413: Fluidtechnik — Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische
Anforderungen an Hydraulikanlagen und deren Bauteile.

IEC 60204-1: Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von
Maschinen. (Teil 1: Allgemeine Anforderungen)

ISO 10218-1: Industrieroboter — Sicherheitsanforderungen — Teil 1:
Roboter

Diese Anleitung enthélt wesentliche Informationen zum Schutz von
Anwendern und weiteren Personen vor moglichen Verletzungen bzw. zum
Schutz vor Maschinenschéaden.

e Lesen Sie diese Anleitung vor Verwendung des Produkts, um eine
richtige Bedienung zu gewahrleisten, und lesen Sie aullerdem die
Anleitungen der damit in Verbindung stehenden Produkte vor deren
Einsatz.

e Bewahren Sie diese Anleitung zur spéateren Einsichtnahme an einem
sicheren Ort auf.

e Zur Gewahrleistung der Sicherheit von Personal und Ausristungen
mussen die Sicherheitsvorschriften dieser Anleitung ebenso wie andere
relevante Sicherheitsvorschriften genau beachtet werden.

Verweist auf eine Gefahr mit geringem Risiko, die
A ACHTUNG | leichte bis mittelschwere Verletzungen zur Folge
haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Verweist auf eine Gefahr mit mittlerem Risiko, die
A WARNUNG; schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge
haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.
Verweist auf eine Gefahr mit hohem Risiko, die
schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge hat,
wenn sie nicht vermieden wird.

A\ GEFAHR

A\ WARNUNG

e FiUr die Kompatibilitat des Produkts ist die Person verantwortlich,
die die Maschine herstellt oder deren Spezifikationen festlegt.

e Da das hier beschriebene Produkt unter unterschiedlichen
Betriebsbedingungen eingesetzt wird, muss die Entscheidung tber seine
Kompatibilitdt mit einem spezifischen pneumatischen Gerét von der

1 Sicherheitsvorschriften (Fortsetzung)

Person getroffen werden, die das Gerat entwickelt oder auf der
Grundlage von erforderlichen Analysen und von Testergebnissen Uber
dessen Spezifikationen entscheidet. Die gewunschte Leistung und die
Sicherheit der Ausristung liegen in der Verantwortung der Person, die
ihre Kompatibilitdét mit dem Produkt festgelegt hat. Diese Person muss
dariiber hinaus kontinuierlich alle Spezifikationen des Produkts
Uberprifen und sich dabei auf die neuesten Katalogdaten des Produkts
beziehen und jede Fehlermdglichkeit der Ausristung bei der
Konfiguration derselben in Betracht ziehen.

e Die Maschinen und Ausrustungen durfen nur von entsprechend
geschultem Personal bedient werden.

Bei unsachgeméaRer Verwendung kann das hier spezifizierte Produkt
unsicher werden.

Die Montage, der Betrieb und die Wartung von Maschinen und
Ausristungen  einschlieRlich  unserer  Produkte muissen von
entsprechend geschulten und erfahrenen Personen durchgefuhrt
werden.

e Wartungsarbeiten am Produkt und an den Maschinen und
Ausriistungen oder deren Ausbau dirfen erst dann vorgenommen
werden, wenn deren Sicherheit gewahrleistet ist.

1) Inspektions- oder Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen
duarfen erst dann ausgefiihrt werden, wenn Uberprift wurde, dass diese
sich in einem sicheren und verriegelten Schaltzustand befinden.

2) Wenn das Produkt ausgebaut werden soll, tberpriifen Sie, ob die
oben angefuhrten SicherheitsmalRnahmen umgesetzt sind und die
Stromversorgung aus jeder Quelle abgestellt ist; lesen Sie zudem die
Sicherheitsvorschriften fiir alle betreffenden Produkte aufmerksam durch
und vergewissern Sie sich, dass Sie diese verstanden haben.

3) Vor dem erneuten Start der Maschine/Anlage sind alle
Sicherheitsmafnahmen zu treffen, die einen unerwarteten Betrieb und
eine Fehlfunktion verhindern.

e Wenden Sie sich zuvor an SMC und achten Sie besonders auf die
SicherheitsmaRnahmen, falls das Produkt unter einer der folgenden
Bedingungen eingesetzt werden soll.

1) Einsatz- und Umgebungsbedingungen aul3erhalb der Spezifikationen
oder Einsatz des Produkts im AuBenbereich oder an einem Ort, der
direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

2) Einbau innerhalb von Anlagen in Verbindung mit Kernenergie,
Eisenbahnen, Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt, Kraftfahrzeugen, Militar,
medizinischem Gerat, Geréten flr Freizeit und Erholung oder Geréaten in
Kontakt mit Lebensmitteln und Getranken, Not-Aus-Schaltungen,
Kupplungs- und Bremskreisen in Pressenanwendungen oder
Sicherheitseinrichtungen oder sonstigen Anwendungen, die fir die im
Produktkatalog beschriebene Standardspezifikation nicht geeignet sind.
3) Nutzung in Anwendungen mit der Mdglichkeit von Schéden an
Personen, Eigentum oder Tieren, die daher eine spezielle
Sicherheitsanalyse erfordern und nicht in den Anwendungsbereich der
ISO 13849 fallen.
4) Einsatz in einer Verriegelungsschaltung, die fiir einen eventuellen
Ausfall eine doppelte Verriegelung mithilfe einer mechanischen
Schutzfunktion und regelméaRige Uberpriifungen erfordert, um den
ordnungsgemafen Betrieb zu gewahrleisten.

e Stellen Sie sicher, dass die relevanten Sicherheitsvorschriften
und -normen zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden.

o Alle elektrischen Arbeiten missen auf sichere Art und Weise von
qualifiziertem Personal in Ubereinstimmung mit geltenden nationalen
Vorschriften durchgefuihrt werden.

A\ ACHTUNG

e Das Produkt ist fur die Verwendung im verarbeitenden Gewerbe
vorgesehen.
Das hier beschriebene Produkt dient der friedlichen Verwendung im
verarbeitenden Gewerbe.
Falls Sie erwagen, das Produkt in anderen Branchen zu verwenden,
konsultieren Sie im Vorfeld SMC und vereinbaren Sie gegebenenfalls
Anderungen der Spezifikationen und im Vertrag.
Bei etwaigen Unklarheiten kontaktieren Sie das nachstgelegene SMC
Verkaufsbiiro.

2 Technische Daten

2.1 Technische Daten

Modell VHS20 | VHS30 | VHS40 | VHS40-06 | VHS50

Medium Druckluft

Min. Druckluftqualitét 5 pm Filterung

Umgebungs- und

’ -5 bis +60 °C (nicht gefroren)
Medientemperatur

Prifdruck 1,5 MPa
Min. Betriebsdruck 0,1 MPa
Max. Betriebsdruck 1,0 MPa

Drehwinkel Drehknopf 90°

Drehknopf: Rot

Farbe (Standard) Gehause: Weil

Gewicht —A-Serie 76 9 127 g 2479 293 g 532 ¢
Gewicht —B-Serie 92 g 156 g 301 g 349 g 630 g
Durchfluss Siehe Tabelle 2
Schmierung Nicht erforderlich (siehe 3.4)
Erfullt die grundlegenden
und bewéhrten
Normen - ) P
Sicherheitsprinzipien nach
EN ISO 13849-2:2012.
B1o - 7.400 Zyklen Himes D
Biop - 14.800 Zyklen e )
Tabelle 1
Hinweise:

Hinweis 1) Unter SMC-Testbedingungen. Der Bio-Wert basiert auf SMC-
Lebensdauertests. Der Bjpp-Wert ist von Bip unter der
Beriicksichtigung der Annahme in EN ISO 13849-1:2015
Anlage C abgeleitet. Wenden Sie sich fur weitere
Informationen an SMC.

2.2 Durchfluss-Kennlinien

Modell AnschlussgroiRe EIN - AUS AUS — Entluftun
EIN, AUS |Entliiftung| C [dm3/(s-bar)] b |cvic [dm3/(5~bar)] b | cv
1/8 24 0,43/0,65 2,5 0,39/0,69
VHS20 1/8
14 3,3 0,400,88 3,1 0,51(0,84
14 6,4 0,45| 1,7 6.2 0.38] 1.7
VHS30 1/4
3/8 8,3 041 2,3 7,0 0,41 1,9
14 7,3 0,49 2,0 8,5 0.35] 2.3
VHS40 3/8 3/8 10,9 0,45 3,0 11,6 0.40| 3.1
12 14,2 0,39/ 38 13,3 0,43]36
VHS40-06|  3/4 1/2 18,3 0,31 5,0 17,7 037| 48
S/4 238 041/ 64 21,8 0,41]5,9
VHS50 1/2
1 31,9 0,33/ 86 23,5 0,44] 6,4
Tabelle 2

2.3 Anzeigefenster

Der Versorgungs-/Entliiftungsstatus des Luftstroms kann mit einem Blick in
das Anzeigenfenster gepruft werden.

* Versorgung @ : Entliftung

A\ ACHTUNG
Unter Umsténden weichen die Spezifikationen von Spezialprodukten von
den technischen Daten in diesem Abschnitt ab. Wenden Sie sich fur
spezifische Zeichnungen an SMC. Diese Zeichnungen enthalten die
entsprechenden technischen Daten und die Gewahrleistung der
umgesetzten Sicherheitsvorschriften nach ISO 13849, sofern zutreffend.

3 Installation

3.1 Installation
A\ WARNUNG

e Das Produkt nicht installieren, bevor die Sicherheitsvorschriften gelesen
und verstanden wurden.

¢ Uberpriifen Sie vor dem Anschluss des Ventils die Symbole ,1“ und ,2“.
Der mit ,1“ gekennzeichnete Anschluss ist der Drucklufteingang und der
mit  ,2° gekennzeichnete  Anschluss ist der  Ausgang.
Druckbeaufschlagung ist nur Uber den Eingangskanal ,1“ moglich. Ein
umgekehrter Anschluss kann eine Fehlfunktion verursachen. Die
Symbole  fir die Anschlisse und die entsprechenden
Leitungsanschlusse sind in der nachstehenden Tabelle aufgefihrt.

Anschlusssymbol | Leitungsanschluss
1 Eingang
2 Ausgang
3 Entliftung
Tabelle 3
A\ ACHTUNG

e Das Ventil muss sich unmittelbar und sicher in jede Position schalten
lassen. Das Anhalten des Drehknopfs zwischen den Endpositionen kann
eine Fehlfunktion verursachen.

¢ Die Montageschrauben nicht von der Kappe entfernen. Dies kann eine
Fehlfunktion verursachen.

3.2 Betriebsumgebung
A\ WARNUNG

e Nicht in Betriebsumgebungen einsetzen, in denen das Produkt
korrosiven Gasen, Chemikalien, Salzwasser oder Dampf ausgesetzt ist.

¢ Nicht in Umgebungen einsetzen, in denen Explosionsgefahr besteht.

e Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen. Verwenden Sie eine
Schutzabdeckung.

¢ Nicht an Orten einsetzen, an denen das Produkt starken Vibrationen
oder StoRBen ausgesetzt ist. Priifen Sie die Produktspezifikationen.

e Nicht an Orten montieren, an denen das Produkt Strahlungswarme
ausgesetzt ist.

e Wenden Sie sich an SMC, wenn die Umgebung keine Leckage zulésst.

e Ausreichende Schutzmalinahmen treffen, falls die Gerate mit Wasser,
Ol oder SchweiRspritzern in Kontakt kommen.

¢ Installieren Sie in staubhaltigen Atmospharen einen Schallddmpfer in
Anschluss 3 (Entluftung), um das Eindringen von Staub zu verhindern.
Wenn Staub tber den Anschluss 3 (Entliftung) in das Ventil eindringt,
kénnen Leckagen die Folge sein.

3.3 Leitungsanschluss
A\ ACHTUNG

e Entfernen Sie vor dem Anschluss von Leitungen Spéne, Schneiddl,
Staub etc.

e Stellen Sie sicher, dass bei der Installation von Leitungen und
Verbindungen kein Dichtungsmaterial in den Anschluss gelangt. Lassen
Sie beim Anbringen von Dichtungsband 1,5 bis 2 Gewindegénge am
Ende des Gewindes frei.

e Ziehen Sie Verbindungen mit dem spezifischen Anzugsdrehmoment
fest.

Anschlussgewinde 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1

Anzugsdrehmoment 7 bis 9 12 bis | 22 bis | 28 bis | 28 bis | 36 bis

[N-m] 14 24 30 30 38
Tabelle 4

3.4 Schmierung
A\ ACHTUNG

e SMC-Produkte haben eine Lebensdauerschmierung und benétigen
keine zusétzliche Schmierung wéahrend des Betriebs.

o Falls wahrend des Betriebs geschmiert wird, ist Turbinendl der Klasse 1
(ohne Additive) 1ISO VG32 zu verwenden. Nach einer Schmierung des
Systems muss diese fortgesetzt werden, da die zusétzliche Schmierung
die werksseitige Lebensdauerschmierung im Betrieb aussplilt.
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3 Installation (Fortsetzung)

3.5 Luftversorgung
A\ WARNUNG

e Nur saubere Luft verwenden. Verwenden Sie keine Druckluft, die
Chemikalien, Synthetikdle mit organischen Lésungsmitteln, Salzen oder
korrosiven Gasen usw. enthalt, da dies zu Schaden oder Fehlfunktionen
fihren kann.

e Installieren Sie einen Lufttrockner oder Nachkihler auf der

vorgeschalteten Seite des 3/2-Wege-Handabsperrventils, da Druckluft,

die zu viel Kondensat enthélt, eine Fehlfunktion verursachen kann.

Keinen Unterdruck zuftihren. Dies kann zu Fehlfunktionen fiihren.

A\ ACHTUNG

Installieren Sie einen Mikrofilter auf der Eingangsseite, um Kohlenstaub
vom Kompressor oder anderen Anlagen zu entfernen. Ein UberméaRiges
Eindringen von Kohlenstaub uber den Eingang kann eine Fehlfunktion
des Ventils verursachen.

3.6 Montage optionaler Bauteile
3.6.1 Montage des Befestigungselement

Befestigungs-
element (1x)

Kreuzschlitzschraube
mit Federring (2x)
Abbildung 1

1) Montage des Befestigungselements
Richten Sie zwei Bohrungen des Befestigungselements mit den
Bohrungen an der Unterseite des Produkts aus. (Siehe Abbildung 1)

2) Anziehen der Schraube
Setzen Sie die Montageschrauben (Kreuzschlitzschraube mit
Federring) in die Bohrungen am Produkt auf der dem
Befestigungselement gegeniberliegenden Seite ein und ziehen Sie die
Schrauben an, sodass sie das Befestigungselement festhalten.

3.6.2 Montage des Schalldampfers

In den EXH-
Anschluss
einsetzen

Element
(1x)
O-Ring
Element
(x1)
Element-
abdeckung
(1x)

Abbildung 2

Querschnitt des Entliftungs-
Anschlusses
Montage des Schalldampfers
Montagezustand

3 Installation (Fortsetzung)

1) Montage des Elements
Nach dem Aufsetzen des O-Ring Elements auf das Element flihren Sie
das Element in den EXH-Anschluss ein.

2) Anziehen der Schraube der Elementabdeckung
Montieren Sie die Elementabdeckung in das Innengewinde des EXH-
Anschlusses.

* Das AulRengewinde des Elementdeckels ist ein Uni-Gewinde. Es passt

auf alle Rc-/G-/NPT-Gewindetypen.

4 Einstellungen

4.1 Doppeltwirkend

Die doppeltwirkende Ausfihrung erfordert zwei Bewegungen (den
Einstellknopf driicken und drehen). Prufen Sie, ob der Einstellknopf korrekt
gedriickt wurde, bevor Sie ihn drehen. Wenn der Einstellknopf nicht richtig
bis zum Ende gedruckt wurde, werden innen liegende Bauteile durch
Drehen des Einstellknopfes beschadigt. Die Betéatigung in 2-Schritten

verhindert eine Fehlfunktion.
Schritt 2 Q'

\—,
Den Drehknopf
drehen

Schritt 1
Den Drehknopf
hinunter driicken

4.2 Eingebauter Schalldampfer (Option) [Bronze/Sintermetall-
Element]

A\ ACHTUNG

e Produkte aus Bronze koénnen unter Umstanden eine
ungleichmaRige Farbe aufgrund der Oxidation an der Atmosphare
aufweisen.

Dieser Oxidationsprozess betrifft jedoch nur eine begrenzte Starke von
unter 1 pm und ist somit so dunn, dass er die Produkteigenschaften
nicht beeintrachtigt.

Die ungleichméRige Farbe ist je nach Lagerdauer vor der Verwendung
unterschiedlich (Lagerbestand als Produkt, Lager beim Kunden).

* Falls dies ein Problem darstellt, wenden Sie sich bitte an SMC, damit
SMC die Produkte mit einer Nickelbeschichtung vorbehandelt.

5 Bestellbezeichnung

VHS|[40| - 04 -

BS| -

BaugroRe |Validiert *| [ Gewindeart Bestelloptionen
20 - Z Rc X1 |  Gehause: Rot
30 - F G
40 d N| NPT Option
50 d Symbol Beschreibung
K Farbe des Drehknopfs: Schwarz
AnschlussgroRe BalioroRe Irﬁelw Dur_chf_luss_rlchtung: Rechtséu_nks
Symbol | AnschlussgroRRe [20[30]40|50 Z . p5|_-E|nhe|t ayf dem Typenschild
o1 18 e _ | _|— Hinweis 1) Nur bei NPT-Gewinde.
GemalR den neuen japanischen
02 14 o o o - Messvorschriften sind diese Produkte nur fiir
03 3/8 - ®| 0| — die Verwendung auBerhalb Japans konzipiert
04 1/2 | -le]= (Ausflhrung mit SlI-Einheit fur den Einsatz in
06 3/4 —[-e]e® Japan).
10 1 - -]-]® Optionen
[Vvalidiert * —-|-|o]e® _ _
_ B Mit Befestigungselement
Material von Drehknopf / Kappe Eingebauter Schalldampfer
A | Schwer entflammbares PBT S (EXH-Anschluss)
B Aluminium B: Zusammen verpackt
S: Fir den Versand zusammengebaut
*: Validiert nach 1S013849.
6 AuRere Abmessungen (mm)
VHS40/50
=) —1 )
== P
N [
] ¥ [IT1 ] o
) | EINGANG AUSGANG
i = =
2 x P1 B I I . -
S (Anschluss- = ( @ @ ] o
T_E:gréﬁe) = A 5 ‘ “7[1‘ ‘ .‘./ A
433/ \_Eingebauter ! - \L J,— =
(Schliisselweite) Schalldampfer \p2 z; |/ 7 -
(Option) (Anschluss- .z 7
groie) Y \ Q . EXH
X Befestigungs- R
element
w (Option) s
i i
VHS20

Vorhéngeschloss-
Einbauposition
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6 AuRere Abmessungen (mm) (Fortsetzung)

6.1 Abmessungen Standard

Modell P1 P2 | A B |[C| D |E]| F G |H ][I ]J]K L | M
VHS20 1/8,1/4 | 1/8 | 66,4 | 22,3 | 40 | 37,5 | 14 | 46,6 | 33,6 | 28 | 43 | 24 | 45 | 148 | 9
VHS30 1/4,3/8 | 14 | 80,3 | 29,4 | 53 | 49 | 19 | 52 | 38 |30 | 49 | 30 | 45| 19 | 9
VHS40 | 1/4,3/8,1/2 | 3/8 | 104,9 | 385 | 70 | 63 | 22 | 58 | 44 | 36 | 63 | 38 | 55 | 24 | 10
VHS40-06 3/4 12 [ 1104 | 42 | 75| 63 | 22| 58 | 44 | 44 |63 | 43 55| 26 | 10
VHS50 3/4, 1 1/2 | 1343 | 53 |90 | 76 | 26| 76 | 61 |53 |81 |50 65| 31 | 12

Tabelle 5 SMC Pneumatics N.V./S.A. Nijverheidsstraat 20, B-

. BELGIEN 2160 Wommelgem, Belgien
6.2 Abmessungen Optionen SMC Industrial Automation Bulgaria EOOD, Business
Modell Mit Befestigungselement Eingebauter Schalldampfer BULGARIEN Park Sofia, Gebaude 8 — 6. Stock, BG-1715 Sofia,
N Q R S T ) \ W X Y AA BB Bulgarien - .
VHS20 |54 | 84 | 27 | 40| 754 | 31,3 | 253 | 53,3 | 30 | 2,3 3 12 DANEMARK P s Egeskowel 1, DK-6700
VHS30 |65 | 10 | 365 |53 | 909 | 40 | 33 | 67 |41 |23 3 14 DEUTSCHLAND SMC Pneumatik GmbH, Boschring 13-15, 63329
VHS40 8,5 19 43,5 | 70 | 119,4 53 44 79 50 | 2,8 3 19 Egelsbach, Deutschland
VHS40-06 | 8,5 19 43,5 | 70 | 1234 55 46 79 50 | 2,8 4 22 ESTLAND SMC Pneumatics Estonia OU, Laki 12, EE-10621
VHS50 11 | 27,5 | 49,5 | 90 | 152,3 71 60 108 | 70 | 3,2 4 22 Tallinn, Estland
FINNLAND SMC Pneumatics Filnland Oy, PL72, Tiistinniityntie 4,
Tabelle 6 SF-02231 Espoo, Finnland
SMC Pneumatique SA.,1 Boulevard de Strasbourg,
FRANKREICH Parc Gustave Eiffel, Bussy Saint Georges, F-77607

7.1 Allgemeine Wartung
A\ ACHTUNG

e Eine nicht ordnungsgeméafle Wartung kann Fehlfunktionen oder
Schéden der Maschine oder Ausrustung zur Folge haben.

e Druckluft kann bei unsachgeméaRer Handhabung geféhrlich sein.
Pneumatiksysteme sind ausschlieflich durch qualifiziertes Personal zu
warten.

e Schalten Sie vor der Wartung die Stromversorgung aus und stellen Sie
sicher, dass der Versorgungsdruck abgestellt ist. Stellen Sie die
Entliftung in die Atmosphére sicher.

e Schalten Sie nach Installation und Wartung den Betriebsdruck und die
Spannungsversorgung der Anlage ein und filhren Sie entsprechende
Funktions- und Dichtheitsprifungen durch, um eine korrekte Installation
des Produktes sicherzustellen.

e Falls im Zuge der Wartungsarbeiten elektrische Verbindungen
unterbrochen werden, stellen Sie sicher, dass die betroffenen
Verbindungen im Anschluss wieder korrekt hergestellt werden und alle
Sicherheitspriifungen erfolgen, die erforderlich sind, um die fortdauernde
Einhaltung der geltenden nationalen Richtlinien zu gewéhrleisten.

e Nehmen Sie keine Veranderungen an dem Produkt vor.

e Demontieren Sie das Produkt nicht, es sei denn, die Anweisungen zur
Installation oder Wartung erfordern dies.

8 Nutzungseinschrankungen

8.1 Compliance-Anforderungen

¢ Das verwendete Produkt unterliegt den folgenden ,Compliance-
Anforderungen®. Lesen und akzeptieren Sie diese, bevor Sie das Produkt
einsetzen.

1) Die Verwendung von SMC-Produkten in Produktionsanlagen zur
Herstellung von Massenvernichtungswaffen oder anderen Waffen ist
streng untersagt.

2) Der Export von SMC-Produkten oder -Technologien von einem Land
in ein anderes unterliegt den betreffenden Gesetzen und Bestimmungen
der an der Transaktion beteiligten Lander. Bevor Sie ein SMC-Produkt in
ein anderes Land liefern, stellen Sie sicher, dass alle lokalen
Bestimmungen, die diesen Export betreffen, bekannt sind und
eingehalten werden.

A\ ACHTUNG

e SMC-Produkte sind nicht als Instrumente zur Durchfuihrung
eichpflichtiger Messungen vorgesehen.
Fur die von SMC produzierten bzw. vertriebenen Messinstrumente
wurden keine Baumusterprifungen gemafl den entsprechenden
Bestimmungen des gesetzlichen Messwesens der jeweiligen Lénder
durchgefihrt.
Aus diesem Grund koénnen SMC-Produkte nicht fir Messungen im
Rahmen des geschéftlichen oder eichpflichtigen Verkehrs verwendet
werden, die den jeweils zutreffenden Bestimmungen des gesetzlichen
Messwesens der jeweiligen Lander unterliegen.

A\ WARNUNG

Jede Anwendung in Systemen nach ISO 13849 muss innerhalb der
spezifizierten Grenzen und Anwendungsbedingungen erfolgen. Der
Anwender ist verantwortlich fir die Spezifikation, Konstruktion,
Implementierung, Validierung und Wartung des Sicherheitssystems
(SRP/CS).

Marne La Vallée Cedex 3, Frankreich

GRIECHENLAND

SMC ltalia Hellas Branch, Anagenniseos 7-9-P.C.
14342 N. Philadelphia, Athens, Griechenland

GROSSBRITANNIEN

SMC Pneumatics (U.K.) Ltd., Vincent Avenue,
Crownhill, Milton Keynes, Buckinghamshire MK8
0AN, GroRbritannien

SMC Pneumatics (Ireland) Ltd., 2002 Citywest

IRLAND Business Campus, Naas Road, Saggart, Co. Dublin,
Irland
ITALIEN SMC Italia S.p.A., Via Garibaldi 62, 1-20061Carugate,
(Milano), Italien
SMC Industrijska Automatika d.o.o., Zagrebaéka
KROATIEN Avenija 104,10 000 Zagreb, Kroatien
SMC Pneumatics Latvia SIA, Dzelzavas str. 120g,
LETTLAND Riga, LV-1021, Lettland
LITAUEN UAB ,SMC Pneumatics®, Linkmenu g.25, LT-08217

Vilnius, Litauen

NIEDERLANDE

SMC Pneumatics B.V., De Ruyterkade 120, NL-1011
AB Amsterdam, Niederlande

SMC Pneumatics Norway A/S, Vollsveien 13 C,

NORWEGEN Granfos Naeringspark, N-1366 Lysaker, Norwegen
OSTERREICH SMC Pneumaﬂtlk GmpH, GirakstralRe 8, AT-2100
Korneuburg, Osterreich
POLEN SMC Industrial Automation, Polska Sp z o.0.
02-826 Warszawa, ul. Poloneza 89, Polen
PORTUGAL SMC'Espana S.A., Zuazobidea 14, 01015 Vitoria,
Spanien
RUMANIEN SMC Romania SrI Str Frunzei 29, Sector 2,
Bucharest, Rumanien
SMC Pneumatik LLC. Business centre, building 3, 15
RUSSLAND Kondratjevskij prospect, St. Petersburg, Russland,
195197
SMC Pneumatics Sweden AB, Ekhagsvagen 29-31,
SCHWEDEN SE-141 71 Huddinge, Schweden
SCHWEIZ SMC Pneumatik AG, Dorfstrasse 7, Postfach, 8484

Weisslingen, Schweiz

SLOWAKISCHE REP.

SMC Priemyselna Automatizacia, spol sr.o.,
Fatranska 1223, Teplicka nad Vahom, 01301,
Slowakei

SLOWENIEN

SMC Industrijska Avtomatika d.o.0., Mirnska cesta 7,
SLO-8210 Trebnje, Slowenien

SPANIEN

SMC Espafa S.A., Zuazobidea 14, Vitoria-Gasteiz,
Alava 01015, Spanien

TSCHECHISCHE
REP.

SMC Industrial Automation CZ s.r.o., Hudcova 78a,
CZ-61200 Brno, Tschechien

TURKEI

SMC Pnomatik Sanayi ve Ticaret A.S., Gllbahar
Caddesi Aydin Plaza, No: 9/4, Istanbul 34212, Turkei

UNGARN

SMC Hungary IpariAutomatizalasiKft. Torbagy u. 19,
H-2045 Torokbalint, Ungarn

SMC Corporation

URL: http// www.smcworld.com (weltweit)
SMC Corporation, Akihabara UDX15F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokio 101

0021
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