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Die Einstellungen kénnen bei Anzeige
des Messwertes gedandert werden.

Hauptanzeige
Messwert (aktueller Druckwert)
Teilanzeige

Menuepunkt, Schaltpunkt (Schwellenwert)

Anzeige der Einstellungen

Schaltpunkt ; -l
(Schwellenwert)

Hysterese-Wert

Nach der Installation kann die
Ausrichtung der Anzeige fiir eine
bessere Sichtbarkeit angepasst
werden.

Schwenkbare é
Anzeige Den Druckschalter mit

einem Schraubenschlissel
installieren.

%»

Serie ISE7 G/79S & S\NC

CAT.EUS100-123C-DE




|_3-teilige Anzeige | Digitaler Prazisionsdruckschalter serie ISE7(1/7(1G/79S

Beispiele der Modi

Hysterese-Modus

Einstellungsmoglichkeiten

Die Teilanzeige zeigt die einzustellenden Elemente an.

Vorgéngermodell @u ISE7L/7L1G/79S

SSMC  PRESSURE

Hysterese-

Hysterese elnes

iy,

11\\°

Window-Comparator-Modus
Lo-Schwelle Hi-Schwelle
OUP OSET ODOWN m m

Invertierter Ausgang Invertierter Ausgang

Lo-Schwelle Hi-Schwelle
Umschalten zwischen auf einem Display g J

den Anzeigen

3-Schritte-Einstell-Modus

Wenn die SET-Taste gedrickt und der Sollwert (P_1) 4
angezeigt wird, kann der Sollwert eingestellt werden. Mit Schnappschussfunktion zum Ablesen des Sollwerts.
Wenn die SET-Taste gedruckt und die Hysterese (H_1)
angezeigt wird, kann der Hysteresewert eingestellt
werden.

Werden die Tasten ) und () mindestens 1 Sekunde TNINEL 8
lang gleichzeitig gedriickt, wird als Sollwert der aktuelle schussiunktlon
Druckwert iibernommen. )

GSVC  PRESSURE GSVMC  PRESSURE &SVC  PRESSURE GSVC  PRESSURE

1 7SVC  PRESSURE PRESSURE 3 FSMC  PRESSURE

up SET
0Q0
Driicken

Einstellung
abgeschlossen

Driicken .
Driicken . Die Tasten loslassen, sobald

Einstellung " in der Teilanzeige auf der
{ Sollwert mit der Taste () ] [ Einstellung J 9 starten

rechten Seite angezeigt wird.

oder ) einstellen. abgeschlossen

NPN/PNP-Schaltfunktion — ose  mun

rou

Polaritat des Schaltausgangs zwischen NPN @ T
Iz T

und PNP im Menue wahlbar.

Die A hi L ikeln ist dadurch reduziert UP  SET DOWN UP  SET DOWN
1e Anzanl an Lagerartikeln Ist daaurcn reduziert.
O()‘) NPN oder O()‘)
PNP
NPN auswihlen PNP

Andere Einstellungen der Teilanzeige

Héchstwert, Tiefstwert oder beide Werte kénnen auf einem @SS 0D Héchst-/Tiefstwert

Display angezeigt werden.

+ Die Hoéchst- und Tiefstwerte werden auch bei einer Unterbrechung der
Spannungsversorgung beibehalten.

Menuepunkt
(Hochstwert)

Vs
Anzeige Ausgangsmodus/Ausgangstyp Nennbereichsanzeige il Pegelstandsanzeige Druckeinheitenanzeige

Hysterese-Modus Window-Comparator-Modus Uberdruckbereich kPa MPa psi*! bar*!
I

Wl I
(NI

{ Normaler Ausgang Jl nrteter Ausgeng Bl Normale Ausgang Jll nverteter Ausgeng)
1 ,psi“ und ,bar” kénnen ausgewéhlt werden, wenn die Auswahlfunktion fur Einheiten verflgbar ist.
+ Ermoglicht die kombinierte Anzeige der oben dargestellten Anzeigen und der Sollwerte auf 2 Teilanzeigen.

-
1 ZSVC




|_3-teilige Anzeige | Digitaler Prézisionsdruckschalter serie ISE7[/7[1G/79S

Praktische Funktionen

M Sicherheitscode
Die Tastensperrfunktion schiitzt
vor unbefugten Eingriffen in die
Einstellungen.

GSMC  PRESSURE

. B 1 =
M Energiesparmodus : L
Durch Abschalten des Displays : RS
wird die Leistungsaufnahme

reduziert. (Verringert die Leistungs-
aufnahme um ca. 60 %)

3 Einstellmodi

Waéhlen Sie den Einstellmodus,
der Ihre Anforderungen am
besten erflillt.

El Modusauswahl

1/1000

Genauigkeit bleibt unverandert)

3-Schritte-Einstell-Modus

. M Auflosung der Anzeige
: Eine Anderung der Aufldsung verringert das Displayflackern.

Gsvc

1/100

. (nur die Anzeigewerte werden geéndert; die

*Einstellen des Grenzwerts

oder
*Einstellen der Hysteres

Die Taste () einmal
dricken.

A Auswahl des Ausgangs-
modus

Auswahl aus ® Hysterese-Modus
* Window-Comparator-Modus
e Fehlerausgang ® Ausgang OFF

EI Normalen oder
invertierten Ausgang
auswahlen

Auswahl aus * Normalen Ausgang

e Invertierter Ausgang

B Einstellen von o
Sollwert (Grenzwert)
e Zahlenwert einstellen.

Frmm

EEinstellen der
Hysterese
e Zahlenwert einstellen.

@ Auswahl
Verzégerungszeit

¢ Einstellbar von 0 bis 60 s in
Schritten von 0,01 s.

Auswahl der Anzeigefarbe

Auswahl von « ON &in/OFF @)
« ON @ /OFF G
* Normal @) /Normal Gin

PRESSURE

e

PRESSURE

M Betriebsdruckfehler

Wenn der anliegende

Druck den Nenndruck GSVC  PRESSURE 0 5 6” i
tiberschreitet, wird die COr J
Druckbeaufschlagung als I~ 200 i —

Betriebsdruckfehler gezahlt
(die maximale Anzahl der

1000)

Einstellungen

*Einstellen des Grenzwerts
*Einstellen der Hysterese
* Auswahl Verzégerungszeit

Halten Sie die Taste Q) fiir

Betriebsdruckfehler betragt

1 bis 3 Sekunden lang gedriickt.

Anzahl der
Betriebsdruckfehler

*Auswahl des Ausgangsmodus

¢ Auswahl von Normalen oder
invertiertem Ausgang

*Einstellen des Grenzwerts
*Einstellen der Hysterese

¢ Auswahl Verzégerungszeit
¢ Auswahl Anzeigefarbe

Halten Sie die Taste O fir
3 bis 5 Sekunden lang gedriickt.

N

GSMC  PRESSURE

GSVC  PRESSURE

Einstellung abgeschlossen Einstellung abgeschlossen Einstellung abgeschlossen

+ Die obige Abbildung zeigt die Funktion von OUT1. Der Funktionsauswahl-Modus fir OUT2 wird mit ,F2“ ausgewahlt. In der obigen Abbildung wird ,2“ anstelle von ,1“ angezeigt. (Beispiel) P_1 - P_2

~
Z

SvVC
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3-teilige Anzeige | Digitaler Prazisionsdruckschalter serie ISE7L1/7L1G/79S

Bedienung und Anzeige

Kommunikation

Anzeige des Betriebs-/Geratestatus, Ferniiberwachung und -steuerung

Konfigurationsdatei (I0ODD-Datei*") e IO - L i n k
*Hersteller *Produkt-Bestell-Nr. *Sollwert
+1 10DD-Datei: 10-Link ist eine offene

IODD ist die Abkiirzung filr ,|O Device Kommunikationstechnologie gema
internationalem Standard IEC61131-9,

Description®. Diese Datei wird benétigt, um di . /Artrieb und
e das Gerét einzustellen und es mit der ie zwischen dem Sensor/Antrieb un
ST e ;
i 1 AN Master-Einheit zu verbinden. Speichern Sie dem I/0-Anschluss verwendet wird.
PC die IODD-Datei auf einem PC, um das Gerét

vor der Verwendung zu konfigurieren.

Feldbus

Uberpriifen Sie den Druckzustand wahrend des

Geritedaten lesen. ?etrlebs unq iiberwachen Sie den Geratestatus.
Uberwachen Sie abnormale Druckwerte

*Signal und Analogwert Ein-/Ausschalten und Status des Drucksensors von fern und &

Geréteeinstellungen
der Master-

Gerite. *Gerateinformation: verhindern sie so unbeabsichtigte Stopps. 1
*Grenzwert Hersteller, Produkt-Bestell-Nr., Seriennummer usw.
*Betriebsmodus *Normaler Geréatestatus oder Fehler

Uusw. eKabelbruch

10-Link-kompatibles Gerét: Drucksensor

Diagnose-Bits in Prozessdaten implementieren

Das Diagnose-Bit in den zyklischen Prozessdaten Diagnoseelemente
Prozessdaten erleichtert die Erkennun it-

. 9 cliCiiezy Sy G - Interne Fehlfunktion
von Gerateproblemen. 0 OUT1 Ausgang 0:OFF  1:ON . AuBerhalb Nullstellungsbereich
Es ermdglicht die Echtzeiterkennung 1 OUT2 Ausgang 0:OFF  1:0ON - AuBerhalb Nenndruckbereich
von Gerateproblemen anhand zyklischer 2 Diagnose 0: Normal  1: Fehler - Obere Temperaturgrenze im

Produktinneren tberschritten.

Daten und die detaillierte Uberwachung 3 bis 15 Druckmesswert Vorzeichenloser 13-Bit-Wert
von Problemen mittels azyklischer
(aperiodischer) Daten.

Bit-Offset 15 14 13 12

Element Druckmesswert Diagnose | OUT2 | OUTH
Anzelgefu n ktlon SlI-Modus Startmodus Betriebsvorbereitungsmodus Betriebsmodus
Zeigt den Ausgangskommu- GSNC  PRESSURE GSNC  PRESSURE GSVC  PRESSURE GSVC  PRESSURE
nikationsstatus und das four |
Vorhandensein von 1 r:a o

Kommunikationsdaten an. Wl _ (I
POQOC Qs

it Master |0-Link-Statusanzeige Beschreibung

2
e* Betrieb _ Normaler Kommunikationsstatus (Auslesen des Messwertes)
©
D o (R
2 Botricbe Zu Beginn der Kommunikation
1 vorbereitung _
Ja | COM o o o -
Die Version Die 10-Link Version stimmt nicht mit dem Master Uberein.
%2 10-Link stimmt nicht Nichtubereinstimmung, da es sich beim Master um Version
@ Modus Uberein 1.0 handelt.
(Blinkt) 5 Sperre _ Datensicherung und Wiederherstellung aufgrund von
% P Datenspeichersperre erforderlich
- Modf off |
Deakg\grerung _ Normale Kommunikation wurde
. - mindestens 1 Sekunde lang nicht empfangen.
Nein OFF Kommunikation _
OFF S10-Modus - Allgemeiner Schaltausgang

\_

+1 Die COM-Anzeige leuchtet (ON), wenn die Kommunikation zum Master-Gerét hergestellt wurde. +2 Im 10-Link Modus leuchtet oder blinkt die 10-Link Anzeige. +3 Wenn die Teilanzeige auf Modus eingestellt ist.

3
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| 3-teilige Anzeige | Digitaler Prazisionsdruckschalter serie ISE7(1/7[1G/79S

Einfliihrung der Serie

ISE70/71" s.7 ISE70G/75G/76G/77G/78G/79S s.9, 11

Verl\vngﬁjt?;lres Druckluft Allgemeine Medien
ISE70 ISE71 ISE70G ISE75G ISE76G ISE77G ISE78G ISE79S

50 MPa

16 MPa
10 MPa l
Nenndruckbereich l
5.0 MPa
2.0 MPa
1.6 MPa
1.0 MPa . 1.0 MPa .

2.4 MPa 3.0 MPa 5.0 MPa 12.5 MPa 30 MPa 48 MPa 75 MPa

12 bis 24 VDC 10 % mit max. 10 % Spannungswelligkeit

Prifdruck

Bei Verwendung als
Schaltausgangsgerat

Bei Verwendung
als 10-Link- 18 bis 30 VDC, einschlieBlich Restwelligkeit (p-p) 10 %
Device

Versorgungsspannung

P EElMEE TS | +2 % F.S. (25 °C Standard) +3 % F.S. (ISE70G)/+5 % F.S. (ISE75G/76G/77G/78G/79S)

Wiederholgenauigkeit +0,5 % F.S.

Hysterese-Modus: variabel

Hysterese Window-Comparator-Modus: variabel

Ausgangstyp ‘ NPN oder PNP, offener Kollektor.

Display-

Ausfihrung 3-teilige/2-farbige Anzeige

Schutzart P67

Druckaufnahrngf!ap he des Druckaufnahmefléche des Sensors: Al203 (Aluminiumoxid 96 %) )
Material der Sensors: Silizium Sensordruckaufehmelche,

) A ) Leitungsanschluss: C3604 (chemisch vernickelt) Leitungsanschluss:
el | Leitungsanschluss: C3604 . . ichwerli mit rostrei
Teile (chemisch vernickelt) O.-Rlng. FI.(M + Schmierfett (ISE70G) G'e'Chwes”tLQh:“é‘afgsme'em
O-Ring: HNBR Quadratischer Ring: FKM (ISE75G/76G/77G/78G)
Rc1/4, G1/4
Leitungsanschluss Rc1/4, NPT1/4, G1/4 (entspricht ISO 1179-1) (gemén 1SO
1179-1)

Anschlusskabel mit M12-Stecker, Befestigungselement

Auswahlbare Druckeinheit, Anti-Chatterfunktion, Kalibrierfunktion der Anzeige, Energiesparmodus, Teilanzeige-Einstellfunktion

Z;SNC 4




| 3-teilige Anzeige | Digitaler Prazisionsdruckschalter serie ISE71/7L1G/79S

Wahlen Sie entsprechend der Anwendung entweder die eingebaute Ausfiihrung oder die Ausfiihrung zur Fernabfrage.

ISE7CIG
Ausfihrung mit integrierter Anzeige (mit Befestigungselement B)

h bhbid

Stahlrohrleitungen  wm (am (Em

566 (600|600 |ooe |866 |565

schlussplatte

Hydraulische | ’ ‘ i
Mehrfachan- 5 i

PSE300AC
)
r 0y \
Stahlrohrleitungen 9
PSE57[]
" ;
||| Hydraulische
[ serie PSE56[] [|ll| Mehrfachan-
. schlussplatte
o Material der medienberiihrende
Teile: rostfreier Stahl 316L
o Flachendichtungs- oder
Klemmverschraubung kénnen
ausgewahlt werden. _
Nahere Angaben finden ; 24 Hydraulikzylinder
sie im dazugehdrigen - «
Produktkatalog auf der =
SMC Webseite. T T =
% serie PSE57(]

e Material der medienberihrende Teile
Leitungsanschluss: C3604 + vernickelt
Drucksensor: Al203 (Aluminiumoxid 96 %)
O-Ring: FKM + Schmierfett (PSE570/573/574)
Quadratischer Ring: FKM (PSE575/576/577)

e Priifspannung: 500 VAC

Nahere Angaben finden
sie im dazugehdrigen
Produktkatalog auf der
SMC Webseite.

Anwendungsbeispiele

IR Fir die Hochdruck- Fiir die Druckregelung von fliissigen Fiir die Druckregelung von PET-Flaschen-
Hauptbohrspindel-Druckregelung Kiihimitteln Spritzgussmaschinen
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Digitaler Prazisionsdruckschalter: Fiir Druckluft

Serie ISE70/71

Bestellschllissel

ISE70-|02)-L2-M

I QIO-Link C€ &5 s

Druckbereich .
Symbol | Beschreibung Option 3
ISE70 0 bis 1 MPa Symbol Beschreibung
ISE71 | 0 bis 1,6 MPa — Betriebsanleitung
Y ohne
PP Betriebsanleitung +
®
SAnsﬁhlussBSPiZIf_:)katlon K Kalibrierungszertifikat
mbo eschreibun
y02 RC1/I4U 2 T Kalibrierungszertifikat
NO2 NPT1/4 .
F02 G1/4*1 e Option 2
+1 entspricht ISO 1179-1 Symbol EETIiE Y
- ohne
Ausgangsspezifikation*' e A Befestigungselgment A
Symbol o (austauschbar mit ISE70)
Befesti I tB
L2 IO-Link: Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 B clestigungseiemen
(Schaltausgang: NPN oder PNP-Schalttyp)
AB Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 ¢ Option 1
(Schaltausgang: NPN oder PNP-Schalttyp) Symbol Beschreibung
#1 Nahere Angaben finden Sie auf den Seiten 8 und 13. - ohne
S Anschlusskabel mit M12-Stecker (gerade, 5 m)
L Anschlusskabel mit M12-Stecker
Anzeigeeinheit® (rechtwinklig, 5 m)
Symbol Beschreibung
- Auswahlfunktion fur Einheiten
M Nur SI-Einheit*1

+1 Feste Einheit: MPa, kPa

Optionen/Bestell-Nr.
Wenn nur optionale Teile benétigt werden, bestellen Sie bitte mit den unten aufgefiihrten Bestellnummern.
Beschreibung = Bestell-Nr. Anm.
Austauschbar mit ISE70
Befestigungselement A~ ZS-50-A Mit 2 Befestigungsschrauben
(M4 x 6)

. Mit 2 Befestigungsschrauben
Befestigungselement B ZS-50-B (M4 x 6)
Anschlusskabel mit
M12-Stecker: ZS-31-B Anschlusskabellange: 5 m
gerade
Anschlusskabel mit
M12-Stecker: ZS-31-C Anschlusskabellange: 5 m
rechtwinklig

7
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Y Y= Digitaler Prazisionsdruckschalter Serie ISE 7 0/7 1

Technische Daten

Fiir Sicherheitshinweise im Zusammenhang mit dem Druckschalter und
Produktspezifische Sicherheitshinweise siehe ,,Betriebsanleitung* auf der SMC-Website.

Modell

ISE70 ISE71

Verwendbares Medium

Druckluft, nicht a&tzendes Gas, nicht entziindliches Gas

Nenndruckbereich

0 bis 1,000 MPa 0 bis 1,600 MPa

Anzeige/Einstelldruckbereich

-0,105 bis 1,050 MPa -0,105 bis 1,680 MPa

Druck Anzeige/kleinste Einstelleinheit 0,001 MPa 0,001 MPa
Prifdruck 1,5 MPa 2,4 MPa
Versor- ga:ﬁgﬁ:g:x;g mit 12 bis 24 VDC =10 % mit max. 10 % Spannungswelligkeit
gungs-
Spannungs- | spannung Bei Verwendung als 10-Link 18 bis 30 VDC, einschlieBlich Brummspannung (p-p) 10 %
versorgung
Stromaufnahme max. 35 mA
Verpolungsschutz Ja
i Anzeigegenauigkeit +2 % v. E. =1 Stelle (Umgebungstemperatur 25 +3 °C)
Eeei;‘a“'g' Wiederholgenauigkeit 0,5 % F.S.
Temperaturcharakteristik +2 % F.S. (25 °C Standard)
Ausgangsart NPN oder PNP offener Kollektor
Schalt- Ausgangsmodus Hysterese, Window-Comparator, Fehlerausgang, Ausgang OFF
ausgang Schaltmodus normaler Ausgang, invertierter Ausgang
(Wéhrend Max. Laststrom 80 mA
;\in?)sdﬁls%lr Max. anliegende Spannung 30 V (NPN-Ausgang)
Ausgangss- Interner Spannungsabfall (Restspannung) Max. 1,5 V (bei einem Laststrom von 80 mA)
pezifika- Verzégerungszeit*! max. 1,5 ms, einstellbar von 0 bis 60 s in Schritten von 0,01 s.
:,'32?:,_”24‘;3 Hysterese VHV)i,:Le;:::;)N:::thor-Modus Einstellbar (bei 0 beginnend)*2
Kurzschlussschutz Ja
Einheit*3 MPa, kPa, kgf/cm?, bar, psi
Display-Ausfiihrung LCD
Display Aufbau Anzeige 3-teilige Anzeige (Hauptanzeige, 2 Teilanzeige)
Anzeigefarbe Hauptanzeige: rot/griin, Teilanzeige: orange
Anzahl der Anzeigestellen Hauptanzeige: 4-stellig (7 Segmente), Teilanzeige: 4-stellig (oben 1-stellig/11 Segmente, 7 Segmente fiir andere)
Betriebsanzeige Leuchtet bei Schaltausgang ON. OUT1, OUT2: orange
Digitalfilter* Einstellbar von 0 bis 30 s in Schritten von 0,01 s.
Schutzart P67
Priifspannung 1000 VAC fiir 1 Minute zwischen Klemmen und Geh&use
Umgebung | Isolationswiderstand min. 50 MQ (500 VDC gemessen mit einem Isolationsmessgeréat) zwischen Klemmen und Gehéuse
Betriebstemperaturbereich In Betrieb: 0 bis 50 °C, Lagerung: -10 bis 60 °C (keine Kondensation, nicht gefroren)
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb/Lagerung: 35 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
Normen CE/UKCA-Kennzeichnung, RoHS
AnschlussgroBe Rc1/4, NPT1/4, G1/4
Leitungs- . . .. . Sensordruckbereich: Silizium
anschluss Material medienbertihrende Teile Leitungsanschluss: C3604 (chemisch vernickelt), O-Ring: HNBR
AnschlussgréBe Rc1/4 153 ¢g
. Gehduse | AnschlussgroBe NPT1/4 152 g
Gewicht =
AnschlussgroBe G1/4 150 g
Anschlusskabel mit Stecker 1399
10-Link-Ausfiihrung Device
10-Link-Version V1.1
Ubertragungsgeschwindigkeit COM2 (38,4 kbps)
Kommu- Konfigurationsdatei |0DD-Datei*5
nikation Minimale Zykluszeit 2,3ms
(10-Link Prozessdatenlinge Eingangsdaten: 2 Byte, Ausgangsdaten: 0 Byte
Modus) Datenkommunikation auf Anfrage Ja
Datenspeicherungsfunktion Ja
Ereignisfunktion Ja

Vendor ID

131 (0 x 0083)

+1 Wert ohne Digitalfilter (bei 0 ms)

=2 Wenn die anliegende Spannung um den Sollwert schwankt, muss die Hysterese den Wert des Schwankungsbereichs tberschreiten, andernfalls kommt es zum Flattern des angezeigten Messwerts.

#3 Die Einstellung ist nur bei Modellen mit Auswahlfunktion fir Einheiten méglich. Fiir Modelle ohne diese Funktion sind nur MPa oder kPa verfligbar.

=4 Die Schaltzeit entspricht einem Sollwert von 90 % in Bezug auf die Sprungeingabe.

«5 Die Konfigurationsdatei kann von der SMC-Website (http://www.smcworld.com) heruntergeladen werden.

+ Produkte mit winzigen Kratzern, Flecken oder Farb- oder Helligkeitsschwankungen der Anzeige, welche die Leistung des Produkts nicht beeintréchtigen, werden als konforme
Produkte betrachtet.

SMC 8
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3-teilige . UK \
e Q10-Link (€ e °N“s

L-Normen.

Digitaler Prazisionsdruckschalter: Fur verschiedene Medien Rons>

serie ISET0G/75G/76G/77G/78G

Bestellschllissel

ISE70G|-|[F02| |-L2-|M i

Druckbereich 0—' l !:j[’
Symbol | Beschreibung Anschlussspezifikation
ISE70G| 0 bis 1 MPa Symbol Beschreibung
ISE75G | 0 bis 2 MPa 02 Rci/4
ISE76G| 0 bis 5 MPa NO02 NPT1/4 Option 3
ISE77G| 0 bis 10 MPa F02 G1/4*1 Symbol Beschreibung
ISE78G| Obis 16 MPa | ¢ entspricht ISO 1179-1 — Betriebsanleitung
Diseo . Betrieb(s)::IZitung +
Symbol Beschreibung K Kalibrierungszertifikat
- ohne T Kalibrierungszertifikat
T Jax!
=1 Die Dise wird zusammen mit dem Produkt geliefert. ® Option 2
Symbol Beschreibung
Ausgangsspezifikation*'e - ohne
Symbol Beschreibung A Befestigungselement A
L2 |O-Link: Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (austauschbar mit ISE75(H))
(Schaltausgang: NPN oder PNP-Schalttyp) B Befestigungselement B
%1 Nahere Angaben finden Sie auf den Seiten 10 und 13.
L ® Option 1
Anzeigeeinheit ¢ Symbol Beschreibung
Symbol Beschreibung _ ohne
—  |[Auswahlfunktion fiir Einheiten Anschlusskabel mit M12-Stecker
M Nur SI-Einheit*" S (gerade, 5 m)

*1 Feste Einheit: MPa, kPa L Anschlusskabel mit M12-Stecker

(rechtwinklig, 5 m)

Optionen/Bestell-Nr.
Wenn nur optionale Teile benétigt werden, bestellen Sie bitte mit den unten aufgefihrten Bestellnummern.
Beschreibung Bestell-Nr. Anm.
Diise ZS-48-A
Ohne Dise Mit Dlse
Austauschbar mit ISE75(H)
ZS-50-A Mit 2 Befestigungsschrauben
(M4 x 6)
Mit 2 Befestigungsschrauben
ZS-50-B (M4 x 6)
Anschlusskabel mit
M12-Stecker: ZS-31-B Anschlusskabellange: 5 m
gerade
Anschlusskabel mit
M12-Stecker: ZS-31-C Anschlusskabellange: 5 m
rechtwinklig
9
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LU ECM Digitaler

Prazisionsdruckschalter

Serie ISE70G/75G/76G/77G/78G

Fiir Sicherheitshinweise im Zusammenhang mit dem Druckschalter und
Technische Daten Produktspezifische Sicherheitshinweise siehe ,,Betriebsanleitung“ auf der SMC-Website.
Modell ISE70G | ISE75G | ISE76G | ISE77G | ISE78G
Verwendbares Medium Flussigkeiten oder Gase, welche medienberihrende Teile, nicht korrodieren.
Nenndruckbereich 0 bis 1,000 MPa | 0 bis 2,000 MPa 0 bis 5,00 MPa 0 bis 10,00 MPa 0 bis 16,00 MPa
Druck Anzeige/Einstelldruckbereich -0,105 bis 1,050 MPa | -0,105 bis 2,100 MPa | -0,25 bis 5,25 MPa | -0,50 bis 10,50 MPa | -0,80 bis 16,80 MPa
Anzeige/kleinste Einstelleinheit 0,001 MPa 0,001 MPa 0,01 MPa 0,01 MPa 0,01 MPa
Prifdruck 3,0 MPa 5,0 MPa 12,5 MPa 30 MPa 48 MPa
Versor- Bei Verwendung als" 12 bis 24 VDC 10 % mit max. 10 % Spannungswelligkeit
gungs- Schaltausgangsgerat
32;12;:2; g pet Yerwendung als 18 bis 30 VDC, einschlieBlich Brummspannung (p-p) 10 %
Stromaufnahme max. 35 mA
Schutz Verpolungsschutz
Genauig- Anzeigegenauigkeit +2 % v. E. =1 Stelle (Umgebungstemperatur 25 +3 °C)
Keit Wiederholgenauigkeit +0,5 % F.S.
Temperaturcharakteristik (25 °C Standard) +3% F.S. [ +5% F.S.
Ausgangstyp NPN oder PNP offener Kollektor
Ausgangsmodus Hysterese, Window-Comparator, Fehlerausgang, Ausgang OFF
Schaltvorgang normaler Ausgang, invertierter Ausgang
Max. Laststrom 80 mA
:S:;::;g max. anliegende Spannung 30 V (NPN-Ausgang)
(S10-Modus) Interner Spannungsabfall (Restspannung) Max. 1,5 V (bei einem Laststrom von 80 mA)
Verzégerungszeit*! max. 2 ms, einstellbar von 0 bis 60 s in Schritten von 0,01 s.
Hysterese :I-I\I!i/:dt:vl;‘-egz:s:grosr-Mo s Einstellbar (bei 0 beginnend)*2
Kurzschlussschutz Ja
Einheit*3 MPa, kPa, kgf/cm?, bar, psi
Display-Ausfiihrung LCD
. Anzahl Anzeige 3-teilige Anzeige (Hauptanzeige, 2 Teilanzeige)
Display - - - - -
Anzeigefarbe Hauptanzeige: rot/griin, Teilanzeige: orange
Anzahl der Anzeigestellen Hauptanzeige: 4-stellig (7 Segmente), Teilanzeige: 4-stellig (oben 1-stellig/11 Segmente, 7 Segmente fir andere)
Betriebsanzeige Leuchtet bei Schaltausgang ON. OUT1, OUT2: orange
Digitalfilter4 Einstellbar von 0 bis 30 s in Schritten von 0,01 s.

= Schutzart IP67

_§ Prifspannung 500 VAC fir 1 Minute zwischen Klemmen und Geh&use

qg” Isolationswiderstand Mind. 50 MQ (500 VDC gemessen mit einem Isolationsmessgerat) zwischen Klemmen und Gehause

_Z: Temperaturbereich der Flissigkeit -5 bis 70 °C (keine Kondensation oder Gefrieren)

£ Betriebstemperaturbereich Betrieb: -5 bis 50 °C, Lagerung: -10 bis 60 °C (keine Kondensation, nicht gefroren)

o Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb/Lagerung: 35 bis 85 % rel. Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)
Standards UL/CSA (E216656), CE/UKCA-Kennzeichnung (EMV-Richtlinie/RoHS-Richtlinie)
Leitungs- | AnschlussgréBe Rc1/4, NPT1/4, G1/4
an- Material der medienberiihrenden Druckaufnahmeflache des Sensors: Al203 (Aluminiumoxid 96 %), Leitungsanschluss: C3604 (chemisch
schluss | Teile vernickelt), O-Ring: FKM + Schmierfett (1 MPa), Quadratischer Ring: FKM (2, 5, 10, 16 MPa)

AnschlussgréBe Rc1/4 184 g
Gehéuse | AnschlussgréBe NPT1/4 183 ¢
AnschlussgroBe G1/4 181g
Gewicht Anschlusskabel mit Stecker 139 g
. Befestigungselement A 17,79
Option Befestigungselement B 1429
Diise 129
10-Link-Ausfiihrung Device
10-Link-Version V1,1
Ubertragungsgeschwindigkeit COM?2 (38,4 kbps)
) Konfigurationsdatei I0DD-Datei*5
:f;"':'('l“(;"l‘_'l';i Minimale Zykluszeit 23ms
Modus) Prozessdatenldange Eingangsdaten: 2 Byte, Ausgangsdaten: O Byte
Datenkommunikation auf Anfrage Ja
Datenspeicherungsfunktion Ja
Ereignisfunktion Ja
Vendor-ID 131 (0 x 0083)

1 Wert ohne Digitalfilter (bei 0 ms)

%2

Wenn der anliegende Druck um den Sollwert herum schwankt, muss die Hysterese den Wert des Schwankungsbereichs tGberschreiten, andernfalls

kommt es zum Flattern des angezeigten Messwerts.

#3

Die Einstellung ist nur bei Modellen mit Auswahlfunktion fir Einheiten méglich. Bei den Modellen ohne diese Funktion stehen nur MPa oder KPa fir die

Serie ISE70G/ISE75G bzw. nur MPa fir die Serie ISE76G/ISE77G zur Verfligung.

w4
*5

Die Schaltzeit entspricht einem Sollwert von 90 % in Bezug auf die Sprungeingabe.
Die Konfigurationsdatei kann von der SMC-Website (http://www.smcworld.com) heruntergeladen werden.

#  Produkte mit winzigen Kratzern, Flecken oder Farb- oder Helligkeitsschwankungen der Anzeige, welche die Leistung des Produkts nicht beeintréchtigen,
werden als konforme Produkte betrachtet.

SVC 10
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iﬁigggg @ IO-Link c € EE c\us
Digitaler Prazisionsdruckschalter: Fir verschiedene Medien

Serie ISE79S

Bestellschlussel
Druckbereichl
Symbol | Beschreibung
ISE79S| 0to 50 MPa
Option 3
Anschlussspezifikation ® Symbol Beschreibung
Symbol | Beschreibung - Betriebsanleitung
02 Rc1/4 Y ohne
F02 G1/4%1 K Betriebsanleitung +
1 entsoricht ISO 1179-1 Kalibrierungszertifikat
#1 entspric -
P T Kalibrierungszertifikat
Ausgangsspezifikation*'e ¢ Option 2
Symbol Beschreibung Syﬁbol Beschreibung
L2 10-Link: Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 h
(Schaltausgang: NPN oder PNP-Schalttyp) - onne
+1 Nahere Angaben finden Sie auf den Seiten 12 und 13. A (aulzf;isszgléggfﬁilflrgg;tS?H))
. . . B Befestigungselement B
Anzeigeeinheit ®
Symbol Beschreibung ¢ Option 1
- Auswahlfunktion fir Einheiten Symbol Beschreibung
M Nur SI-Einheit*1 — ohne

*1 Feste Einheit: MPa, kPa Anschlusskabel mit M12-Stecker

(gerade, 5 m)

Anschlusskabel mit M12-Stecker
(rechtwinklig, 5 m)

S

Optionen/Bestell-Nr.
Wenn nur optionale Teile benétigt werden, bestellen Sie bitte mit den unten aufgefihrten Bestellnummern.
Beschreibung Bestell-Nr. Anm.
S
V Austauschbar mit ISE75(H)
Befestigungselement A _J ZS-50-A Mit 2 Befestigungsschrauben

(M4 x 6)

Mit 2 Befestigungsschrauben

ZS-50-B (M4 x 6)

Befestigungselement B

Anschlusskabel mit
M12-Stecker:
gerade

ZS-31-B Anschlusskabellange: 5 m

Anschlusskabel mit
M12-Stecker:
rechtwinklig

ZS-31-C Anschlusskabellange: 5 m

11
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YT Digitaler Préazisionsdruckschalter Serie ISE7QS

Fiir Sicherheitshinweise im Zusammenhang mit dem Druckschalter und
Technische Daten Produktspezifische Sicherheitshinweise siehe ,,Betriebsanleitung“ auf der SMC-Website.
Modell ISE79S
Verwendbares Medium Flussigkeiten oder Gase, welche medienberihrende Teile, nicht korrodieren.
Nenndruckbereich 0 bis 50,0 MPa
Druck Anzeige/Einstelldruckbereich -2,5 bis 52,5 MPa
Anzeige/kleinste Einstelleinheit 0,1 MPa
Prifdruck 75 MPa
Versor- Bei Verwendung als" 12 bis 24 VDC 10 % mit max. 10 % Spannungswelligkeit
gungs- Schaltausgangsgerat
32;12;:2; g pet Yerwendung als 18 bis 30 VDC, einschlieBlich Brummspannung (p-p) 10 %
Stromaufnahme max. 35 mA
Schutz Verpolungsschutz
Genauig- Anzeigegenauigkeit +2 % v. E. =1 Stelle (Umgebungstemperatur 25 +3 °C)
Keit Wiederholgenauigkeit +0,5 % F.S.
Temperaturcharakteristik (25 °C Standard) +5% F.S.
Ausgangstyp NPN oder PNP offener Kollektor
Ausgangsmodus Hysterese, Window-Comparator, Fehlerausgang, Ausgang OFF
Schaltvorgang normaler Ausgang, invertierter Ausgang
Max. Laststrom 80 mA
:S:;::;g max. anliegende Spannung 30 V (NPN-Ausgang)
(S10-Modus) Interner Spannungsabfall (Restspannung) Max. 1,5 V (bei einem Laststrom von 80 mA)
Verzégerungszeit*! max. 2 ms, einstellbar von 0 bis 60 s in Schritten von 0,01 s.
Hysterese :I-I\I!i/:dtzvl;‘-eg::s:grosr-Mo s Einstellbar (bei 0 beginnend)*2
Kurzschlussschutz Ja
Einheit*3 MPa, kPa, kgf/cm?, bar, psi
Display-Ausfiihrung LCD
. Anzahl Anzeige 3-teilige Anzeige (Hauptanzeige, 2 Teilanzeige)
Display - - - - -
Anzeigefarbe Hauptanzeige: rot/griin, Teilanzeige: orange
Anzahl der Anzeigestellen Hauptanzeige: 4-stellig (7 Segmente), Teilanzeige: 4-stellig (oben 1-stellig/11 Segmente, 7 Segmente fiir andere)
Betriebsanzeige Leuchtet bei Schaltausgang ON. OUT1, OUT2: orange
Digitalfilter4 Einstellbar von 0 bis 30 s in Schritten von 0,01 s.
o Schutzart IP67
_§ Prifspannung 500 VAC fir 1 Minute zwischen Klemmen und Geh&use
qg” Isolationswiderstand Mind. 1000 MQ (50 VDC gemessen mit einem Isolationsmessgerat) zwischen Klemmen und Gehause
_Z: Temperaturbereich der Flissigkeit -5 bis 70 °C (keine Kondensation oder Gefrieren)
£ Betriebstemperaturbereich Betrieb: -5 bis 50 °C, Lagerung: -10 bis 60 °C (keine Kondensation, nicht gefroren)
o Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb/Lagerung: 35 bis 85 % rel. Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)
Standards UL/CSA (E216656), CE/UKCA-Kennzeichnung (EMV-Richtlinie/RoHS-Richtlinie)
) AnschlussgroBe Rc1/4, NPT1/4, G1/4
Leitungs- Material der medienberiihrenden
anschluss Teile Sensordruckaufnahmefléche, Leitungsanschluss: Gleichwertig mit rostfreiem Stahl 630, Fettfrei
s AnschlussgréBe Rc1/4 144 g
Gehduse AnschlussgroBe G1/4 141g
Gewicht Anschlusskabel mit Stecker 139¢g
Option Befestigungselement A 17,79
Befestigungselement B 14,2 g
10-Link-Ausfiihrung Device
10-Link-Version V1,1
Ubertragungsgeschwindigkeit COM2 (38,4 kbps)
. Konfigurationsdatei I0DD-Datei*5
:f::a‘;t';i Minimale Zykluszeit 2,3 ms
Modus) Prozessdatenldnge Eingangsdaten: 2 Byte, Ausgangsdaten: 0 Byte
Datenkommunikation auf Anfrage Ja
Datenspeicherungsfunktion Ja
Ereignisfunktion Ja
Vendor-ID 131 (0 x 0083)

1 Wert ohne Digitalfilter (bei 0 ms)

2 Wenn der anliegende Druck um den Sollwert herum schwankt, muss die Hysterese den Wert des Schwankungsbereichs Uberschreiten, andernfalls kommt
es zum Flattern des angezeigten Messwerts.

+3 Die Einstellung ist nur bei Modellen mit Auswahlfunktion flr Einheiten méglich. Bei den Modellen ohne diese Funktion stehen nur MPa oder KPa fir die
Serie ISE70G/ISE75G bzw. nur MPa fir die Serie ISE76G/ISE77G zur Verfligung.

#4 Die Schaltzeit entspricht einem Sollwert von 90 % in Bezug auf die Sprungeingabe.

x5 Die Konfigurationsdatei kann von der SMC-Website (http://www.smcworld.com) heruntergeladen werden.

+  Produkte mit winzigen Kratzern, Flecken oder Farb- oder Helligkeitsschwankungen der Anzeige, welche die Leistung des Produkts nicht beeintréchtigen,
werden als konforme Produkte betrachtet.

SVC 12
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Serie ISE70/71

Einstelldruckbereich und Nenndruckbereich

Druck innerhalb des Nenndruckbereiches einstellen. Der Einstelldruckbereich ist der Druckbereich, innerhalb dessen der Schaltausgang eingestellt werden
kann. Der Nenndruckbereich ist der Druckbereich, der den technischen Daten (Genauigkeit, Linearitat usw.) des Produkts entspricht. Es ist zwar moglich,
einen Wert einzustellen, der auBerhalb des Betriebsnenndruckbereichs liegt, allerdings kann die Einhaltung der technischen Daten dann nicht mehr

gewahrleistet werden, selbst wenn der Wert innerhalb des Einstelldruckbereichs liegt.

Druckbereich
Schalter
-2 MPa -0,1MPa 0 1MPa 2 MPa 5 MPa 10 MPa 15 MPa 50 MPa

ForiMPa | 1gg70 | | o 1 3 3 3 : :

(ftr Druckiuft und| "> : ;O MENEEEER 1 MPa : ! ! !

allgemeine . R— : : 1 1 | |

Medien) ISE70G : 0,105 MPa 3 : : 1,05 MP:a 3 3 3 3

3 L0 — 1 3 3 3 3

Fur 1,6 MPa w ;0 w 1.6 MPa w w ‘ ‘

ir Druckiurny | TSE71 ! S ! ! ! ! ! !

(fr Druckluft) 0,105 MPa ‘ 1,68 MPa ; ; ; ;

Fiir 2 MPa : L0 I 2 MPa 3 3 3 |

(fur verschiedene ISE75G 1 | 1 1 1 | | | |

Medien) —0,105 MPa } ) ) ) 2,1 MPa ' ' ' !

Fur 5 MPa } O ) N 5 VP2 : i i

(fur verschiedene | ISE76G | | b 1 1 1 1 | |

Medien) -0,25 MPa % 5,25 MPa 1 1 1

Fir 10 MPa ; L0 ) S 10 MPa 1 !

(fur verschiedene | ISE77G | -0,50 MPa @ !

Medien) : e : : : (s 105 MPa :

Fir 16 MPa } DO | S N 16 MPa !

(fir verschiedene | ISE78G | -0,80 MPa | ! ! ! 1 1 1 1

Medien) ! : : : 2 16,8 MPa :

i L i : : i : 50 MPa!

Fur 50 MPa ! ey

(fur verschiedene | ISE79S | -25MPa | | } : ! ! ! 52,5 MPa

Medien) — e ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

Beispiele fiur innere Schaltkreise und Verdrahtung

I Nenndruckbereich des Schalters
Einstelldruckbereich des Schalters

Bei Verwendung als Schaltausgangsgerit

+ Die Zahlen in den Schaltplanen zeigen die Stiftbelegung.

Einstellung NPN offener Kollektor 2 Ausgédnge

lBraun DC(+) D

— 12 bis 24 VDC

2 A1 B
T Schwarz OUT1 (@] - 0
| 3
‘é WeiB OUT2 @
T A1

Blau DC(-) ®
— T

Bei Verwendung als 10-Link Device

|
lBraun L+ @ bLs

|
Schwarz C/Q @, c

Hauptschaltkreis

13

|
|
|
, |
| lO-Link- |
|
i
|
|

WeiB DO @ | pMaster

Einstellung PNP offener Kollektor 2 Ausgénge

Hauptschaltkreis

L lBraun DC(+) @

12 bis 24 VDC

J AR
Schwarz OUT1 @
— WeiBOUT2@ |5 ]
[V
X7 -
Blau DC(-) B 3
If




Y Y= Digitaler Prazisionsdruckschalter Serie ISE 7 0/7 1

Abmessungen
Ohne Befestigungselement Befestigungswinkel A (austauschbar mit
ISE70/ISE75(H)) (Bestell-Nr.: ZS-50-A)
24 6 Leitungsanschluss 49
02: Rc1/4
NP N NO2: NPT1/4
F02: G1/4 (1ISO 1179-1)
< ml | SERE
v i
2 x M4 Gewindetiefe 5 —
48
il
16l ¥ 8
- 25 = 46
S 34
o I 60
< Befestigungselement B
(Bestell-Nr.: ZS-50-B)
— 49
~
= < 8 = E
R HHOH &
= EEA5|SAAT
(aJo]v)
24
1,6 6,5
Anschlusskabel mit M12-Stecker 2 iz

(Bestell-Nr.: ZS-31-B)

5000

1: Braun

4: Schwarz /5

(Bestell-Nr.: ZS-31-C)

1: Braun

Bei Verwendung als Schaltausgangsgerét

Pos. |Beschreibung |Anschlusskabelfarbe Anm.
1 DC(+) Braun 12 bis 24 VDC
2 ouT2 Wei3 Schaltausgang 2
5000 3 DC(-) Blau oV
Braun 45 4 OUTH Schwarz Schaltausgang 1
Wei 30
g W Bei Verwendung als 10-Link Device
— - : Pos. |Beschreibung |Anschlusskabelfarbe Anm.
jB'a” f MM%@ ol @ 1 L+ Braun 18 bis 30 VDC
Schwarz g‘ e 2 DO WeiB Schaltausgang 2
3 L- Blau oV
Kommunikationsdaten (IO-Link)/
4 ciQ Schwarz Schalterausgang (1 (SIO))

14
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Serie ISE71 /7 1G/79S
Angaben zur Funktion

Anzeigebespiele der Haupt- und Teilanzeige (Sollwert) der einzelnen Modi.

Hysterese-Modus Normaler Ausgang

Hystereseeinstellung

i i 1
(?icegglrtr?tn?ilgi&%ll\gnmn Unterschied zwischen 1
Sollwert. OFF ONundON OFF [ 1

v

0,40 045 050 0,55 MPa

Hystereseeinstellung

Unterschied zwischen
ON OFF und OFF ON

MPa 045 050 055 0,60 MPa

Schaltet ein (ON) mit
diesem maximalen
Sollwert.

W 77777777777777777777777777777777777 - Schalter OFF

00 01 02 03 04

nnn
U]

Schaltet ein (ON) mit
diesem maximalen
Sollwert. Sollwert.

Unterschied
zwischen ON

Messwert und OFF

[sorator o

0,0 0,1 02 MPa 0,2 03 ... 0,6 0,7 MPa

" (Schaltetein (ON) mit Schafietein (ON) I (Unterschied ) !
| diesem maximalen mit diesem 1< zwischen ON >1
! Soliwert. minimalen Sollwert, 1 lund OFF 1
B e ¥ s

0,0 0,1 02

MPa 0,3 04 ... 0,5 0,6 MPa



Angaben zur Funktion Serie ISE7|:|/7|:| G/79$

Angaben zur Funktion

IEN Automatische Voreinstellung (F4)

Waéhlit man bei der Ersteinstellung die Automatische Voreinstellung, wird der Sollwert anhand des gemessenen Drucks errechnet und gespeichert.
Diese Funktion kann verwendet werden, um den optimalen Einstellwert basierend auf den Druckschwankungen zu bestimmen, die aufgrund der

wiederholten Betatigung des Geréates auftreten.

Formel zur Berechnung des Sollwertes
Sollwert (Grenzwert) Hysterese-Wert

P_1(P_2)=A- (A-B)/4 B
n_1(n_2) =B + (A-B)/4 H_1(H_2) = .(A-B)/2.

A: Maximaler Druckwert bei der automatischen
Schaltpunkteinstellung

B: Minimaler Druckwert bei der automatischen
Schaltpunkteinstellung

B | Feineinstellung des Anzeigewerts (F6)
Die Feineinstellung des Drucksensor-
Anzeigewertes kann in einem Bereich von +5 %
des gelesenen Wertes vorgenommen werden.
(Die Streuung des Anzeigewertes kann beseitigt

&

Bei der Verwendung von 10-Link kdnnen die Einstellwerte nicht per
Kommunikation geandert werden.

werden.)

Angezeigter Druckwert

Hoéchst-/Tiefstwertanzeigefunktion
Diese Funktion erkennt und aktualisiert stdndig den maximalen
(minimalen) Druck, wenn das Produkt eingeschaltet ist, und

ermdglicht es, den maximalen (minimalen) Druckwert zu speichern.

2] Tastensperre

Verhindert Bedienfehler wie die versehentliche Anderung von
Einstellwerten.

I Funktion zum Zuriicksetzen auf Null

— Angezeigter Wert zum Zeitpunkt der Lieferung + Bei Verwendung der
Feineinstellungsfunktion
des Anzeigewertes kann
sich der Wert des
Einstelldrucks um =1
Stelle andern.

-

I__! Einstellbereich der Feineinstellung
des Anzeigewertes

Der gespeicherte Wert wird auch bei Abschaltung der
Spannungsversorgung nicht geléscht.

Werden die Tasten SET und DOWN mindestens 1 Sekunde lang
gleichzeitig gedruckt, wird der gespeicherte Wert zuriickgesetzt.

Mit dieser Funktion wird der Anzeigewert des gemessenen Drucks geldscht und auf Null gesetzt.
Der angezeigte Wert kann im Lieferzustand in einem Bereich von +7 % F.S. des Drucks verstellt werden.

ﬂ Fehleranzeigefunktion

Diese Funktion zeigt bei Auftreten eines Problems oder Fehlers den Fehlerort und den Fehlerinhalt an.

Produkt variiert der Riicksetzbereich um +1 % vom Endwert.

Fehlerbenennung Anzeige Beschreibung Vorgehensweise
. E- | C,. E Der am Schaltausgang anliegende Laststrom hat den Maximalwert _D|e Ursa_che des Uberstroms beseitigen,
Uberstromfehler ro| ; - . indem die Spannungsversorgung aus-
of | o7 | Uberschritten. i . S
und wieder eingeschaltet wird.
T Bei der Nullstellung ist ein Druck Uber =7 % F.S. vorhanden. Bitte beachten: | Setzen Sie die Einstellungen nach dem
Restdruckfehler U Nach 1 Sekunde wird automatisch in den Messmodus zuriickgeschaltet. Je nach | Wiederherstellen des atmosphérischen
— Drucks erneut auf Null zurtick.

Betriebs-

Der Versorgungsdruck Ubersteigt den maximalen Einstelldruck.

druckfehler

Der Versorgungsdruck liegt unter dem minimalen Einstelldruck.

Den Druck auf einen Wert innerhalb
des einstellbaren Druckbereichs
zurlicksetzen.

Systemfehler Er

Interner Datenfehler

Schalten Sie die Spannungsversorgung
aus und wieder ein. Kontaktieren Sie
SMC zur UberprUfung des Problems,
wenn der Fehler weiterhin auftritt.

10-Link Fehler
Master-Version

Die Version des 10-Link Masters und des Sensors (Device) stimmen
nicht Uberein.

Passen Sie die Version des 10-Link
Masters an das Gerat an.

Sollte der Fehler nicht anhand der oben genannten Schritte behoben werden oder sollten andere Fehler angezeigt werden, setzen Sie sich bitte zur

Uberpriifung des Fehlers an SMC.

SvVC
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Serie ISE70/71

Angaben zur Funktion

I} Anti-Chatterfunktion (Einfacher Einstellmodus oder F1, F2)
Mit dieser Funktion kann die Ansprechzeit des Schaltausgangs verzégert werden, um so Flattern oder das Ansprechen auf temporére Anderungen
des Ausgangsdrucks zu verhindern.
Zum Beispiel verbrauchen Zylinder mit groBem Kolbendurchmesser und Vakuumerzeuger gro3e Druckluftmengen, was zu einem voriibergehenden
Abfall des Ausgangsdrucks fihren kann. Die Verzégerungszeit kann im Bereich von 0,00 bis 60,00 [s] in Schritten von 0,01 [s] eingestellt werden.

<Funktionsprinzip>
Aus den Druckwerten, die innerhalb der vom Benutzer gewahlten Ansprechzeit gemessen werden, wird ein
Durchschnitt ermittelt, dieser wird mit dem Druck-Einstellwert verglichen und das Ergebnis am Schalter ausgegeben.

Druck 4 Momentane Anderung
Sollwert A
THT 7 ]\ \J\/
P_1 N | DR o
Betatigung t (ms) t(ms) | Zeit—
chgrl]‘glfr%‘ii_”g <Verzdgerungszeit>  <Verzégerungszeit>
Chatterfunktion ON LI
OFF|— L
8 Bhetliitigung Zeit —
chaltausgang ON
bei enge-
schalteter OFF[— I—
Anti-Chatterfunktion. Zeit —

B Auswahifunktion fiir Einheiten (F0)
Die Anzeigeeinheiten kdnnen mit dieser Funktion umgeschaltet werden.

Kleinste Einstelleinheit
Modell Nenndruckbereich
ode eANCICKbEreic MPa kPa | kgf/cm? bar psi
ISE70/70G 0 bis 1 MPa o1
ISE71 0 bis 1,6 MPa 0,001 1 0,01 0,01 ’
ISE75G 0 bis 2 MPa 0,2
ISE76G 0 bis 5 MPa
0,01 0,1 0,1 1
ISE77G 0 bis 10 MPa

1 Einstellung der Nullpunktabschaltung (F14)
Wenn der Druckanzeigewert nahe Null ist, wird mit dieser Funktion die Nulleinstellung des Displays erzwungen.
Der Bereich der Nullanzeige kann im Bereich von 0,0 bis 10,0 % geéandert werden.

Zum Beispiel: Wird bei ISE70 (1 MPa-Bereich), Nullabschaltungswert = 1,0 %, angezeigt, wird im Bereich von -9 bis 9 kPa der Wert 0 angezeigt.

Energiesparmodus (F80)
Der Energiesparmodus kann ausgewahlt werden.
Schaltet ohne Betétigung der Taste nach 30 Sekunden in den Energiesparmodus.
Im werkseitigen Zustand ist der Normalmodus eingestellt (Energiesparmodus ist OFF).
(Im Energiesparmodus blinkt [ECo] in der Teilanzeige und die Betriebsanzeige leuchtet (nur bei eingeschaltetem Druckschalter).)

4 Einstellen des Sicherheitscodes (F81)

Benutzer kénnen auswahlen, ob fir die Freigabe der Tastensperrung die Eingabe eines Sicherheitscodes erforderlich ist.
Bei Lieferung ab Werk ist das Produkt so eingestellt, dass die Eingabe eines Sicherheitscodes nicht erforderlich ist.
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/\ Sicherheitsvorschriften

Diese Sicherheitsvorschriften sollen vor geféhrlichen Situationen und/oder Sachschaden
schutzen. In diesen Hinweisen wird die potenzielle Gefahrenstufe mit den

Kennzeichnungen ,,Achtung“, ,,Warnung“ oder ,,Gefahr* bezeichnet. Diese wichtigen
Sicherheitshinweise mussen zusammen mit internationalen Sicherheitsstandards (ISO/
IEC) " und anderen Sicherheitsvorschriften beachtet werden.

Gefahr verweist auf eine Gefahrdung mit hohem
A Gefahr: Risiko, die schwere Verletzungen oder den Tod zur
Folge hat, wenn sie nicht verhindert wird.

Warnung verweist auf eine Gefdhrdung mit mittlerem
A Warnung: Risiko, die schwere Verletzungen oder den Tod zur
Folge haben kann, wenn sie nicht verhindert wird.

Achtung verweist auf eine Gefahrdung mit geringem
A Achtung: Risiko, die leichte bis mittelschwere Verletzungen zur
Folge haben kann, wenn sie nicht verhindert wird.

A Warnung

1. Verantwortlich fiir die Kompatibilitdt bzw. Eignung des Produkts ist die
Person, die das System erstellt oder dessen technische Daten festlegt.

Da das hier beschriebene Produkt unter verschiedenen Betriebsbedingungen
eingesetzt wird, darf die Entscheidung Uber dessen Eignung fir einen
bestimmten Anwendungsfall erst nach genauer Analyse und/oder Tests erfolgen,
mit denen die Erflllung der spezifischen Anforderungen tberprift wird.

Die Erfullung der zu erwartenden Leistung sowie die Gewahrleistung der
Sicherheit liegen in der Verantwortung der Person, die die Systemkompatibilitat
festgestellt hat.

Diese Person muss anhand der neuesten Kataloginformation standig die
Eignung aller Produktdaten Uberprifen und dabei im Zuge der
Systemkonfiguration alle Moglichkeiten eines Geréateausfalls ausreichend
bertcksichtigen.

. Maschinen und Anlagen diirfen nur von entsprechend geschultem Personal
betrieben werden.
Das hier beschriebene Produkt kann bei unsachgemaBer Handhabung gefahrlich
sein.
Montage-, Inbetriebnahme- und Reparaturarbeiten an Maschinen und Anlagen,
einschlieBlich der Produkte von SMC, ddrfen nur von entsprechend geschultem
und erfahrenem Personal vorgenommen werden.

. Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen oder der Ausbau einzelner
Komponenten diirfen erst dann vorgenommen werden, wenn die Sicherheit
gewahrleistet ist.

Inspektions- und Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen durfen erst dann
ausgefuhrt werden, wenn alle MaBnahmen Uberpruft wurden, die ein
Herunterfallen oder unvorhergesehene Bewegungen des angetriebenen Objekts
verhindern.

Vor dem Ausbau des Produkts mussen vorher alle oben genannten
SicherheitsmaBnahmen ausgefihrt und die Stromversorgung abgetrennt werden.
AuBerdem mussen die speziellen VorsichtsmaBnahmen flr alle entsprechenden
Teile sorgfaltig gelesen und verstanden worden sein.

Vor dem erneuten Start der Maschine bzw. Anlage sind MaBnahmen zu treffen,
um unvorhergesehene Bewegungen des Produkts oder Fehlfunktionen zu
verhindern.

. Unsere Produkte kénnen nicht auBerhalb ihrer technischen Daten verwendet
werden.

Unsere Produkte sind nicht fiir die Verwendung unter den folgenden

Bedingungen oder Umgebungen entwickelt, konzipiert bzw. hergestellt

worden.

Bei Verwendung unter solchen Bedingungen oder in solchen Umgebungen

erlischt die Gewéhrleistung.

1. Einsatz- bzw. Umgebungsbedingungen auBerhalb der angegebenen
technischen Daten oder Nutzung des Produktes im Freien oder unter direkter
Sonneneinstrahlung.

2. Verwendung fur Kernkraftwerke, Eisenbahnen, Luftfahrt, Raumfahrtausristung,
Schiffe, Fahrzeuge, militarische Anwendungen, Ausrtstungen, die das Leben,
die korperliche Unversehrtheit und das Eigentum von Menschen betreffen,
Treibstoffausrustungen, Unterhaltungsausristungen, Notabschaltkreise,
Presskupplungen, Bremskreise, Sicherheitsausrtstungen usw. sowie fur
Anwendungen, die nicht den technischen Daten von Katalogen und
Betriebsanleitungen entsprechen.

3. Verwendung fr Verriegelungsschaltungen, auBer fur die Verwendung mit
doppelter Verriegelung, wie z. B. die Installation einer mechanischen
Schutzfunktion im Falle eines Ausfalls. Bitte Uberprufen Sie das Produkt
regelmaBig, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemaB funktioniert.

1) ISO 4414: Pneumatische Fluidtechnik — Allgemeine Regeln und
sicherheitstechnische Anforderungen an Pneumatikanlagen
und deren Bauteile

ISO 4413: Fluidtechnik — Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische

Anforderungen an Hydraulikanlagen und deren Bauteile

IEC 60204-1: Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausrtstung von
Maschinen (Teil 1: Allgemeine Anforderungen)

ISO 10218-1: Roboter und Robotereinrichtungen —
Sicherheitsanforderungen fur Industrieroboter — Teil 1:
Roboter.

usw.

A\ Achtung

Wir entwickeln, konstruieren und fertigen unsere
Produkte fiir den Einsatz in automatischen
Steuerungssystemen fiir den friedlichen Einsatz in der
Fertigungsindustrie.

Die Verwendung in nicht-verarbeitenden Industrien ist
nicht abgedeckt.

Die von uns hergestellten und verkauften Produkte kénnen
nicht fur die in den Messvorschriften genannten
Transaktionen oder Zertifizierungen verwendet werden.
Nach den neuen Messvorschriften durfen in Japan
ausschlieBlich SI-Einheiten verwendet werden.

Einhaltung von Vorschriften

Das Produkt unterliegt den folgenden Bestimmungen zur
,Einhaltung von Vorschriften*.

Lesen Sie diese Punkte durch und erklaren Sie |hr
Einverstandnis, bevor Sie das Produkt verwenden.

Einhaltung von Vorschriften

1. Die Verwendung von SMC-Produkten in
Fertigungsmaschinen von Herstellern von
Massenvernichtungswaffen oder sonstigen Waffen ist
strengstens untersagt.

2. Der Export von SMC-Produkten oder -Technologie von einem
Land in ein anderes hat nach den geltenden
Sicherheitsvorschriften und -normen der an der Transaktion
beteiligten Lander zu erfolgen. Vor dem internationalen
Versand eines jeglichen SMC-Produkts ist sicherzustellen,
dass alle nationalen Vorschriften in Bezug auf den Export
bekannt sind und befolgt werden.



Anderungsstand

Ausgabe B - Die ISE7IG fur verschiedene Medien wurde
hinzugefugt.
- Die Anzahl der Seiten wurde von 12 auf 16 erhoht.
- Die ISE78G fur verschiedene Medien wurde
hinzugefugt.
- Die Anzahl der Seiten wurde von 16 auf 20 erhoht.

Ausgabe C - Die ISE79S fur verschiedene Medien wurde AQ
hinzugefugt.
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