
Vakuum-Greifereinheit 
für kollaborative Roboter

Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
Geeignet für Doppelarm-SCARA-Roboter 

[duAro1, duAro2]

Ein von K-AddOn zugelassenes Produkt

EMC-ZXP-X1-KA-01A-DE

ZXP7 �-X1�-KA

RoHS



Druckluftanschluss

Sauger-Montagefl ansch

(Mit Sieb)

(Gemäß ISO 9409-1-50-4-M6)

Sauger mit Adapter

Zylinderstift

Zylinderstift

Digitaler 

Druckschalter

O-Ring

Eine kompakte, leichte All-in-One-Vakuum-Greifereinheit

¡Integrierter Vakuumerzeuger, Druckschalter und Sauger

¡Normen: Gemäß ISO 9409-1-31.5-4-M5

¡Große Auswahl an Sauger-Varianten für eine breite Palette von Werkstücken.

Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
Geeignet für Doppelarm-SCARA-Roboter

[duAro1, duAro2]

Allgemein

Normen Gemäß ISO 9409-1-31.5-4-M5

Verwendbares Medium Druckluft

Betriebstemperaturbereich [°C] 5 bis 50

Gewicht [g]∗4 659 (427)

Max. Nutzlast [kg]∗5 7

Druckluftanschluss (P) Steckverbindung (Ø 4)

Vakuumer-

zeuger

Max. Vakuum [kPa]∗6 -84

Saugvolumenstrom [l/min (ANR)]∗6 17

Druckluftverbrauch [l/min (ANR)]∗6 57

Betriebsdruckbereich [MPa] 0,3 bis 0,55

Standardbetriebsdruck [MPa]∗7 0,5

Druck-

schalter

Nenndruckbereich [kPa] 0 bis -101

Versorgungsspannung [V]
12 bis 24 VDC ±10 % 

Restwelligkeit (p-p) max. 10 %

Anzeigegenauigkeit
±2 % v. E. ±1 Stelle

(Umgebungstemperatur von 25 ±3 °C)

Wiederholgenauigkeit ±0,2 % v. E. ±1 Stelle

Temperatureigenschaften ±2 % v. E. (25 °C Referenz)

� Beiliegende Teile:  Roboter-Montageflansch, Zylinderstift, Befestigungsschraube, 

Sauger mit Adapter∗1, Stecker∗2, Befestigungsband∗3

∗1  Nur mit Saugern im Lieferumfang enthalten

∗2  Nur für Serie ZXP7A im Lieferumfang enthalten

∗3   Wenn der Belüftungsdruck zugeführt werden soll, dient es dazu, das Schalterkabel 

und den Ø 4 -Schlauch, der an den Anschluss für die Belüftungsdruck (PD) 

anzuschließen ist, zu befestigen und zu sichern.

∗4   Das Gewicht der Sauger und Adapter ist hinzu zu addieren. Das Gewicht in klammern 

bezieht sich auf das Gewicht ohne Sauger, ohne Adapter und ohne Sauger-

Montageflansch. (Siehe „Bestellnummern und Gewicht der Sauger“ auf Seite 3).

∗5   Kann abhängig von Saugerdurchmesser, Einbaulage oder Werkstück eingeschränkt 

sein. Die max. Nutzlast darf nicht überschritten werden. Wird die maximale Nutzlast 

überstiegen kommt es zu Leckagen und  zur Verringerung des Vakuums.

∗6   Die Werte gelten für den Standardbetriebsdruck und basieren auf den Messstandards 

von SMC. Diese sind abhängig von dem atmosphärischen Druck (Wetter, Höhe usw.) 

und dem Messverfahren.

∗7   Dieser Wert gibt den Druck unmittelbar vor dem Druckluftversorgungsanschluss (P) 

an, wenn ein Vakuum erzeugt wird. Der Druck unmittelbar kann aufgrund der 

Luftversorgung, der Größe der Leitungen und der Luftmenge, die von anderen 

gleichzeitig betriebenen Geräten verbraucht wird, unter 0,5 MPa fallen.

�Technische Daten

t

eeennnn.

en

Roboter-Montagefl ansch

(Gemäß ISO 9409-1-31.5-4-M5)

Vakuum-Greifereinheit 
für kollaborative Roboter
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�Der Saugerabstand kann verändert werden.

60 (Saugerabstand 50 bis 70)

∗1   Betriebsbereich: 25 bis 35 (wenn ein Sauger in der Mitte montiert ist)

Da sich die Sauger je nach Saugerdurchmesser gegenseitig stören können, muss der 

Saugerdurchmesser entsprechend dem zu verwendenden Abstand gewählt werden.

Die Anzahl der Sauger kann variiert werden. (Einzelheiten zum Ändern der Anzahl fi nden Sie in der Betriebsanleitung.)

Der Saugertyp kann variiert werden. (Einzelheiten zu den auswählbaren Saugern entnehmen Sie dem „Bestellschlüssel“.)

Flach (Ø 8), 

Silikonkautschuk

Ø 32, 2,5-stufig,

Silikonkautschuk

Faltenbalg (Ø 20), NBR

Ø 25, 5,5-stufig,

Silikonkautschuk

1 Sauger

Dünn/fl ach (Ø 16), NBR

Ø 25, 5,5-stufig,

Silikonkautschuk

Mit Vakuumsicherungsventil

2 Sauger

Flach (Ø 32), 

Silikonkautschuk

∗  Das Silikonmaterial ist konform mit der FDA (U.S. Food and Drug Administration) Verordnung 21CFR§177.

4 Sauger

Flach (Ø 32), 

Urethankautschuk

Sauger-Varianten

Vakuumsicherungsventil

Serie ZP2V

(separat zu bestellen)

Verwendbare Bestell-Nr.: 

ZP2V-B6-05
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∗1  Die  verwendbaren Sauger  f inden S ie  in  der 
nachstehenden Tabelle. Bei Auswahl mit Saugern sind 
4 Sauger mit Adaptern in der Packung enthalten.

Bestellschlüssel

q Größe der Einheit

Option Größe

7 75 mm

r Saugerdurchmesser

Option
Sauger-

durchmesser

08 Ø 8

10 Ø 10

13 Ø 13

16 Ø 16

20 Ø 20

Option
Sauger-

durchmesser

25 Ø 25

B25 Ø 25

B30 Ø 30

32 Ø 32

— Ohne Sauger

t Saugerform

Option Ausführung

U Flach

C Flach mit Rippen

B Faltenbalg

UT Schmal, fl ach

J
Ausführung mit 

mehrstufi gem Faltenbalg

JT2 2,5-stufi ger Faltenbalg

JT5 5,5-stufi ger Faltenbalg

— Ohne Sauger

i  Ausgansspezifi kationen Druckschalter

Option Ausgang/Einheit

—
NPN/Mit Funktion zum 

Umschalten der Anzeigeeinheit

A NPN/ Nur SI-Einheit∗5

B
NPN/Mit Funktion zum Umschalten der 

Anzeigeeinheit (Anfangswert psi)

C
PNP/Mit Funktion zum 

Umschalten der Anzeigeeinheit

D PNP/ Nur SI-Einheit∗5

E
PNP/Mit Funktion zum Umschalten der 

Anzeigeeinheit (Anfangswert psi)

∗5  Feste Einheit: kPa, MPa

y Saugermaterial

Option Material

N NBR

S Silikonkautschuk (weiß)∗3

U Urethankautschuk

F FKM

SF Silikonkautschuk (blau)∗3

— Ohne Sauger

∗3   Das Silikonmaterial ist konform mit der 

FDA (U.S. Food and Drug Administration) 

Verordnung 21CFR§177.

e Saugerserie

Option Serie

ZP Grundausführung

ZP3P
Faltenbalgtyp für 

Folienverpackung

— Ohne Sauger

u Anbauteil∗4

Option Anbauteil

—
Mit 

Führungsbefestigung

M Mit Siebelement

∗4   Gilt nur für die Saugerform 

„JT�.“ Anmerkung: „M“ gilt 

nur für die Saugerform: JT2.

w Form des Saugerfl anschs

Option Form

A
mit Flansch

(42 mm x 42 mm)

N Ohne Flansch∗2

Ohne Flanschmit Flansch

�Vakuumsauger Bestellnummern und Gewicht

Bestell-Nr.

r t y ue

ZXP7(A,N) X1� KA

e
Sauger-

Serie

r
Sauger-
durch-
messer

t
Sauger-

form

y
Sauger-

material

u
Anbauteil

Vakuumsauger mit Adapter
Adapter-Einheit

Vakuumeinlass: 

(Außengewinde M6 x 1)
Vakuumsauger

Bestell-Nr.

Gewicht nach Saugermaterial (g/Sauger)

N
(NBR)

S/SF
(Silizium)

U
(Urethan)

F
(FKM)

ZP 08 U � ZPT08U�-A6 4 4 4 4

ZPT1-A6

ZP08U�
ZP 08 B � ZPT08B�-A6 4 4 4 4 ZP08B�
ZP 10 UT � ZPT10UT�-A6 4 4 4 4 ZP10UT�
ZP 13 UT � ZPT13UT�-A6 4 4 4 4 ZP13UT�
ZP 16 UT � ZPT16UT�-A6 4 4 4 4 ZP16UT�
ZP 10 U � ZPT10U�-AS6 7 7 7 7

ZPT2-7A-AS6
ZP10U�

ZP 13 U � ZPT13U�-AS6 7 7 7 8 ZP13U�
ZP 16 U � ZPT16U�-AS6 7 7 7 8 ZP16U�
ZP 20 U � ZPT20U�-AS6 9 10 10 10

ZPT3-7A-AS6
ZP20U�

ZP 25 U � ZPT25U�-AS6 10 10 10 11 ZP25U�
ZP 32 U � ZPT32U�-AS6 10 11 11 12 ZP32U�
ZP 10 C � ZPT10C�-AS6 7 7 7 7

ZPT2-7A-AS6
ZP10C�

ZP 13 C � ZPT13C�-AS6 7 7 7 7 ZP13C�
ZP 16 C � ZPT16C�-AS6 7 7 7 8 ZP16C�
ZP 20 C � ZPT20C�-AS6 9 10 10 11

ZPT3-7A-AS6
ZP20C�

ZP 25 C � ZPT25C�-AS6 10 10 10 11 ZP25C�
ZP 32 C � ZPT32C�-AS6 10 11 11 12 ZP32C�
ZP 10 B � ZPT10B�-AS6 7 7 7 8

ZPT2-7A-AS6
ZP10B�

ZP 13 B � ZPT13B�-AS6 7 8 8 8 ZP13B�
ZP 16 B � ZPT16B�-AS6 8 8 8 9 ZP16B�
ZP 20 B � ZPT20B�-AS6 11 11 11 13

ZPT3-7A-AS6
ZP20B�

ZP 25 B � ZPT25B�-AS6 11 12 12 14 ZP25B�
ZP 32 B � ZPT32B�-AS6 14 15 15 18 ZP32B�
ZP 20 UT � ZPG20UT�-7A-X2 4 4 4 4 ZPT1-A6 ZP2-20UT�
ZP 16 J � ZPG16J�-7A-X2 8 8 8 9 ZPT2-7A-AS6 ZP2-16J�
ZP B25 J � ZPGB25J�-7A-X2 14 15 15 18

ZPT3-7A-AS6
ZP2-B25J�

ZP B30 J � ZPGB30J�-7A-X2 18 19 19 25 ZP2-B30J�
ZP3P 20 JT2 SF ZP3PG20JT2SF-7A-X2 — 21 — —

ZP3PA-T1JT-7A-X2
ZP3P-20JT2SF-W

ZP3P 20 JT2 SF M ZP3PG20JT2SF-M-7A-X2 — 21 — — ZP3P-20JT2SF-WM
ZP3P 32 JT2 SF ZP3PG32JT2SF-7A-X2 — 48 — —

ZP3PA-T2JT-7A-X2
ZP3P-32JT2SF-W

ZP3P 32 JT2 SF M ZP3PG32JT2SF-M-7A-X2 — 48 — — ZP3P-32JT2SF-WM
ZP3P 20 JT5 SF ZP3PG20JT5SF-7A-X2 — 23 — —

ZP3PA-T1JT-7A-X2
ZP3P-20JT5SF-WG

ZP3P 25 JT5 SF ZP3PG25JT5SF-7A-X2 — 25 — — ZP3P-25JT5SF-WG
ZP3P 32 JT5 SF ZP3PG32JT5SF-7A-X2 — 54 — — ZP3PA-T2JT-7A-X2 ZP3P-32JT5SF-WG

Geben Sie das Materialsymbol („N“, „S“, „U“ oder „F“) in die � Bestell-Nr. ein.

Sauger-Bestell-Nr.Verwendbare Sauger ∗ Siehe Web-Katalog für Einzelheiten zu den Vakuumsaugern.

∗1

q w e r t y u i

ZXP 7 A ZP 20 U N X1 KA
Vakuumsauger∗1

Vakuum-

Greifereinheit
Für Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

Geeignet für Doppelarm-SCARA-Roboter duAro1 und 2

∗2  Kunden, die das Produkt ohne 

Sauger-Montagefl ansch auswählen, 

müssen selbst einen Flansch 

bereitstellen, der den Befestigungs-

dimensionen entspricht.

RoHS
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Abmessungen

Modellauswahl
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∗   Die in dieser Zeichnung (Beispiel) beschriebenen 

Abmessungen und Montagemethode gelten für 

die folgende Bestell-Nr.: ZXP7A-ZPB25JS-X1-KA

∗2  Betriebsbereich: 25 bis 35 (wenn ein Sauger in der Mitte montiert ist)

Da sich die Sauger je nach Saugerdurchmesser gegenseitig stören 

können, muss der Saugerdurchmesser entsprechend dem zu 

verwendenden Abstand gewählt werden.

∗1  Wenn eine Ø 4-Leitung an den Anschluss für den 

Belüftungsdruck (PD) angeschlossen ist

∗1   Die Entlüftungs-Kennlinien unterscheiden sich, wenn das 

Vakuumsicherungsventil (ZP2V-B6-05) montiert wird.

Einzelheiten fi nden Sie unter „8.3 Sicherheitshinweise für 

Saugnäpfe“ in der Betriebsanleitung.

Entlüftungs-Kennlinien∗1
Durchfl uss-Kennlinien

P

V

PD

ZSE20-�-�-M5-LA2

P #

Schaltplan

4
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Entlüftung mit Schalldämpfer

EXH.

Digitaler Druckschalter

Stopfen
(Für den Vakuum-Versorgungsanschluss) (1)

O-Ring (1)

Digitaler Druckschalter

Tiefe 2,5

M6 x 1 x 8,5
(Vakuumanschluss)

Kabeleingang für 
digitalen Druckschalter

Stopfen (Modell: KQ2P-04)

Vakuumerzeuger
(eingebauter Schalldämpfer)

Detail der 
internen Bauteile

Ohne Sauger-Montagefl ansch

(Ø 4 Leitungseingang für 
Belüftungsanschluss∗1)

Belüftungsanschluss 
(PD)∗1)

Roboter-Montagefl ansch
Gemäß ISO 9409-1-31.5-4-M5

Druckluftversorgungs-
anschluss (P) verwendbarer 
Schlauch-Außen-Ø.: Ø 4

60 (Saugerabstand 50 bis 70)

60
 (S

au
ge

ra
bs

ta
nd

 5
0 

bis
 7

0)

tie
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 6
,2

Zylinderstift (1)

Stopfen
(Für den Vakuum-
Versorgungsanschluss) (1)

Saugerfl ansch (1)

Innensechs-
kantschraube (4)

Stopfen (4)
(Für Sauger 
mit Adapter)

Sauger-Montagefl ansch
Ersatzteil-Bestell-Nr.: ZXP7-PFL1-A-X1

(Siehe die Abbildung unten für Teile.
Die Mengenangaben stehen in Klammern)

tiefe 5,5



1. Spülen des Leitungsinneren
Blasen Sie die Schläuche vor dem Anschließen gründlich aus 

oder reinigen Sie sie, um Späne, Kühlschmiermittel und andere 

Verunreinigungen aus dem Leitungsinneren zu entfernen.

2. Anschließen von Schläuchen

·  Verwenden Sie einen über den gesamten Umfang 

unbeschädigten Schlauch und schneiden Sie ihn gerade ab. 

Verwenden Sie dazu ein Schlauchschneidewerkzeug TK-1, 2 , 

3, 5 oder 6. Benutzen Sie keine Zangen, Kneifzangen, Scheren 

o .  Ä .  Wenn m i t  anderen Werkzeugen a ls  e inem 

Schlauchschneidewerkzeug geschnitten wird, könnte der 

Schlauch schräg abgeschnitten oder eingedrückt werden. Dies 

macht eine sichere Installation unmöglich und verursacht 

Probleme, wie Leckage oder ein Lösen des Schlauchs nach 

der Installation. Bemessen Sie die Schläuche mit Überlänge.

·  Schieben Sie den Schlauch langsam bis zum Anschlag in 

die Steckverbindung.

·  Ziehen Sie anschließend leicht daran, um sicherzustellen, 

dass er sich nicht löst. Wird der Schlauch nicht bis zum Ende 

der Verschraubung eingesteckt, kann es zu Problemen wie 

Leckagen oder dem Lösen des Schlauches kommen.

3. Abnehmen von Schläuchen

·  Betätigen Sie den Druckring und drücken Sie dabei den 

Schlauch in die Steckverbindung.

·  Halten Sie den Druckring gedrückt und ziehen Sie dabei den 

Schlauch heraus. Wird der Druckring nicht ausreichend weit 

hinein gedrückt, kommt es zu einem verstärkten Halt des 

Schlauchs und dieser ist noch schwerer herauszuziehen.

·  Bevor der abgezogene Schlauch wieder verwendet wird, muss das 

zuvor eingeklemmte Stück abgeschnitten werden. Wenn das 

beschädigte Schlauchende weiter verwendet wird, kann es zu Leckagen 

oder Schwierigkeiten beim Abnehmen des Schlauchs kommen.

4. Schläuche anderer Hersteller

Wenn Sie Schläuche anderer Hersteller als SMC verwenden, prüfen 

Sie, ob diese innerhalb der Außendurchmessertoleranzen liegen.

· Polyamidschläuche innerhalb ±0,1 mm

· Soft-Polyamidschläuche innerhalb ±0,1 mm

· Polyurethanschlauch innerhalb +0,15 mm, -0,2 mm

Verwenden Sie ausschließlich Schläuche, die diesen 

Außendurchmesserangaben entsprechen. Ein Anschließen 

kann zwar möglich sein, aber die Verwendung solcher 

Schläuche kann zu Problemen wie Luftleckagen oder dem 

Herausrutschen des Schlauchs führen.

5. Medienanschluss

·  Verh indern S ie ,  dass Verdreh- oder Zugkrä f te , 

Momentlasten, Vibrationen oder Stöße auf Schraub-/

Steckverbindungen oder Schläuche wirken.

Andernfalls werden die Anschlüsse beschädigt und die 

Schläuche können abknicken, bersten oder sich lösen.

·  Heben Sie das Produkt nicht an der Verschlauchung an, 

nachdem der Schlauch angeschlossen wurde. Andernfalls 

kann die Schlauch-Steckverbindung beschädigt werden.

Einzelheiten finden Sie in den „Sicherheitshinweise zur 

Handhabung von SMC-Produkten“ auf der SMC-Website: 

https://www.smc.eu

VerschlauchnugHandhabung

Montage

Verdrahtung

1.  Beachten Sie bei der Verwendung des Produkts strikt die 
S i c h e r h e i t s h i n w e i s e  f ü r  V a k u u m a u s r ü s t u n g  u n d 
Sicherheitsvorkehrungen. Wählen Sie außerdem eine 
Saugergröße und ein Material, das sowohl für das zu 
transportierende Werkstück als auch für die Atmosphäre 
geeignet ist. Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen, um während 
des Ansaugtransfers Unfälle, wie z. B. das Herabfallen des 
Werkstücks, zu vermeiden. Siehe Web-Katalog für Details.

2.  Verwenden Sie das Produkt innerhalb der Spezifi kationen. 
Verwendungen, bei denen der Druck oder die Spannung 
überschritten wird, kann aufgrund der verminderten 
Produktleistung zu ernsthaften Schäden führen.

3.  Die Abluft wird aus der Öffnung im Produkt abgeführt. 
Daher darf diese Abluftöffnung nicht verschlossen 
oder behindert werden.

1.  Einzelheiten zur Montagemethode entnehmen Sie der Betriebsanleitung.

2.  Beachten Sie das spezifische Anzugsmoment. Bei einem zu 
großen Anzugsmoment können das Gehäuse und die 
Befestigungsschrauben beschädigt werden. Bei einem 
unzureichenden Anzugsmoment kann sich jedoch das Gehäuse 
verschieben und die Befestigungsschrauben können sich lösen.

3.  Schützen Sie das Produkt vor Herunterfallen und 
übermäßige Schlag- oder Stoßbelastungen. 
Andernfalls können die inneren Teile des Gehäuses 
oder des Druckschalters beschädigt werden. In einigen 
Fällen können diese Schäden zu Fehlfunktionen führen.

4.  Halten Sie das Produkt bei der Wartungs- und Montagearbeiten 
am Gehäuse fest. Ziehen Sie beim Anheben des Gehäuses 
nicht zu stark am Schalterkabel und quetschen Sie das Kabel 
nicht ein. Andernfalls kann es zu einer Beschädigung des 
Drucksensors kommen. In einigen Fällen können diese 
Schäden zu Fehlfunktionen oder Ausfällen führen

5.  Die Schrauben können sich aufgrund der Betriebsbedingungen 
und der  Umgebung lösen.  Achten Sie darauf ,  dass 
regelmäßige Wartungsarbeiten, wie z. B. zum Nachziehen der 
Schrauben, durchgeführt werden.

1.  Vermeiden Sie wiederholtes Biegen oder Dehnen 
des Schalterkabels sowie das Aufbringen von Kraft 
auf das Kabel.

2.  Die Verdrahtung nur im spannungsfreien Zustand 
vornehmen. Andernfalls können die inneren Teile des 
Druckschalters beschädigt werden. In einigen Fällen 
können diese Schäden zu Fehlfunktionen führen.

3.  Das Schaltkabel darf nicht demontiert, geändert 
oder zusätzlich bearbeitet werden. Dies könnte zu 
Verletzungen und/oder Unfällen führen.

Achtung Achtung

Achtung

Achtung

ZXP7 �-X1�-KA
Produktspezifische Sicherheitshinweise
Vor der Handhabung der Produkte durchlesen. Zu Sicherheitsvorschriften und 

-hinweisen für Vakuumkomponenten siehe „Sicherheitshinweise zur Handhabung von 

SMC-Produkte“ und die Betriebsanleitung auf der SMC-Website: https://www.smc.eu
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Diese Sicherheitsvorschriften sollen vor gefährlichen Situationen und/oder Sachschäden 

schützen. In diesen Hinweisen wird die potenzielle Gefahrenstufe mit den 

Kennzeichnungen „Achtung“, „Warnung“ oder „Gefahr“ bezeichnet. Diese wichtigen 

Sicherheitshinweise müssen zusammen mit internationalen Sicherheitsstandards (ISO/

IEC) 1) und anderen Sicherheitsvorschriften beachtet werden.

1)  ISO 4414:  Pneumatische Fluidtechnik -- Empfehlungen für den 

Einsatz von Geräten für Leitungs- und 

Steuerungssysteme.

ISO 4413:  Fluidtechnik – Ausführungsrichtlinien Hydraulik.

IEC 60204-1:  Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung 

von Maschinen (Teil 1: Allgemeine Anforderungen)

ISO 10218-1: Industrieroboter – Sicherheitsanforderungen.

usw.

Sicherheitsvorschriften

Achtung:
Achtung verweist auf eine Gefährdung mit geringem 

Risiko, die leichte bis mittelschwere Verletzungen zur 

Folge haben kann, wenn sie nicht verhindert wird.

Warnung:
Warnung verweist auf eine Gefährdung mit mittlerem 

Risiko, die schwere Verletzungen oder den Tod zur 

Folge haben kann, wenn sie nicht verhindert wird.

Gefahr:
Gefahr verweist auf eine Gefährdung mit hohem 

Risiko, die schwere Verletzungen oder den Tod zur 

Folge hat, wenn sie nicht verhindert wird.

  Achtung
1.  Das Produkt wurde für die Verwendung in der 

herstellenden Industrie konzipiert.

Das hier beschriebene Produkt wurde für die friedliche 

Nutzung in Fertigungsunternehmen entwickelt.

Wenn Sie das Produkt in anderen Wirtschaftszweigen 

verwenden möchten, müssen Sie SMC vorher informieren 

und bei Bedarf entsprechende technische Daten 

aushändigen oder einen gesonderten Vertrag 

unterzeichnen.

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an die nächste SMC-

Vertriebsniederlassung.

  Achtung
3)  Anwendungen, bei denen die Möglichkeit von Schäden 

an Personen, Sachwerten oder Tieren besteht und die 

eine besondere Sicherheitsanalyse verlangen. 

4)  Verwendung in Verriegelungssystemen, die ein 

doppeltes Verriegelungssystem mit mechanischer 

Schutzfunktion zum Schutz vor Ausfällen und eine 

regelmäßige Funktionsprüfung erfordern. 

Bitte kontaktieren Sie SMC damit wir Ihre Spezifi kation 

für spezielle Anwendungen prüfen und Ihnen ein 

geeignetes Produkt anbieten können.

  Achtung
SMC-Produkte sind nicht für den Einsatz als Geräte im 

gesetzlichen Messwesen bestimmt.

Bei den von SMC hergestellten oder vertriebenen Produkten 

handelt es sich nicht um Messinstrumente, die durch 

Musterzulassungsprüfungen gemäß den Messgesetzen 

eines jeden Landes qualifi ziert wurden.

Daher können SMC-Produkte nicht für betriebliche Zwecke 

oder Zulassungen verwendet werden, die den geltenden 

Rechtsvorschriften für Messungen des jeweiligen Landes 

unterliegen.

Einhaltung von Vorschriften
Das Produkt unterliegt den folgenden Bestimmungen zur 

„Einhaltung von Vorschriften“.

Lesen Sie diese Punkte durch und erklären Sie Ihr 

Einverständnis, bevor Sie das Produkt verwenden.

Einhaltung von Vorschriften

1.  Die Verwendung von SMC-Produkten in 

Fertigungsmaschinen von Herstellern von 

Massenvernichtungswaffen oder sonstigen Waffen ist 

strengstens untersagt.

2.  Der Export von SMC-Produkten oder -Technologie von einem 

Land in ein anderes hat nach den geltenden 

Sicherheitsvorschriften und -normen der an der Transaktion 

beteiligten Länder zu erfolgen. Vor dem internationalen 

Versand eines jeglichen SMC-Produkts ist sicherzustellen, 

dass alle nationalen Vorschriften in Bezug auf den Export 

bekannt sind und befolgt werden.

  Warnung
1.  Verantwortlich für die Kompatibilität bzw. Eignung des Produkts ist 

die Person, die das System erstellt oder dessen technische Daten 

festlegt. 

Da das hier beschriebene Produkt unter verschiedenen 

Betriebsbedingungen eingesetzt wird, darf die Entscheidung über dessen 

Eignung für einen bestimmten Anwendungsfall erst nach genauer Analyse 

und/oder Tests erfolgen, mit denen die Erfüllung der spezifi schen 

Anforderungen überprüft wird. 

Die Erfüllung der zu erwartenden Leistung sowie die Gewährleistung der 

Sicherheit liegen in der Verantwortung der Person, die die 

Systemkompatibilität festgestellt hat. 

Diese Person muss anhand der neuesten Kataloginformation ständig die 

Eignung aller Produktdaten überprüfen und dabei im Zuge der 

Systemkonfi guration alle Möglichkeiten eines Geräteausfalls ausreichend 

berücksichtigen.

2.  Maschinen und Anlagen dürfen nur von entsprechend geschultem 

Personal betrieben wer-den. 

Das hier beschriebene Produkt kann bei unsachgemäßer Handhabung 

gefährlich sein. 

Montage-, Inbetriebnahme- und Reparaturarbeiten an Maschinen und 

Anlagen, einschließlich der Produkte von SMC, dürfen nur von 

entsprechend geschultem und erfahrenem Personal vorgenommen 

werden. 

3.  Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen oder der Ausbau 

einzelner Komponenten dürfen erst dann vorgenommen werden, 

wenn die Sicherheit gewährleistet ist. 

Inspektions- und Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen dürfen erst 

dann ausgeführt werden, wenn alle Maßnahmen überprüft wurden, die ein 

Herunterfallen oder unvorhergesehene Bewegungen des angetriebenen 

Objekts verhindern. 

Vor dem Ausbau des Produkts müssen vorher alle oben genannten 

Sicherheitsmaßnahmen ausgeführt und die Stromversorgung abgetrennt 

werden. Außerdem müssen die speziellen Vorsichtsmaßnahmen für alle 

entsprechenden Teile sorgfältig gelesen und verstanden worden sein. 

Vor dem erneuten Start der Maschine bzw. Anlage sind Maßnahmen zu 

treffen, um unvorhergesehene Bewegungen des Produkts oder 

Fehlfunktionen zu verhindern. 

4.  Die in diesem Katalog aufgeführten Produkte werden ausschließlich 

für die Verwendung in der Fertigungsindustrie und dort in der 

Automatisierungstechnik konstruiert und hergestellt. Für den Einsatz 

in anderen Anwendungen oder unter den im folgenden aufgeführten 

Bedingungen sind diese Produkte weder konstruiert, noch ausgelegt:  

1)  Einsatz- bzw. Umgebungsbedingungen, die von den angegebenen 

technischen Daten abweichen, oder Nutzung des Produkts im Freien 

oder unter direkter Sonneneinstrahlung. 

2)  Installation innerhalb von Maschinen und Anlagen, die in Verbindung 

mit Kernenergie, Eisenbahnen, Luft- und Raumfahrttechnik, Schiffen, 

Kraftfahrzeugen, militärischen Einrichtungen, Verbrennungsanlagen, 

medizinischen Geräten, Medizinprodukten oder Freizeitgeräten 

eingesetzt werden oder mit Lebensmitteln und Getränken, 

Notausschaltkreisen, Kupplungs- und Bremsschaltkreisen in Stanz- und 

Pressanwendungen, Sicherheitsausrüstungen oder anderen 

Anwendungen in Kontakt kommen, soweit dies nicht in der Spezifi kation 

zum jeweiligen Produkt in diesem Katalog ausdrücklich als 

Ausnahmeanwendung für das jeweilige Produkt angegeben ist. 
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