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Modulare Wartungseinheit
Serie AC, AR, AF, AL, AW, IS10, VHS
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MERKMAL: Transparenter Polycarbonat-Behälter mit doppelwandigem Aufbau.

NUTZEN DES KUNDEN:  schnelle Erkennung der Kondensatmenge führt zu längerer 

Lebensdauer der nachgeschalteten Komponenten.

MERKMAL: Integration des Filterelements in den Behälter.

NUTZEN DES KUNDEN: kürzere Maschinestillstände durch schnellen Filtertausch 

mit einem Handgriff. Der Platzbedarf für Wartungsarbeiten sinkt um 46 %.

Verbesserte Merkmale und Nutzen



S
W

IT
C

H
O

V
E

R
-D

O
K

U
M

E
N

T
 

MERKMAL: Die neuen Zwischenstücke mit Rändelmutter erlauben eine schnelle 

Vormontage ohne Werkzeug.

NUTZEN DES KUNDEN: Arbeitskostenersparnis dank einfacherer und schnellerer 

Montage.

Verbesserte Merkmale und Nutzen

MERKMAL: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss in Urban White.

NUTZEN DES KUNDEN:  helles und modernes Erscheinungsbild, bessere Integration 

in die Gesamtanlage.



S
W

IT
C

H
O

V
E

R
-D

O
K

U
M

E
N

T
 

Technische Daten: Luftfilter (AF/AFM/AFD)

Allgemeine technische Daten

Unterschiede in den technischen Daten

(  ) :  Gewichtsangaben für AFM/AFD

(*) :  Nicht erhältlich für AFM/AFD

Hauptabmessungen [mm] 25 40 53 70 75 90 95 25 40 53 70 75 90 95

Gewicht [kg] 0,06 0,18 (0,18)
0,22 

(0,22)

0,45 

(0,44)

0,50 

(0,49)
0,99 1,05 0,06

0,08 

(0,09)

0,18 

(0,19)

0,36 

(0,38)

0,41 

(0,43)
0,87 1

Anschlussgröße M5 x 0,8 1/8, 1/4 1/4, 3/8 1/4~1/2 3/4 3/4, 1 1 M5 x 0,8 1/8, 1/4 1/4, 3/8 1/4~1/2 3/4 3/4, 1 1

Medium

Prüfdruck [MPa]

max. Betriebsdruck [MPa]

Nenn-Filtrationsvermögen 

[μm]
5 5

Ablasskapazität [cm³] 2,5 8 25 2,5 8 25

Behältermaterial

- -

Semi-

Standard; 

Stahl

Semi-

Standard; 

Stahl

- Stahl

1,5

1

5

45

40-A

1,5

1

Druckluft

-5~60 

(kein Gefrieren)

40-06
50-A 

(*)
60-A (*)

neue Serie

10-A (*)

bisherige Serie

40-06 60 (*) 20-A 30-A

Umgebungs- und 

Medientemp. [ºC]

10 (*)Größe

Druckluft

-5~60 

(kein Gefrieren)

20 30 40 50 (*)

Behälterschutz

5 (AF); 0,3 (AFM); 0,01 (AFD)5 (AF); 0,3 (AFM); 0,01 (AFD)

45 45

Polycarbonat

- Polycarbonat

5

Polycarbonat
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Technische Daten: Luftfilter (AF/AFM/AFD)

Optionen

Ο  : als Standardmodell lieferbar

X  : Ein Behälterschutz wird standardmäßig mitgeliefert (Polycarbonat bei C, Polyamid bei 6C). 

(*) : Nicht erhältlich für AFM/AFD

Bestell-

option 10 (*) 20 30 40 40-06 50 (*) 60 (*) 10-A (*) 20-A 30-A 40-A 40-06-A 50-A (*) 60-A (*)

Montage mit 

Befestigungselement
B - Ο Ο Ο Ο Ο Ο - Ο Ο Ο Ο Ο Ο

schwimmergesteuerter 

Kondensatablass (N.C.)
C Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

schwimmergesteuerter 

Kondensatablass (N.O.)
D - - Ο Ο Ο Ο Ο - - Ο Ο Ο Ο Ο

Metallbehälter 2 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

Polyamidbehälter 6 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

Metallbehälter mit 

Füllstandsanzeige
8 - - Ο Ο Ο Ο Ο - - Ο Ο Ο Ο Ο

mit Behälterschutz C - Ο - - - - - - Ο X X X X X

Polyamidbehälter mit 

Behälterschutz
6C - Ο - - - - - - Ο X X X X X

mit Ablass ohne 

Ventilfunktion
J - Ο Ο Ο Ο Ο Ο - Ο Ο Ο Ο Ο Ο

mit Ablassventil und 

Gewindeanschluss
W - - Ο Ο Ο Ο Ο - - Ο Ο Ο Ο Ο

Durchflussrichtung von 

rechts nach links
R Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

bisherige Serie neue Serie
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Technische Daten: Druckregler

Allgemeine technische Daten

Unterschiede in den technischen Daten

Modell AR10 AR20(K) AR25(K) AR30(K) AR40(K) AR40(K)-06 AR50/K) AR60(K) AR10-A AR20(K)-B AR25(K)-B AR30(K)-B AR40(K)-B AR40(K)-06-B AR50(K)-B AR60(K)-B

Hauptabmessungen 25 40 53 53 70 75 90 95 25 40 53 53 70 75 90 95

Gewicht [kg] 0,06 0,16 0,21 0,29 0,44 0,47 1,17 1,22 0,06 0,17 0,19 0,34 0,58 0,6 1,17 1,22

Anschlussgröße M5 x 0,8 1/8, 1/4 1/4, 3/8 1/4, 3/8 1/4~1/2 3/4 3/4, 1 1 M5 x 0,8 1/8, 1/4 1/4, 3/8 1/4, 3/8 1/4~1/2 3/4 3/4, 1 1

Größe Manometer-

Anschluss
1/16 1/16

Medium

Prüfdruck [MPa]

max. Betriebsdruck 

[MPa]

Einstelldruckbereich 0,05~0,7 0,05~0,7

Reglerbauart

Druck-Kennlinien 0,1

1

mit Sekundärentlüftungmit Sekundärentlüftung

ΔP2/ΔP1≈ 0,02 (2%) 0,02

0,05~0,85 0,05~0,85

Umgebungs- und 

Medientemp. [ºC] (kein Gefrieren)

-5~60 

DruckluftDruckluft

Entlüftungsdruck 

[MPa]
―

Einstelldruck ＋0,05 

{Entlüftungsstrom: 0,1 L/min (ANR)}

1

neue Serie

1/8 1/81/4

bisherige  Serie

1,51,5

(kein Gefrieren)

-5~60 
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Technische Daten: Druckregler

Optionen

Bestell-

option AR10 AR20 AR25 AR30 AR40 AR40-06 AR50 AR60 AR10-A AR20-B AR25-B AR30-B AR40-B AR40-06-B AR-50-B AR-60-B

Montage mit 

Befestigungselement 
B Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

mit Panelmutter (für 

Schalttafeleinabau)
H Ο Ο Ο Ο Ο Ο - - Ο Ο Ο Ο Ο Ο - -

quadratisches, 

eingebettetes 

Manometer

E - Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο - Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

rundes Manometer G Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

rundes Manometer 

(mit Farbzonen)
M - Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο - Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

digitaler 

Druckschalter
E1~E4 - Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο - Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

0,02~0,2MPa 

Einstellung
1 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

ohne 

Sekundärentlüftung
N Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

Durchflussrichtung 

von rechts nach links
R Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

Knopf nach oben Y Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

bisherige Serie neue Serie

Ο : als Standardmodell lieferbar
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Technische Daten: Öler

Allgemeine technische Daten

Unterschiede in den technischen Daten

Hauptabmessungen 

[mm]
25 40 53 70 75 90 95 25 40 53 70 75 90 95

Gewicht [kg] 0,07 0,2 0,24 0,47 0,52 1,06 1,13 0,07 0,1 0,2 0,38 0,43 0,94 1,09

Anschlussgröße M5 x 0,8 1/8, 1/4 1/4, 3/8 1/4~1/2 3/4 3/4, 1 1 M5 x 0,8 1/8, 1/4 1/4, 3/8 1/4~1/2 3/4 3/4, 1 1

Medium

Prüfdruck [MPa]

max. Betriebsdruck 

[MPa]

min. Durchfluss [l/min 

(ANR)] 4 15
1/4: 30       

3/8: 40

1/4: 30       

3/8: 40      

1/2: 50

50 190 220 4 15
1/4: 30       

3/8: 40

1/4: 30       

3/8: 40      

1/2: 50

50 190 220

Ölkapazität [cm³] 7 25 55 7 25 55

Behältermaterial

- -

Semi-

Standard: 

Stahl

Semi-

Standard; 

Stahl

bisherige Serie neue Serie

135 135

11

Umgebungs- und 

Medientemp. [ºC]

AL10 AL50AL40-06Modell AL20

Behälterschutz Stahl Polycarbonat

Polycarbonat

--

Polycarbonat

AL30-A AL40-A AL60-AAL60 AL20-AAL10-A AL50-AAL40-06 AL30 AL40

(kein Gefrieren)

1,5

Druckluft

-5~60 

(kein Gefrieren)

1,5

Druckluft

-5~60 
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Technische Daten: Öler

Optionen

Ο : als Standardmodell lieferbar

X  : Ein Behälterschutz wird standardmäßig mitgeliefert (Polycarbonat bei C, Polyamid bei 6C) 

Bestell-

option AL10 AL20 AL30 AL40 AL40-06 AL50 AL60 AL10-A AL20-A AL30-A AL40-A AL40-06-A AL50-A AL60-A

Montage mit 

Befestigungs-

element

B - Ο Ο Ο Ο Ο Ο - Ο Ο Ο Ο Ο Ο

Metallbehälter 2 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

Polyamidbehälter 6 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

Metallbehälter mit 

Füllstandsanzeige
8 - - Ο Ο Ο Ο Ο - - Ο Ο Ο Ο Ο

mit Behälterschutz C - Ο - - - - - - Ο X X X X X

Polyamidbehälter 

mit Behälterschutz
6C - Ο - - - - - - Ο X X X X X

mit Ablassventil 3 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

mit Ablassventil 

und 

Gewindeanschluss

3W - - Ο Ο Ο Ο Ο - - Ο Ο Ο Ο Ο

Durchflussrichtung 

von rechts nach 

links

R Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

bisherige Serie neue Serie



S
W

IT
C

H
O

V
E

R
-D

O
K

U
M

E
N

T
 

Technische Daten: Filter-Regler

Allgemeine technische Daten

Unterschiede in den technischen Daten

Größe AW10 AW20(K) AW30(K) AW40(K) AW40(K)-06 AW60(K) AW10-A AW20(K)-B AW30(K)-B AW40(K)-B AW40(K)-06-B AW60(K)-B

Hauptabmessungen 

[mm]
25 40 53 70 75 95 25 40 53 70 75 95

Gewicht [kg] 0,09 0,16 0,29 0,44 0,47 2 0,09 0,17 0,34 0,58 0,6 2,05

Anschlussgröße M5 x 0,8 1/8, 1/4 1/4, 3/8 1/4~1/2 3/4 3/4, 1 M5 x 0,8 1/8, 1/4 1/4, 3/8 1/4~1/2 3/4 3/4, 1

Größe Manometer-

Anschluss
1/16 1/16

Medium

Prüfdruck [MPa]

max. Betriebsdruck 

[MPa]

Einstelldruckbereich 0,05~0,7 0,05~0,7

Reglerbauart

Druck-Kennlinien 0,1

Filtration [μm]

Ablasskapazität 

[cm³]
2,5 8 25 2,5 8 25

Behältermaterial

- -

Semi-

Standard; 

Stahl

Semi-

Standard; 

Stahl

Behälterschutz Stahl Polycarbonat

Polycarbonat

--

45 45

55

Polycarbonat

1

Einstelldruck ＋0,05 

{Entlüftungsstrom: 0,1 L/min (ANR)}

1,5

mit Sekundärentlüftungmit Sekundärentlüftung

ΔP2/ΔP1≈ 0,02 (2 %) 0,02

0,05~0,85

1,5

1

0,05~0,85

Entlüftungsdruck 

[MPa]
―

Umgebungs- und 

Medientemp. [ºC]

Druckluft

-5~60 

(kein Gefrieren)

Druckluft

(kein Gefrieren)

-5~60 

1/8 1/4 1/8

bisherige Serie neue Serie
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Technische Daten: Filter-Regler

Optionen

Bestell-

option AW-10 AW20 AW30 AW40 AW40-06 AW-60 AW10-A AW20-B AW30-B AW40-B AW40-06-B AW60-B

Montage mit 

Befestigungselement 
B Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

mit Panelmutter (für 

Schalttafeleinabau)
H Ο Ο Ο Ο Ο - Ο Ο Ο Ο Ο -

quadratisches, eingebettetes 

Manometer
E - Ο Ο Ο Ο Ο - Ο Ο Ο Ο Ο

rundes Manometer G Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

rundes Manometer (mit 

Farbzonen)
M - Ο Ο Ο Ο Ο - Ο Ο Ο Ο Ο

digitaler Druckschalter E1~E4 - Ο Ο Ο Ο Ο - Ο Ο Ο Ο Ο

0,02~0,2MPa Einstellung 1 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

ohne Sekundärentlüftung N Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

schwimmergesteuerter 

Kondensatablass (N.C.)
C Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

schwimmergesteuerter 

Kondensatablass (N.O.)
D - - Ο Ο Ο Ο - - Ο Ο Ο Ο

Metallbehälter 2 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

Polyamidbehälter 6 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

Metallbehälter mit 

Füllstandsanzeige
8 - - Ο Ο Ο Ο - - Ο Ο Ο Ο

mit Behälterschutz C - Ο - - - - - Ο X X X X

Polyamidbehälter mit 

Behälterschutz
6C - Ο - - - - - Ο X X X X

mit Ablass ohne Ventilfunktion J - Ο Ο Ο Ο Ο - Ο Ο Ο Ο Ο

mit Ablassventil und 

Gewindeanschluss
W - - Ο Ο Ο Ο - - Ο Ο Ο Ο

Durchflussrichtung von rechts 

nach links
R Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

bisherige Serie neue Serie

Ο : als Standardmodell lieferbar

X  : Ein Behälterschutz wird standardmäßig mitgeliefert (Polycarbonat bei C, Polyamid bei 6C) 
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Technische Details

Unterschiede in den Abmessungen

1. Mindestfreiraum für Wartungsarbeiten (AF)

Ablass

IN OUT

M
in

d
e
s
tf

re
ir

a
u

m
 f

ü
r 

W
a
rt

u
n

g
s
a
rb

e
it

e
n

unterschiedliche 

Abmessungen

Größe
bisherige 

Serie

neue 

Serie

10 25 25

20 40 25

30 50 35

40 75 40

40-06 75 40

50 20 30

60 20 30

G
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Technische Details

Unterschiede in den Abmessungen

3. Semi-Standard-Behälter (AL, AC)

unterschiedliche  Abmessungen

Baugröße neu alt neu alt neu alt neu alt

10 56 56 59 59 - - - -

20 85 85 88 88 - - - -

30 104 104 118 128 124 124 138 148

40 136 136 150 160 156 156 170 180

40-06 138 138 152 162 158 158 172 182

50 209 209 22 233 229 229 246 253

60 223 223 237 247 243 243 257 267

Metallbehälter mit 

Füllstandsanzeige mit Ablassventil

Maß "B"

mit Ablassventil
Metallbehälter

2. Semi-Standard-Behälter (AF, AFM, AW, AC)

Baugröße
AF*-A

AW-A
AW-B alt

AF*-A

AW-A
AW-B alt

AF*-A

AW-A
AW-B alt

AF*-A

AW-A
AW-B alt

10 59 - 59 - - - - - - - - -

20 87 87 87 94 94 94 - - - - - -

30 118 118 128 122 122 122 138 138 148 142 142 142

40 150 150 160 154 154 154 170 170 180 174 174 174

40-06 152 152 162 156 156 156 172 172 182 176 176 176

50 223 - 234 227 - 228 243 - 254 247 - 248

60 237 237 247 241 241 241 257 257 267 261 261 261

Metallbehälter mit 

Füllstandsanzeige mit Ablass ohne Ventilfunktion

Maß "B"

mit Ablass ohne Ventilfunktion
Metallbehälter

Verschiedene Abmessungen

B B

Metallbehälter

Metallbehälter mit 
Füllstandsanzeige
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Technische Details

Ersatzteile
1. Serie AF

neu alt neu alt neu alt neu alt neu alt neu alt

Sichtkuppel

Öleinfüllschraube - - AL22P-060AS AL20P-060AS AL32P-060AS AL30P-060AS AL42P-060AS AL40P-060AS AL42P-060AS AL40P-060AS AL42P-060AS AL40P-060AS

Halter Differenzdruckklappe - -

Differenzdruckklappe - -

Behälter-O-Ring C32FP-260S C3SFP-260S C42FP-260S C4SFP-260S C42FP-260S C4SFP-260S C42FP-260S C4SFP-260S

Behälter-Baugruppe C1SL-A C1SL C4SL-A C2SL C4SL-A C3SL C4SL-A C4SL C4SL-A C4SL C4SL-A C4SL

AL30P-040S

Beschreibung
10 20 30 40 (40-06) 60

AL10P-080AS

AL20P-030AS AL30P-030AS

50

AL60P-040AS

AL60P-030AS

AL20P-080AS

C1SFP-260S

AL40P-040S

AL40P-030AS AL50P-030AS

AL50P-040ASAL20P-040S

C2SFP-260S

2. Serie AL

3. Serie AW

Verschiedene Service-Sets

neu alt neu alt neu alt neu alt neu alt

Ventil

Filterelement

Membran

Behälter-O-Ring C32FP-260S C3SFP-260S C42FP-260S C4SFP-260S C42FP-260S C4SFP-260S

Behälter-Baugruppe C1SF-A C1SF C2SF-A C2SF C3SF-A C3SF C4SF-A C4SF C4SF-A C4SF

Rückschlagventil AR23KP-020AS AR20KP-020AS AR23KP-020AS AR20KP-020AS AR23KP-020AS AR20KP-020AS AR23KP-020AS AR20KP-020AS

AR40P-150AS AR50P-150AS

C1SFP-260S C2SFP-260S

-

Beschreibung
10 20

AR20P-150AS

AR10P-090S

AR10P-150AS

AF10P-060S AF20P-060S

AW20P-340AS AW30P-340AS

AR30P-150AS

40 (40-06) 60

AF30P-060S AF40P-060S

AW40P-340AS AW60P-090AS

30

AW60P-060S

neu alt neu alt neu alt neu alt neu alt neu alt

Filterelement

Trennkappe AF22P-040S AF20P-040S AF32P-040S AF30P-040S AF42P-040S AF40P-040S

Behälter-O-Ring C32FP-260S C3SFP-260S C42FP-260S C4SFP-260S C42FP-260S C4SFP-260S C42FP-260S C4SFP-260S

Behälter-Baugruppe C1SF-A C1SF C2SF-A C2SF C3SF-A C3SF C4SF-A C4SF C4SF-A C4SF C4SF-A C4SF

AF50P-040S

AF60P-060S

AF60P-040S

40 (40-06)

AF40P-060S

60

AF10P-040S

C1SFP-260S

AF20P-060S AF30P-060S

C2SFP-260S

Beschreibung

AF10P-060S AF50P-060S

10 20 30 50
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Technische Details

Anbauteile

Rückschlagventil: AKM / AKM-A

Druckschalter:

für Zwischenmontage: IS10M / IS10M-A

für Endmontage: IS10E / IS10E-A

Zwischenabgang: Y#10- □0# / Y#10- □0#-A
(Y110-M5-A)

4-fach-Zwischenverteiler: Y#4- □0# / Y#4-□0#-A
(Y14-M5-A)

IS10M

IS10E

IS10M-A
IS10E-A
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Technische Details

Anbauteile
Endstück: E#00-□0# / E#00-□0#-A (E100-M5-A)

3/2-Wege-Handabsperrventil

Siehe separaten Katalog der Serie VHS

OK

OK

O
K

Kompatibilität alte / neue Zwischenstücke

neue Wartungseinheit (AC-B)

neue Zwischenstücke

bisherige Wartungseinheit
bisherige Befestigungselemente

O
K
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 Verwendbares Modell:

Bestelloptionen

Serie

AF AFM/ AFD AR AL AW

[-X64] Langer Behälter
* * - * *

[-X406] 0,4 MPa-Einstellung
- - * - *

[-X2141] Mit Wartungsanzeige für 

Element * * - - -
[-X425] Hochdruckausführung

* - * - *
[-X430] Niedrige Temperaturen

* - * - *
[-X440] Hohe Temperaturen

* - * - *
[10-] Reinraumserie

* * * - *
[21-] Kupfer-, fluor und silikonfrei

+ geringe Partikelbildung * * * - *

technische Details

Unterschiede in den 

technischen Daten
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technische Details

• [AR**-B-X425,  AW**-B-X425] 

 technischen Daten

Modell

Technische Daten (Standard)

P1 P2

Neu Strom

AR20 AW20 1/8, 1/4 1/8 1/8

AR25 - 1/4, 3/8 1/8 1/8

AR30 AW30 1/4, 3/8 1/8 1/8

AR40 AW40 1/4, 3/8, 1/2 1/8 1/4

AR40-06 AW40-06 3/4 1/8 1/4

AR50 - 3/4, 1 1/8 1/4

AR60 AW60 1 1/8 1/4

Modell

rundes Manometer (mit Farbzonen)

H J

Neu Strom

AR20 AW20 Ø 42,5 66 66

AR25 - Ø 42,5 65 65

AR30 AW30 Ø 42,5 66,9 66,9

AR40 AW40 Ø 42,5 71,3 73

AR40-06 AW40-06 Ø 42,5 71,3 73

AR50 - Ø 42,5 80,8 83

AR60 AW60 Ø 42,5 80,8 83
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• [AR**-B-X430,  AW**-B-X430] 

• [AR**-B-X440,  AW**-B-X440] 

technische Details

 technischen Daten

Modell

Technische Daten (Standard)

P1 P2

Neu Strom

AR25 - 1/4, 3/8 1/8 1/8

AR30 AW30 1/4, 3/8 1/8 1/8

AR40 AW40 1/4, 3/8, 1/2 1/8 1/4

AR40-06 AW40-06 3/4 1/8 1/4

AR50 - 3/4, 1 1/8 1/4

AR60 AW60 1 1/8 1/4

Modell

rundes Manometer (mit Farbzonen)

H J

Neu Strom

AR25 - Ø 43 65 65

AR30 AW30 Ø 43 64,9 64,9

AR40 AW40 Ø 43 69,3 71

AR40-06 AW40-06 Ø 43 69,3 71

AR50 - Ø 43 78,8 81

AR60 AW60 Ø 43 78,8 81
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• [10-AR**-B,  10-AW**-B] 

• [21-AR**-B,  21-AW**-B] 

technische Details

 technischen Daten

Modell

Technische Daten (Standard)

P1 P2

Neu Strom

AR20 AW20 1/8, 1/4 1/8 1/8

AR25 - 1/4, 3/8 1/8 1/8

AR30 AW30 1/4, 3/8 1/8 1/8

AR40 AW40 1/4, 3/8, 1/2 1/8 1/4

AR40-06 AW40-06 3/4 1/8 1/4

AR50 - 3/4, 1 1/8 1/4

AR60 AW60 1 1/8 1/4

Modell

rundes Manometer 

(mit Farbzonen)

H J

AR20 AW20 Ø 44 65,5

AR25 - Ø 44 64,5

AR30- AW30 Ø 44 66,4

AR40 AW40 Ø 44 70,8

AR40-06 AW40-06 Ø 44 70,8

AR50 - Ø 44 80,3

AR60 AW60 Ø 44 80,3


