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Neue Serie CP96/C96-C
ISO 15552-Zylinder
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MERKMAL: Doppelte Dämpfungsfunktion mit kombinierter Funktion von 

pneumatischer Dämpfung und Dämpfscheibe. Die Dämpfung reduziert die 

Stoßeinwirkung am Hubende

KUNDENNUTZEN: Reduzierte Zykluszeit durch verkürzte Dämpfungszeit sowie 

reduziertes Stoßgeräusch, da es keinen Metall auf Metall-Kontakt gibt

Optimierte Merkmale und damit verbundene 
Vorteile

MERKMALE: Gewicht bei der Serie C96 um bis zu 17 % und bei der Serie CP96 

um bis zu 15 % verringert, dank neuem Designs des Zylindergehäuses und des 

Kolbens.

KUNDENNUTZEN: Anwendungen mit geringem Gewicht.

Elastische Dämpfung 
pneumatische 

Dämpfung
pneumatische 

Dämpfung

Neue Serie 
C(P)96-C

Vorhandene 
Serie C(P)96
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Technische Details

� Bestellschlüssel

mit Signalgeber

pneumatische Dämpfung beidseitig + 

Elastische Dämpfung beidseitig

Kolben-
Hub

Montage

Signalgeber

Anzahl der 

Signalgeber

Faltenbalg

Flansch
Bestelloption

Unterschiede zwischen der Serie C(P)96 

und C(P)96-C

� Geringeres Gewicht dank des neuen Designs des 
Zylindergehäuses und des Kolbens.

Kolben [mm]
Grundgewicht [kg]

C 96 C96-C

32 0,53 0,43

40 0,83 0,64

50 1,33 1,09

63 1,74 1,42

80 2,77 2,32

100 3,69 3,15

Kolben [mm]
Grundgewicht [kg]

C 96 C96-C

32 0,55 0,46

40 0,84 0,66

50 1,36 1,09

63 1,77 1,14

80 2,84 2,42

100 3,77 3,25
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Technische Details

� Bestellschlüssel Leichtlaufzylinder

Unterschiede zwischen der Serie C(P)96 

und C(P)96-C

mit Signalgeber

pneumatische Dämpfung beidseitig + 

Elastische Dämpfung beidseitig

Kolben-
Hub

Montage

Signalgeber Anzahl der 

Signalgeber

Bestelloption

� Bestellschlüssel Ausführung verdrehgesicherte Kolbenstange

mit 

Signalgeber

pneumatische Dämpfung beidseitig + 

Elastische Dämpfung beidseitig

Kolben-
Hub

Montage

Signalgeber Anzahl der 

Signalgeber

Flansch
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Technische Details

� Geänderte Konstruktion

C96 C96-C

Hauptunterschiede zwischen der Serie C96 

und C96-C

Dämpfmechanismus

Elastische Dämpfung 

pneumatische 
Dämpfung



S
W

IT
C

H
O

V
E

R
-D

O
K

U
M

E
N

T
 

Technische Details

� Geänderte Konstruktion

Dämpfmechanismus

CP96 CP96-C

Hauptunterschiede zwischen der Serie C96 

und C96-C

Elastische Dämpfung 

pneumatische 
Dämpfung



S
W

IT
C

H
O

V
E

R
-D

O
K

U
M

E
N

T
 

Technische Details

� Bestelloptionen

Smooth cylinder C96Y-C

Single 

rod

Double 

rod
Single rod

Single 

rod

Double 

rod

XA ● ● ● ● ●

XC14 ● ● ● - -

XB6 ● ● - ● ●

XB7 ● ● - - -

XC4 ● ● - ● ●

XC7 ● ● ● ● ●

XC10 ● - ● ● -

XC11 ● - - ● -

XC22 ● ● - ● ●

XC35 ● ● - ● ●

XC65 ● ● ● ● ●

XC68 ● ● ● ● ●

XC88 ● ● - ● ●

XC89 ● ● - ● ●

Made to Order 

Option

Standard type C96-C Standard type CP96-C

Unterschiede zwischen der Serie C(P)96 und 

C(P)96-C

Bestelloptionen

Standardausführung C96-C Leichtlaufzylinder C96Y-C Standardausführung CP96-C

Standard-
kolben-
stange

Standard-
kolben-
stange

Durch-
gehende 

Kolbenstange 

Durch-
gehende 

Kolbenstange 
Standardkolbenstange


