
UMSTELLUNGSDOKUMENTATION

Serie IDFA
Kältetrockner



Eigenschaft
• Durchflusskapazität um bis zu 24 % erhöht

Kundennutzen
• Höhere Durchflusskapazität für effizientere Prozesse und Anwendungen mit höherem Durchfluss  

Eigenschaft
• Erhöhung der maximalen Drucklufteinlasstemperatur um 15 ºC und der Umgebungstemperatur um 5 ºC

Kundennutzen
• Erweitertes Anwendungsspektrum
• Verwendbar in Umgebungen mit hohen Temperaturen

Optimierte Merkmale und damit verbundene Vorteile
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Eigenschaft
• Neuer automatischer Kondensatablass AD402-04D-A

Kundennutzen
• Verbesserte Widerstandsfähigkeit gegenüber Fremdstoffen
• Längere Lebensdauer
• Einfachere Wartung

Eigenschaft
• Staubschutzfilter gehört zur Standardausrüstung

Kundennutzen
• Alle Modelle sind gegen Verstopfen des Kondensators geschützt

Optimierte Merkmale und damit verbundene Vorteile
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Standardausführung
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Modell IDFA22E IDFA60

Medium Druckluft

Einlassdrucklufttemperatur [°C] 5 bis 50 5 bis 65

Einlassluftdruck [MPa] 0,15 bis 1,0

Umgebungstemperatur (Feuchtigkeit) [ºC] 2 bis 40 (relative Luftfeuchtigkeit: 
max. 85 %)

2 bis 45  (relative Luftfeuchtigkeit: 
max. 85 %)

Durchflusskapazität (m3/h)

Standardbedingung 
(ANR)

Taupunkt 3 °C 182 204
Taupunkt 7 °C 231 300

Taupunkt 10 °C 254 360

Bedingungen am 
Kompressoreingang

Taupunkt 3 °C 189 216
Taupunkt 7 °C 240 318

Taupunkt 10 °C 264 382

Einlassluftdruck [MPa] 0,7

Einlassdrucklufttemperatur [°C] 35

Umgebungstemperatur [ºC] 32

Versorgungsspannung (Frequenz) Einphasig 230 VAC (50 Hz)

Leistungsaufnahme [W] 760 820

Stromaufnahme [A] 4,3 4,9

Anwendbarer Fehlerstromschutzschalter [A] 10

Kältemittel R407C (HFC) R410A (HFC)

Menge des Kältemittels [g] 420 390

Automatischer Kondensatablass AD48-A AD402-04D-A

Gewicht [kg] 54 49

Technische Details

Unterschiede der technischen Daten



Standardausführung
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Technische Details

Unterschiede der technischen Daten

Modell IDFA37E IDFA70

Medium Druckluft

Einlassdrucklufttemperatur [°C] 5 bis 50 5 bis 65

Einlassluftdruck [MPa] 0,15 bis 1,0

Umgebungstemperatur (Feuchtigkeit) [ºC] 2 bis 40 (relative Luftfeuchtigkeit: 
max. 85 %)

2 bis 45  (relative Luftfeuchtigkeit: 
max. 85 %)

Durchflusskapazität (m3/h)

Standardbedingung 
(ANR)

Taupunkt 3 °C 273 312
Taupunkt 7 °C 347 408

Taupunkt 10 °C 382 480

Bedingungen am 
Kompressoreingang

Taupunkt 3 °C 284 331
Taupunkt 7 °C 361 432

Taupunkt 10 °C 397 509

Einlassluftdruck [MPa] 0,7

Einlassdrucklufttemperatur [°C] 35

Umgebungstemperatur [ºC] 32

Versorgungsspannung (Frequenz) Einphasig 230 VAC (50 Hz)

Leistungsaufnahme [W] 760 1300

Stromaufnahme [A] 4,3 7,2

Anwendbarer Fehlerstromschutzschalter [A] 10 15

Kältemittel R407C (HFC) R410A (HFC)

Menge des Kältemittels [g] 420 530

Automatischer Kondensatablass AD48-A AD402-04D-A

Gewicht [kg] 54 68



Standardausführung
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Technische Details

Unterschiede der technischen Daten

Modell IDFA55E IDFA80

Medium Druckluft

Einlassdrucklufttemperatur [°C] 5 bis 50 5 bis 65

Einlassluftdruck [MPa] 0,15 bis 1,0

Umgebungstemperatur (Feuchtigkeit) [ºC] 2 bis 40 (relative Luftfeuchtigkeit: 
max. 85 %)

2 bis 45  (relative Luftfeuchtigkeit: 
max. 85 %)

Durchflusskapazität (m3/h)

Standardbedingung 
(ANR)

Taupunkt 3 °C 390 552
Taupunkt 7 °C 432 654

Taupunkt 10 °C 510 720

Bedingungen am 
Kompressoreingang

Taupunkt 3 °C 405 585
Taupunkt 7 °C 449 693

Taupunkt 10 °C 530 763

Einlassluftdruck [MPa] 0,7

Einlassdrucklufttemperatur [°C] 35

Umgebungstemperatur [ºC] 32

Versorgungsspannung (Frequenz) Einphasig 230 VAC (50 Hz)

Leistungsaufnahme [W] 1390 1950

Stromaufnahme [A] 6,1 12

Anwendbarer Fehlerstromschutzschalter [A] 10 20

Kältemittel R407C (HFC) R410A (HFC)

Menge des Kältemittels [g] 550 630

Automatischer Kondensatablass AD48-A AD402-04D-A

Gewicht [kg] 100 95



Standardausführung
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Technische Details

Unterschiede der technischen Daten

Modell IDFA75E IDFA90

Medium Druckluft

Einlassdrucklufttemperatur [°C] 5 bis 50 5 bis 65

Einlassluftdruck [MPa] 0,15 bis 1,0

Umgebungstemperatur (Feuchtigkeit) [ºC] 2 bis 40 (relative Luftfeuchtigkeit: 
max. 85 %)

2 bis 45  (relative Luftfeuchtigkeit: 
max. 85 %)

Durchflusskapazität (m3/h)

Standardbedingung 
(ANR)

Taupunkt 3 °C 660 810
Taupunkt 7 °C 720 900

Taupunkt 10 °C 822 960

Bedingungen am 
Kompressoreingang

Taupunkt 3 °C 686 859
Taupunkt 7 °C 748 954

Taupunkt 10 °C 854 1018

Einlassluftdruck [MPa] 0,7

Einlassdrucklufttemperatur [°C] 35

Umgebungstemperatur [ºC] 32

Versorgungsspannung (Frequenz) Einphasig 230 VAC (50 Hz)

Leistungsaufnahme [W] 1700 2220

Stromaufnahme [A] 7,9 13

Anwendbarer Fehlerstromschutzschalter [A] 10 30

Kältemittel R407C (HFC) R410A (HFC)

Menge des Kältemittels [g] 670 780

Automatischer Kondensatablass AD48-A AD402-04D-A

Gewicht [kg] 116 110
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Anschlussgröße A B C D E F G K

ALT NEU ALT NEU ALT NEU ALT NEU ALT NEU ALT NEU ALT NEU ALT NEU ALT NEU

IDFA60 R1 R1
290

307 775 745
623

605
134

161
405

405
698

681
93 94

13

12,5
IDFA70 R1 ½ R1 ½ 342 855 890 825 176

480

905

IDFA80
R2 R2 470 438 855 957

800
863 128 169 273

868
958 110 219 11

IDFA90 900 968

Unterschiede der technischen Daten

Technische Details

Abmessungen

L M N O

ALT NEU ALT NEU ALT NEU ALT NEU

IDFA60
314

330
85

20

600 704
340

355

IDFA70 365 680 849 390

IDFA80
500 463 75 700 916 526 485

IDFA90

Anschluss für Spannungsversorgung
Kabeldurchmesser: IDFA60/70 Ø 9 bis Ø 11  

IDFA80/90 Ø 18 bis Ø 23

Druckluftauslass
Anschlussgröße

Drucklufteinlass
Anschlussgröße

Ablassleitung-Anschluss
Ø 12 Steckverbindung 
KQ2L12-03AS
(IDFA60)
KQ2H12-03AS
(IDFA70, 80, 90)

IDFA60, 70 ,80, 90


