
DOCUMENT DE SWITCHOVER

Série IDFA
Sécheur d'air par réfrigération



Caractéristique
• Augmentation du débit jusqu'à 24 %

Avantage pour le client
• Plus grande capacité de débit pour un process plus efficace ou répondre des applications nécessitant plus de débit

Caractéristique
• Augmentation de la température maximale de l’air entrant de  15 ºC et de la température ambiante de 5 ºC

Avantage pour le client
• Une gamme d'applications élargie
• Compatible avec les environnements haute température

Caractéristiques améliorées et avantages connexes
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Caractéristique
• Nouvelle purge automatique AD402-04D-A

Avantage pour le client
• Résistance accrue aux corps étrangers (valve plus robuste)
• Durée de vie prolongée
• Maintenance facilitée

Caractéristique
• Filtre anti-poussière inclus dans l'équipement en standard

Avantage pour le client
• Tous les modèles sont protégés contre le colmatage du condenseur

Caractéristiques améliorées et avantages connexes
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Caractéristiques standard
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Modèle IDFA22E IDFA60

Fluide Air comprimé

Température de l'air aspiré [ºC] 5 à 50 5 à 65

Pression de l'air aspiré [MPa] 0.15 à 1.0

Température ambiante (Humidité) [ºC] 2 à 40 (humidité relative de 
85 % max.)

2 à 45 (humidité relative de 
85 % max.)

Capacité de débit d'air (m3/h)

Condition standard (ANR)
(pression atm., 20°C, 

65% d’hum. rel.)

Point de rosée 3 °C 182 204
Point de rosée 7 °C 231 300

Point de rosée 10 °C 254 360
Condition du 
compresseur

(pression atm., 32°C, 
75% d’hum. rel.)

Point de rosée 3 °C 189 216
Point de rosée 7 °C 240 318

Point de rosée 10 °C 264 382

Pression de l'air aspiré [MPa] 0.7

Température de l'air aspiré [ºC] 35

Température d'utilisation [ºC] 32

Tension d'alimentation (Fréquence)
Monophasé/Triphasé : AC200V (50 Hz)

Monophasé/Triphasé : AC200/220V (60 Hz)

Consommation électrique [W] 760 820

Consommation électrique [A] 4.3 4.9

Capacité admissible de coupe-circuit 10

Réfrigérant R407C (HFC) R410A (HFC)

Quantité de réfrigérant [g] 420 390

Purge automatique AD48-A AD402-04D-A

Masse [kg] 54 49

Détails techniques

Différence dans les caractéristiques



Caractéristiques standard
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Détails techniques

Différence dans les caractéristiques

Modèle IDFA37E IDFA70

Fluide Air comprimé

Température de l'air aspiré [ºC] 5 à 50 5 à 65

Pression de l'air aspiré [MPa] 0.15 à 1.0

Température ambiante (Humidité) [ºC] 2 à 40 (humidité relative de 
85 % max.)

2 à 45 (humidité relative de 
85 % max.)

Capacité de débit d'air (m3/h)

Condition standard (ANR)
(pression atm., 20°C, 

65% d’hum. rel.)

Point de rosée 3 °C 273 312
Point de rosée 7 °C 347 408

Point de rosée 10 °C 382 480
Condition du 
compresseur

(pression atm., 32°C, 
75% d’hum. rel.)

Point de rosée 3 °C 284 331
Point de rosée 7 °C 361 432

Point de rosée 10 °C 397 509

Pression de l'air aspiré [MPa] 0.7

Température de l'air aspiré [ºC] 35

Température d'utilisation [ºC] 32

Tension d'alimentation (Fréquence)
Monophasé/Triphasé : AC200V (50 Hz)

Monophasé/Triphasé : AC200/220V (60 Hz)

Consommation électrique [W] 760 1300

Consommation électrique [A] 4.3 7.2

Capacité admissible de coupe-circuit 10 15

Réfrigérant R407C (HFC) R410A (HFC)

Quantité de réfrigérant [g] 420 530

Purge automatique AD48-A AD402-04D-A

Masse [kg] 54 68



Caractéristiques standard
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Détails techniques

Différence dans les caractéristiques

Modèle IDFA55E IDFA80

Fluide Air comprimé

Température de l'air aspiré [ºC] 5 à 50 5 à 65

Pression de l'air aspiré [MPa] 0.15 à 1.0

Température ambiante (Humidité) [ºC] 2 à 40 (humidité relative de 
85 % max.)

2 à 45 (humidité relative de 
85 % max.)

Capacité de débit d'air (m3/h)

Condition standard (ANR)
(pression atm., 20°C, 

65% d’hum. rel.)

Point de rosée 3 °C 390 552
Point de rosée 7 °C 432 654

Point de rosée 10 °C 510 720
Condition d'aspiration 
d'air du compresseur
(pression atm., 32°C, 

75% d’hum. rel.)

Point de rosée 3 °C 405 585
Point de rosée 7 °C 449 693

Point de rosée 10 °C 530 763

Pression de l'air aspiré [MPa] 0.7

Température de l'air aspiré [ºC] 35

Température d'utilisation [ºC] 32

Tension d'alimentation (Fréquence)
Monophasé/Triphasé : AC200V (50 Hz)

Monophasé/Triphasé : AC200/220V (60 Hz)

Consommation électrique [W] 1390 1650

Consommation électrique [A] 6.1 12

Capacité admissible de coupe-circuit 10 20

Réfrigérant R407C (HFC) R410A (HFC)

Quantité de réfrigérant [g] 550 630

Purge automatique AD48-A AD402-04D-A

Masse [kg] 100 95



Caractéristiques standard
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Détails techniques

Différence dans les caractéristiques

Modèle IDFA75E IDFA90

Fluide Air comprimé

Température de l'air aspiré [ºC] 5 à 50 5 à 65

Pression de l'air aspiré [MPa] 0.15 à 1.0

Température ambiante (Humidité) [ºC] 2 à 40 (humidité relative de 
85 % max.)

2 à 45 (humidité relative de 
85 % max.)

Capacité de débit d'air (m3/h)

Condition standard (ANR)
(pression atm., 20°C, 

65% d’hum. rel.)

Point de rosée 3 °C 660 810
Point de rosée 7 °C 720 900

Point de rosée 10 °C 822 960
Condition d'aspiration 
d'air du compresseur
(pression atm., 32°C, 

75% d’hum. rel.)

Point de rosée 3 °C 686 859
Point de rosée 7 °C 748 954

Point de rosée 10 °C 854 1018

Pression de l'air aspiré [MPa] 0.7

Température de l'air aspiré [ºC] 35

Température d'utilisation [ºC] 32

Tension d'alimentation (Fréquence)
Monophasé/Triphasé : AC200V (50 Hz)

Monophasé/Triphasé : AC200/220V (60 Hz)

Consommation électrique [W] 1700 2220

Consommation électrique [A] 7.9 13

Capacité admissible de coupe-circuit 10 30

Réfrigérant R407C (HFC) R410A (HFC)

Quantité de réfrigérant [g] 670 780

Purge automatique AD48-A AD402-04D-A

Masse [kg] 116 110
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Taille de l'orifice A B C D E F G K

ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU

IDFA60 R1 R1
290

307 775 745
623

605
134

161
405

405
698

681
93 94

13

12.5
IDFA70 R1 ½ R1 ½ 342 855 890 825 176

480

905

IDFA80
R2 R2 470 438 855 957

800
863 128 169 273

868
958 110 219 11

IDFA90 900 968

Différence dans les caractéristiques

Détails techniques

Dimensions

L M N O

ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU

IDFA60
314

330
85

20

600 704
340

355

IDFA70 365 680 849 390

IDFA80
500 463 75 700 916 526 485

IDFA90

Sortie du câble d'alimentation

Diamètre du câble d'alimentation : IDFA60/70 ∅ 9 à ∅ 11
IDFA80/90 ∅ 18 à ∅ 23

Sortie de l'air comprimé
Taille de l'orifice

Entrée de l'air comprimé
Taille de l'orifice

Sortie du tube de purge

Raccord instantané de Ø 12
KQ2L12-03AS
(IDFA60)
KQ2H12-03AS
(IDFA70, 80, 90)

IDFA60, 70 ,80, 90


