
DOCUMENT DE SWITCHOVER

JXC51/61 Contrôleurs d’axes 
électrique moteur pas à pas 

24VDC
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Caractéristiques améliorées et avantages connexes

Caractéristique : 

• Connecteur de communication différent

Avantage pour le client :

• Connecteur d'usage courant sur le marché, il garantit une connexion fiable et durable

1) JXC51/61 nécessite un câble de conversion P5062-5, ce connecteur est différent du contrôleur LEC

Contrôleur PC

Câbles de communication si le câble dédié pour LECP6 est utilisé

Câble de communication dédié pour JXC 

Élément 
Caractéristiques techniques

LECP6 JXC51/61

Type de connecteur Connecteur RJ45 Connecteur circulaire M12

Logiciel de configuration Contrôleur ACT (V1.1.0.)

Câble de communication LEC-W2-C LEC-W2-C, LEC-W2A-C + P5062-5 1)

Câble USB LEC-W2-U

Boîtier de commande LEC-T1-3□ G□ LEC-T1-3□ G□ 1)
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Caractéristiques améliorées et avantages connexes
Caractéristique :

• Température d'utilisation améliorée 

Avantage pour le client :

• Augmente la variété d'applications dans lesquels il peut être installé

 

Plage de température d’utilisation :

0 à 40 ºC (hors gel) 

LECP6 JXC51/61

Plage de température d’utilisation :

0 à 55 ºC (hors gel) 
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Caractéristiques améliorées et avantages connexes

Caractéristique : 

• Dimensions externes identiques

Avantage pour le client :

• JXC51/61 peut être installé exactement au même endroit qu'un LECP6

LECP6

JXC51/61

(1) Modèle à montage par vis (2) Modèle à montage 
sur rail DIN

(1) Modèle à montage 
par vis

(2) Modèle à montage 
sur rail DIN

Pour fixation du corps
(Modèle à montage par filetage)
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Montage sur rail DIN
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Le rail DIN (35 mm) 
peut être monté

Pour fixation du corps
(Modèle à montage par filetage)

Pour fixation du 
corps
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Détails techniques

Accessoires

Accessoires JXC51/61

Câbles de communication JXC-W2A-C

Câble USB LEC-W2-U 

Câble de conversion (Longueur de câble : 300 mm) P5062-5

Câble I/O LEC-CN5-▯

Câble de conversion
Câble I/O

Câble de communication
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Détails techniques
Interchangeabilité

• Câble d'alimentation différent, il est nécessaire de changer le connecteur pour installer le JXC51/61.

LEC-D-1-1 pour LECP6

JXC-CPW pour JXC51/61
Ce connecteur permet d'éviter une déconnexion 
facile.

Nom de la borne Fonction Détails
0 V Entrée commune (-) L'alimentation commune négative M 24V, C 24V, EMG et LK RLS

M24V Alimentation moteur (+) Alimentation du moteur (+) alimentée vers le contrôleur
C24V Alimentation de contrôle (+) L'alimentation de contrôle positive
EMG Signal d'arrêt (+) L'alimentation positive pour le signal d'arrêt 

LK RLS Déverrouillage (+) L'alimentation positive pour le déblocage du frein

Nom de la borne Fonction Détails
0 V Entrée commune (-) L'alimentation commune négative M 24V, C 24V, EMG et BK RLS

M 24V Alimentation moteur (+) Alimentation du moteur (+) alimentée vers le contrôleur
C 24V Alimentation de contrôle (+) L'alimentation de contrôle positive
EMG Signal d'arrêt (+) L'alimentation positive pour le signal d'arrêt 

BK RLS Déverrouillage (+) Entrée (+) de déblocage du frein
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Détails techniques

Caractéristiques standard

Les caractéristiques sont les mêmes que celles du produit existant, à l'exception de la plage de température d’utilisation.
.

Différence dans les caractéristiques

Élément
Caractéristiques techniques

LECP6 JXC51/61
Moteur compatible Moteur pas à pas (Servo/24 VDC)

Alimentation

Tension d’alimentation 24VDC 10 %
Consommation électrique maximale 3A (crête 5A)
Y compris la puissance d'entraînement du moteur, la puissance de 

commande, l'arrêt, le déverrouillage
Entrée parallèle 11 entrées (isolation du photocoupleur)
Sortie parallèle 13 sorties (isolation du photocoupleur) 
Codeur compatible Phase A/B incrémental (800 impulsions/rotation)
Communication en série RS485 (Conforme au protocole Modbus)
Mémoire Système de refroidissement
Visualisation LED LED (Vert/Rouge) une de chacune
Contrôle de verrouillage Borne de déblocage du verrouillage forcé 
Longueur du câble [m] Câble I/O : 5 max., Câble de l'actionneur : 20 max.
Système de refroidissement Climatisation naturelle
Plage de température d'utilisation [℃] 0 à 40 (hors gel) 0 à 55 (hors gel)
Plage d'humidité ambiante [%HR] 90 max. (sans condensation)
Plage de température de stockage [℃] -10 à 60 (hors gel)
Plage d'humidité de stockage [%RH] 90 max. (sans condensation)
Résistance d'isolation [MΩ] Entre les bornes externes et le boîtier : 50 (500 VDC)
Masse [g] 150 g (montage par vis), 170 g (montage sur rail DIN)

LECP6 JXC51/61


