
S
W

IT
C

H
O

V
E

R
-D

O
C

U
M

E
N

T
 

Series MGP-Z 
Cilindro compacto con guías. Modelo básico
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Mejoradas características y beneficios 
relacionados
CARACTERÍSTICA : Reducción del peso en hasta un 17% con un nuevo diseño del cuerpo del 
cilindro, las guías, la placa frontal, el vástago del émbolo, el anillo y la culata posterior.
BENEFICIO PARA EL CLIENTE : Reducidos costes gracias al menor tamaño de las piezas 
móviles.
CARACTERÍSTICA : Las 4 ranuras de montaje para detectores magnéticos para modelo 
cuadrado se cambian por otras para modelo redondo, para el montaje directo de los detectores 
magnéticos.
BENEFICIO PARA EL CLIENTE :  Reducido coste de mano de obra para montaje y 
mantenimiento y reducido inventario al no requerirse fijaciones.

CARACTERÍSTICA : La protuberancia de las guías se ha reducido manteniendo la misma 
fortaleza y rendimiento de carga (se eliminan la longitud no utilizada del vástago guía y los 
fieltros).
BENEFICIO PARA EL CLIENTE : Ahorro de espacio con el mismo rendimiento.

MGP MGP-Z

MGP MGP-Z
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Detalles técnicos

� Ahora
Descripción

Rc Modelo básico (conexión Tc)

NPT Modelo básico (conexión NPT)

G Modelo básico (conexión G)

Rodamiento a bolas de alta precisión

Con amortiguación neumática

Modelo de mejorada resistencia al agua

Exento de cobre y f lúor

Extento de cobre y cinc

Extremo del vástago especial

Modelo resistente al calor

Carrera intermedia (cuerpo exclusivo)

Modelo de baja velocidad

Con rascador reforzado

Vástago y guías en acero inoxidable

Modelo de extensión ajustable

Modelo de retracción ajustable

Amortig. neumática, carr. intermedia (espaciador)

Juntas de caucho f luorado

Con rascador metálico

Con orif icios roscados y perforados

Modelo de montaje inferior

Grasa para equipo de procesamiento de
alimentos

Posición simétrica de conexión

Modelo de conexionado lateral

XC82

X144

XC85

XC19

XC22

XC79

XC35

XC9

XB6

XB10

Modelo

MGP

X867

MGP-*A

MGP*R/V

25A-

XC4

XC6

XC8

MGPA

XA*

XB13

20-

� Muy pronto
Descripción

Con bloqueo en f inal de carrera

Con bloqueo

Serie limpia

Con amortiguador hidráulico

Modelo a prueba de polvo

Con fieltro

12-,13-

Modelo

MLGP

MGP-R/H

XB22

XC92

XC98

nota 1)

Nota 1) Los modelos MGPL-Z y MGPA-Z  están exentos 
de cobre y flúor, por lo que las referencias 20-MGPL-Z y 
20-MGPA-Z no están disponibles
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Detalles técnicos

�Cambio de dimensiones

s ≤ 50 50<s≤100 100<s≤200 s>200 s ≤ 50 50<s≤ 100 100<s≤ 200 s>200 s ≤ 50 50<s≤100 100<s≤200 s>200 s ≤ 50 50<s≤100 100<s≤200 s>200
12 42 60,5 85 85 0 18,5 43 43 8 5 42 60,5 82,5 82,5 0 18,5 40,5 40,5 7 6
16 46 64,5 95 95 0 18,5 49 49 8 5 46 64,5 92,5 92,5 0 18,5 46,5 46,5 7 6
20 53 84,5 84,5 122 0 31,5 31,5 69 10 6 53 77,5 77,5 110 0 24,5 24,5 57 8 8
25 53,5 85 85 122 0 31,5 31,5 68,5 10 6 53,5 77,5 77,5 109,5 0 24 24 56 9 7

s ≤ 50 s>200 s ≤ 50 s>200 s ≤ 50 s>200
32 97 140 37,5 80,5 12 10 75 129,5 15,5 70 10 12
40 97 140 31 74 12 10 75 129,5 9 63,5 10 12
50 106,5 161 34,5 89 16 12 88,5 150,5 16,5 78,5 12 16
63 106,5 161 29,5 84 16 12 88,5 150,5 11,5 73,5 12 16
80 115 193 18,5 96,5 22 18 104,5 180,5 8 84 16 24

100 137 203 21 87 25 25 126,5 190,5 10,5 74,5 19 31
35

35,5

34
27,5
37,5
32,5

FAE FB

45,5
46

FA

50 < s ≤ 200
42,5
36
46

118
142
162

50 < s ≤ 200
93,5

50 < s ≤ 200
102
102
118

41

MGPM MGPM-Z

93,5
109,5
109,5
131,5
151,5

ADiám. 
[mm]

E AFB

s ≤ 30 30<s≤100 100<s≤200 s>200 s ≤ 30 30<s≤100 100<s≤200 s>200 s ≤ 30 30<s≤100 100<s≤200 s>200 s ≤ 30 30<s≤100 100<s≤200 s>200
12 43 55 85 85 1 13 43 43 8 5 43 55 84,5 84,5 1 13 42,5 42,5 7 6
16 49 65 95 95 3 19 49 49 8 5 49 65 94,5 94,5 3 19 48,5 48,5 7 6
20 63 80 104 122 10 27 51 69 10 6 59 76 100 117,5 6 23 47 64,5 8 8
25 69,5 85,5 104,5 122 16 32 51 68,5 10 6 65,5 81,5 100,5 117,5 12 28 47 64 9 7

s ≤ 50 50<s≤100 100<s≤200 s>200 s ≤ 50 50<s≤ 100 100<s≤ 200 s>200 s ≤ 50 50<s≤100 100<s≤200 s>200 s ≤ 50 50<s≤ 100 100<s≤ 200 s>200
32 81 98 118 140 21,5 38,5 58,5 80,5 12 10 79,5 96,5 116,5 138,5 20 37 57 79 10 12
40 81 98 118 140 15 32 52 74 12 10 79,5 96,5 116,5 138,5 13,5 30,5 50,5 72,5 10 12
50 93 114 134 161 21 42 62 89 16 12 91,5 112,5 132,5 159,5 19,5 40,5 60,5 87,5 12 16
63 93 114 134 161 16 37 57 84 16 12 91,5 112,5 132,5 159,5 14,5 35,5 55,5 82,5 12 16

s ≤ 25 25<s ≤50 50<s≤200 s>200 s ≤ 25 25<s ≤50 50<s≤200 s>200 s ≤ 25 25<s ≤50 50<s≤200 s>200 s ≤ 25 25<s ≤50 50<s≤200 s>200
80 109,5 130 160 193 13 33,5 63,5 96,5 22 18 104,5 128,5 158,5 191,5 8 32 62 95 16 24
100 121 147 180 203 5 31 64 87 25 25 119,5 145,5 178,5 201,5 3,5 29,5 62,5 85,5 19 31

FA FB E FA FBDiám. 
[mm]

A E A
MGPL / MGPA MGPL-Z / MGPA-Z

MGP MGP-Z
12 6 6
16 8 8
20 10 10
25 12 10
32 16 14
40 16 14
50 20 18
63 20 18
80 25 22
100 30 26

Díam. 
 [mm]

DA

Dimensiones diferentes entre MGP y MGP-Z

Carrera
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Detalles técnicos

�Detectores magnéticos aplicables

Aplicabilidad Fijac. montaje Aplicabilidad Fijac. mont aje
D-A9* Ø12-100 BMG2-012 Ø12-100 -
D-Z7*/Z80 Ø12-100 - - -
D-M9* Ø12-100 BMG2-012 Ø12-100 -
D-Y59*/Y69* Ø12-100 - - -
D-Y7* Ø12-100 - - -
D-P3DW Ø25-100 BMG5-025S Ø32-100 BQ6-032S
D-P4DW Ø40-100 BMG1-040 - -
D-P5DW Ø40-100 BMG1-040 - -

MGP MGP-ZModelo de 
detector

D-Y7P* D-M9*
Corriente de carga 80 mA o menos 40 mA o menos

�Juegos de juntas
Diámetro 

[mm]
MGP MGP-Z

12 MGP12-PS MGP12-Z-PS
16 MGP16-PS MGP16-Z-PS
20 MGP20-PS MGP20-Z-PS
25 MGP25-PS MGP25-Z-PS
32 MGP32-PS MGP32-Z-PS
40 MGP40-PS MGP40-Z-PS
50 MGP50-PS MGP50-Z-PS
63 MGP63-PS MGP63-Z-PS
80 MGP80-PS MGP80-Z-PS

100 MGP100-PS MGP100-Z-PS


