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Serie MHT2-Z
Pinza neum atica de apertura angular y gran fuerza
de amarre
2 dedos / doble efecto
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Caracteristicas mejoradas y beneficios relacionados

CARACTERISTICA: Se ha incorporado el nuevo CQ2-Z como cilindro basico,
mejorando el montaje de detectores magnéticos:

*Reducciéon del numero de componentes

*El ajuste preciso de la posicion del detector magnético se puede realizar simplemente
aflojando un tornillo

BENEFICIO PARA EL CLIENTE :

*Sin pérdida de componentes

*Reduccioén del trabajo necesario

*Reducidos costes de montaje y mantenimiento

Rail del detector magnético
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\Modelo de montaje sobre rail I t
Antigua MHT2 MHT2-Z
magnético

magnético

o Inserte el detector {
ﬂ Detector =W Detector
’ Z0,
| y =

2
Fije del
detector %

Las tuercas y
tornillos pueden
caerse si se instala
verticalmente

Antiguo CQ2 CQ2-Z
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Caracteristicas mejoradas y beneficios relacionados

CARACTERISTICA : Reduccion del peso en hasta 80 g al incorporar un nuevo
cilindro basico

BENEFICIO PARA EL CLIENTE : Costes reducidos gracias al menor tamafo de
las piezas moviles

Antiguo Nuevo
CQ2

Antigua MHT2

CARACTERISTICA : Ejecuciones especiales afiadidas:
*Resistencia térmica: 100 °C (-X4)

«Junta de goma fluorada (-X5)

*Grasa fluorada (-X63)

Cilindro de doble vastago (-X5060)

«Con mufdn posterior de centrado (X5070)
BENEFICIO PARA EL CLIENTE : Mejorada flexibilidad
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, .
°8 Detalles técnicos
=
<C " Diferencias entre MHT2 y MHT2-Z
@) .
L = Cambios en los pesos
() [kd]
O Peso MHT2 MHT2-Z
= - [_MHT2-32D@) 0.80 0.79
prd © | MHT2-40D(2) 1.09 1.07
L 3 [ MHT2-50D(2) 1.93 1.89
= = [ MHT2-63D(2) 2.80 2.72
>
@)
2 = Cambios en las referencias
C|I|ndr0rec§Lrjr;|c$Jcto de MHT?2 MHT2-2
o |_MHT2:32D@2) CDQ2A32-15D CDQ2A32-15DZ
S [__MHT2:400() CDQ2A40-15D CDQ2A40-15DZ
& [ MHT250D2) CDQ2A50-20D CDQ2A50-20DZ
MHT2-63D(2) CDQ2A63-20D CDQ2A63-20DZ

=Cambio de dimensiones

A [mm] B [mm] 1% T |
Dimensiones MHT?2 MHT2-Z MHT?2 MHT2-Z : T
o [MHT2-32D(2) 30 30.5 75 75 h@—ﬁb‘bj% O
$ [MHT240D(2) 355 345 8 75 [ To—
S [MHT2:50D(2) 39.5 39.5 10.5 10.5 A 5
MHT2-63D(2) 405 405 10.5 10.5 — e




