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Série MHT2-Z
Pince double effet 2 doigts à verrouillage m écanique
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Caractéristiques am éliorées et avantages connexes

CARACTÉRISTIQUE : La nouvelle forme du vérin compact CQ2-Z a été intégré en 
standard pour simplifier le montage des détecteurs : 
•Nombre de composants réduit
•Réglage précis de la position du détecteur par desserrage d'une simple vis
AVANTAGE POUR LE CLIENT : 
•Aucun risque de perte de composants
•Temps de travail réduit
•Assemblage et coûts de maintenance réduits

Ancien modèle MHT2 Nouveau modèle MHT2-Z

Rail de détecteur

Modèle à montage 
sur rail

Insérez le 
détecteur.

Fixez le 
détecteur.

Détecteur

Ancien modèle CQ2 Nouveau modèle CQ2-Z

Détecteur Détecteur

Les écrous et vis 
risquent de tomber 
en cas de montage 
vertical.
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Nouveau 
modèle 
CQ2-Z

Caractéristiques am éliorées et avantages connexes
CARACTÉRISTIQUE : Poids réduit grâce à l'intégration d'un nouveau vérin en 
standard, jusqu'à 80 g en moins
AVANTAGE POUR LE CLIENT : Réduction des coûts grâce à des pièces 
mobiles de plus petites dimensions

Ancien modèle MHT2 Nouveau modèle MHT2-Z

Ancien 
modèle 
CQ2

CARACTÉRISTIQUE : Exécutions spéciales supplémentaires :
•Résistance à la chaleur : 100 ºC (-X4)
•Joint en caoutchouc fluoré (-X5)
•Graisse fluorée (-X63)
•Vérin à tige traversante (-X5060)
•Avec bossage sur fond arrière (-X5070)
AVANTAGE POUR LE CLIENT : Flexibilité accrue
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Détails techniques

Comparaison de l'ancien modèle MHT2 
et du nouveau modèle MHT2-Z

� Modification du poids

MHT2 MHT2-Z

MHT2-32D(Z) CDQ2A32-15D CDQ2A32-15DZ
MHT2-40D(Z) CDQ2A40-15D CDQ2A40-15DZ
MHT2-50D(Z) CDQ2A50-20D CDQ2A50-20DZ
MHT2-63D(Z) CDQ2A63-20D CDQ2A63-20DZ

Vérin compact de 
rechange

M
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� Remplacement des pièces de rechange

[kg]
MHT2 MHT2-Z

MHT2-32D(Z) 0.80 0.79
MHT2-40D(Z) 1.09 1.07
MHT2-50D(Z) 1.93 1.89
MHT2-63D(Z) 2.80 2.72M
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Poids

�Modification des dimensions

MHT2 MHT2-Z MHT2 MHT2-Z
MHT2-32D(Z) 30 30.5 7.5 7.5
MHT2-40D(Z) 35.5 34.5 8 7.5
MHT2-50D(Z) 39.5 39.5 10.5 10.5
MHT2-63D(Z) 40.5 40.5 10.5 10.5

B [mm]A [mm]
Dimensions
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