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Serie MXH-Z
Peumatischer Kompaktschlitten mit Führung
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neue 
Linearführung mit 
hoher Steifigkeit

MERKMAL: Die Steifigkeit der Linearführung wurde optimiert, indem der Durchmesser 
der Kugellager der Linearführung und die Abmessungen des Kugelkranzes vergrößert 
wurden. Dadurch wurde das zulässige Moment um bis zu 240% erhöht.
KUNDENNUTZEN: Vergrößerter Betriebsbereich, größerer Abstand zu Werkstücken mit 
höherem Gewicht möglich.

Optimierte Merkmale und damit verbundene 
Vorteile

MERKMAL: Um bis zu 19% reduziertes Gewicht: jetzt mit Kolben und Linearführung 
mit hoher Steifigkeit.
KUNDENNUTZEN: Kostenreduzierung durch Verkleinerung der beweglichen Teile.

MXH MXH-Z
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� Geändertes zulässiges Moment
Unterschiede zwischen MXH und MXH-Z

� Geändertes Gewicht
[g]

5 10 15 20 25 30 40 50 60 5 10 15 20 25 30 40 50 60
MXH6 62 67 76 81 91 96 111 125 140 61 66 75 80 88 93 107 120 134
MXH10 117 125 140 148 162 170 192 215 238 104 112 125 133 146 153 174 195 216
MXH16 216 227 247 258 279 290 323 353 386 194 204 222 232 250 260 288 316 343
MXH20 437 455 486 505 542 560 597 656 700 352 369 400 417 448 466 514 562 610
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Hub [mm]
Gewicht MXH-ZMXH

[N·m]

Längsbelastung Querbelastung Seitenbelastung Längsbela stung Querbelastung Seitenbelastung
Mp My Mr Mp My Mr

MXH6 0.47 0.39 0.59 0.81 0.81 1.40
MXH10 0.96 0.82 1.37 1.69 1.69 3.19
MXH16 1.88 1.59 2.75 3.49 3.49 6.47
MXH20 3.14 2.75 5.49 5.86 5.86 11.66

zulässiges 
Moment

M
od

el
l

MXH MXH-Z

Längsbelastung Querbelastung Seitenbelastung
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Durch das höhere zulässige Moment wurde der Betriebsbereich vergrößert.
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Überhang L [mm]

MXH MXH-Z
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Überhang L [mm]

� Geänderter Betriebsbereich

Vergleichsbedingungen: horizontale Montage, 
Geschwindigkeit: max. 300mm/s, exzentrische 
Last: 100 mm Zylinderzentrum

Lastschwerpunkt
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� Geänderte Abmessungen

MXH MXH-Z

Technische Details

d d

Unterschiede zwischen MXH und MXH-Z

[mm]
MXH MXH-Z

d d
MXH6 6.5 5

MXH10 8 6
MXH16 9 6
MXH20 9.5 6.5
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Abmessungen

gleiche Schlittenstärke 

Da der Querschnitt 
konkav ist, ist die 
Stärke außen und in 
der Mitte 
unterschiedlich. 

Da der Querschnitt 
eckig ist, ist die Stärke 
außen und in der Mitte 
gleich.

MXH MXH-Z
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� Geänderte Konstruktion

Neue Linearführung

äußere Dämpfung 
(Einfahrseite)

innere Dämpfung 
(Ausfahrseite)

Ausgleichselement

MXH

MXH-Z

Die wichtigsten Unterschiede zwischen 
MXH und MXH-Z
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� XC79. Geänderte Einschränkungen für eine Zusatzbearbeit ung

Technische Details Unterschiede zwischen MXH und MXH-Z

[mm]

Modell øD LX D1 D2 LY LX LZ
MXH6 11 27 11 5.8 9 20 5.5

MXH10 15.2 32 14 6 11 22 6.5
MXH16 20 38 18 7.5 16 29 6.5
MXH20 26 43 22 9.7 22 32 7

MXH-ZMXH

MXH MXH-Z

� Geänderte Ersatzteile

MXH MXH-Z
CXS10-08-28747A MXH-P

Ersatzstopfen


