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Serie MY1B -Z
Kolbenstangenloser Bandzylinder. Grundausführung
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L Optimierte Merkmale und damit verbundene 
Vorteile
MERKMAL: Die Zylinderdeckel wurden verändert, um die Anschlussvarianten (von 3 auf 
4 Seiten) und den Zugang zur Dämpfungseinstellschraube (von der Seite auf die 
Oberseite) zu optimieren und um das Gesamtgewicht zu reduzieren.
KUNDENVORTEIL : Platzeinsparung und Beitrag zur Reduzierung des Gesamtgewichts.

MERKMAL: Das neue Staubschutzband ist jetzt nicht mehr zur Nutmontage, sondern 
wird magnetisch angezogen. Dadurch wesentlich verbesserter Schutz gegen 
Fremdkörper Das Staubschutzband lässt sich durch Lösen der Montageschrauben 
entfernen.
KUNDENVORTEIL :  Verbesserte Betriebssicherheit und reduzierte Wartungskosten.

Dämpfungseinstellschraube

Staubschutzband

Kopfplatte

Halteschraube

Dichtungsmagnet

Staubschutzband

Zylinderrohr

Staubschutzband

Zylinderrohr

bestehendes Modell Neu MY1B-Z

Wenn sich die Dämpfungs-
einstellschraube , wie beim 
Vorgängermodell, auf der 
Seite des Zylinders befinden 
soll “ -X2232” angeben.
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L Optimierte Merkmale und damit verbundene 
Vorteile
MERKMAL: Das neue Gehäuseprofil erlaubt die Montage von Signalgebern der Serie D-
M9#/D-A9# auf der Vorderseite und trägt zu einer allgemeinen Gewichtsreduzierung bei.
KUNDENVORTEIL : geringere Arbeitskosten bei der Signalgebermontage

Neu

Neu MY1B-Zbestehendes Modell

MERKMAL: Neues Ausgleichselement in Block-Ausführung erhältlich.
KUNDENVORTEIL :  erhöhte Flexibilität beim Zylinderanschluss an externe 
Führungssysteme

Montage vornIn die Einkerbung einführen und 
an der Nut entlangschieben

L-Ausführung Block-Ausführung
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L Technische Details
�Zylinderoptionen

10 16 20 25 32 40 50 63 80 100

Standard ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○

-XB11 Langhubausführung ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○

-XB22 Langhubausführung ○ ○ ● ● ●

-XC67 NBR-Verkleidung im 
Staubschutzband ○ ○ X X X ○ ○

-X168 Einschraubgewinde (○) ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○

● - aktualisiertes Produkt MY1B-Z
○ - mit dem bestehenden Produkt MY1B erhältlich
X - Die Option XC67 wird für die Serie MY1B-Z aufgrund des geänderten Staubschutzbands aus dem Programm genommen
(○) - als Sonderbestellung erhältlich

Kolbendurchmesser

�Verwendbare Signalgeber

senkrecht axial senkrecht axial
Elektronischer Signalgeber D-M9#V# D-M9# D-M9#V# D-M9#
Reed-Schalter - D-Z7# D-A9#V D-A9#

bestehende Serie MY1B MY1B-Z

�Produktgewicht

Kolbendurchmesser MY1B MY1B-Z MY1B MY1B-Z
25 1.33 1.14 0.12 0.11
32 2.65 2.28 0.18 0.17
40 3.87 3.11 0.27 0.25

Grundgewicht
Zusatzgewicht je 50mm Hub

Montageabmessungen (außer Luftanschlusspositionen) sind voll austauschbar.
Die allgemeinen technischen Daten bleiben ebenfalls  unverändert.
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Ø 25 Ø 32 Ø 40
Dichtungsband MY25-16A-[Hub] MY32-16A-[Hub] MY40-16A-[Hub]
Staubschutzband MY25-16B-[Hub] MY32-16B-[Hub] MY40-16B-[Hub]
O-Ring Ø5.1XØ3XØ1.05 Ø7.15XØ3.75XØ1.7 Ø7.15XØ3.75XØ1.7
Abstreifer MYB25-15BA5900B MYB32-15BA5901B MYB40-15BA5902B
Abstreifer
Kolbendichtung
Dämpfungsdichtung
Zylinderrohrdichtung
O-Ring
Dichtungsband MY25-16C-[Hub] MY32-16C-[Hub] MY40-16A-[Hub]
Staubschutzband MY1B25-16B-[Hub] MY1B32-16B-[Hub] MY1B40-16B-[Hub]
Dämpfungszapfen-Dichtung* MYB25-15BA5900B MYB32-15BA5901B MYB40-15BA5902B
O-Ring Ø5.1XØ3XØ1.05 Ø7.15XØ3.75XØ1.7 Ø7.15XØ3.75XØ1.7
Abstreifer MYB25-15BA5900B MYB32-15BA5901B MYB40-15BA5902B
Abstreifer
Kolbendichtung
Dämpfungsdichtung
Zylinderrohrdichtung
O-Ring

geändertes Ersatzteil

zusätzliches Ersatzteil

MY1B-Z

bestehende 
Serie MY1B

MY1B25-PS MY1B32-PS MY1B40-PS

MY1B25-PS MY1B32-PS MY1B40-PS

Technische Details
�Ersatzteile

MY1B MY1B-Z

* Dämpfungszapfen


