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Nueva serie VT307
Electroválvula de 3 vías

Modelo de acción directa 
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 Mejoradas características y beneficios 
relacionados

CARACTERÍSTICA : El color exterior ha sido 
cambiado a blanco. 
BENEFICIO PARA EL CLIENTE : Contribuye a 
mejorar el aspecto externo.

CARACTERÍSTICA : El material elástico de la 
válvula principal ha sido cambiado de NBR a 
HNBR para conseguir resistencia a bajas 
concentraciones de ozono.
BENEFICIO PARA EL CLIENTE : Reducidos 
costes de mantenimiento, especialmente cuando 
se genera ozono en la línea neumática.

CARACTERÍSTICA : La estructura del armazón ha sido modificada para reducir el 
consumo de potencia de 4.8 W a 4 W en el modelo estándar y de 2 W a 1,8 W en 
el modelo de ahorro de energía.
BENEFICIO PARA EL CLIENTE : Ahorro de costes gracias al ahorro de energía.

Antigua 
VT307

Nueva 
VT307
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Detalles técnicos
�Especificaciones generales

Diferentes especificaciones

�Curvas de caudal: Q[L/min](ANR)

Antigua VT307 Nueva VT307
0 a 0,7 (modelo estándar);       
0 a 1,0 (Modelo alta presión)

0 a 50 -10 a 50
máx. 20 máx. 20 

10 10
Sin LED: 4,8         Sin LED: 4                  
Con LED: 5   Con LED: 4,2   
Sin LED: 2        Sin LED: 1,8             

Con LED: 2,2 Con LED: 2    
0,14 0,15Peso [Kg]

0 a 0,9Rango de presión de trabajo [MPa]

Modelo estándar

tipo ahorro energético / 
largos periodos de activación

Consumo de potencia 
(DC) [W]

Temp. ambiente y de fluido [ºC]
Tiempo de respuesta [ms]
Frecuencia máx. de trabajo [Hz]

Antigua
 VT307

Nueva
 VT307

Antigua
 VT307

Nueva
 VT307

Antigua
 VT307

Nueva
 VT307

Antigua
 VT307

Nueva
 VT307

VT307
VT307V
VT307E
VT307Y
VT307W
VT307
VT307V
VT307E
VT307Y
VT307W

186

117

225

137

206

127

206

137

206

107

215

127

166

91

176

116

175

115

172

120

176

113

196

107

206

127

3 → 2 (R → A) 2 → 1 (A → P)
Modelo 
válvula

Tamaño 
conexión

1/8"

1/4"

1 → 2 (P → A) 2 → 3 (A → R)

187

102

182

117

170

116

La nueva VT307 se puede montar en la misma placa ba se que la antigua VT307
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Detalles técnicos
�Dimensiones Dimensiones diferentes

Antigua VT307 Nueva VT307

Cable aplicable

Diám. ext. Ø6 a Ø8

Cable aplicable

Diám. ext. Ø6 a Ø8


