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Nueva serie VXZ
Electroválvula de 2 vías de mando asistido 

de presión diferencial cero
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 Mejoradas características y beneficios 
relacionados

CARACTERÍSTICA: Dimensiones más compactas de la bobina 
BENEFICIO PARA EL CLIENTE: Ahorro de espacio para el 
mismo caudal requerido.

CARACTERÍSTICA: La adición de un amortiguador y de 
holgura reduce el ruido de activación y evita que el armazón se 
bloquee cuando se usan fluidos viscosos, mejorando el tiempo 
de respuesta cuando está desactivado.
BENEFICIO PARA EL CLIENTE: Contribuye a reducir el tiempo 
de ciclo y el ruido ambiental.

CARACTERÍSTICA: Nuevos materiales de cuerpo para 
optimizar las aplicaciones con aire: cuerpo de resina con 
conexiones instantáneas y cuerpo de aluminio.
BENEFICIO PARA EL CLIENTE: Ahorro de costes gracias a la 
reducción de peso. Además, reducido coste de mano de obra 
para conexionado cuando se usa el cuerpo de resina con 
conexiones instantáneas.

CARACTERÍSTICA: Bobina H disponible en tensiones DC 
y conector DIN como estándar.                                              
BENEFICIO PARA EL CLIENTE: Fácil pedido y reducido 
plazo de entrega.
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Detalles técnicos
Variaciones de productos equivalentes: VXZ vs. nueva VXZ

Otras opciones y características

Antigua VXZ Nueva VXZ

Símbolo 
de opción

Descripción Opción de fluido
Opciones de 
material

Opción 
adicional

- Latón / NBR / bobina B 2 (Agua) A, B, F, H, K

G Acero inoxidable / NBR / bobina B 2 (Agua) C, D, G, J, L

E Latón / EPDM / bobina H 5 (Agua caliente) A, B, F, H, K

P Acero inoxidable / EPDM / bobina H 5 (Agua caliente) C, D, G, J, L

A Latón / FKM / bobina B 3 (Aceite) A, B, F, H, K

H Acero inoxidable / FKM / bobina B 3 (Aceite) C, D, G, J, L

D Latón / FKM / bobina H 6 (Aceite a alta temp.) A, B, F, H, K

N Acero inoxidable / FKM / bobina H 6 (Aceite a alta temp.) C, D, G, J, L

L Acero inoxidable / FKM / bobina B (Espec. alta corrosión/Exento de aceite) 2 (Agua) C, D, G, J, L K

J Acero inoxidable / EPDM / bobina B (Espec. alta corrosión/Exento de cobre)

B Latón / EPDM / bobina B 2 (Agua) A, B, F, H, K X332

Antigua VXZ Nueva VXZ

Orientación de bobina Girable No girable

Temperatura ambiente -10 a 60 ºC -20 a 60 ºC

Presión de prueba 5,0 MPa 2,0 MPa (1,5 MPa)

( ): Cuerpo de resina
* Posibilidad de seleccionar la dirección de entrada eléctrica como ejecución especial
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Detalles técnicos

Aire
Especificaciones generales

Normalmente cerrada

Normalmente abierta

Diferentes especificaciones

Fuga interna Fuga externa

Tamaño 
de 

conexión

Orificio 
[mm]

Presión diferencial 
mín. de trabajo [MPa]

Presión diferencial máx. de trabajo [MPa] Cv (área efectiva) Peso [g]

AC DC
Antigua 

VXD
Nueva 
VXD

Antigua 
VXD

Nueva 
VXDAntigua 

VXD
Nueva 
VXD

Antigua 
VXD

Nueva 
VXD

Antigua 
VXD

Nueva 
VXD

1/4"(Ø10) 10

0 0 1,0 1,0

0,7 0,7

2,4 2,4 (1,7)
550 400

3/8" (Ø12) 10 2,8 2,6 (2,0)

1/2" 15 6,0 6,0 760 720

3/4" 20
1,0 1,0

9,5 9,4 1300 1100

1" 25 {215 mm²} {185 mm²} 1480 1300

* El material del cuerpo es aluminio      (  ): Cuerpo de resina

Tamaño 
de 

conexión

Orificio 
[mm]

Presión diferencial 
mín. de trabajo [MPa]

Presión diferencial máx. de trabajo [MPa] Cv (área efectiva) Peso [g]

AC DC
Antigua 

VXD
Nueva 
VXD

Antigua 
VXD

Nueva 
VXDAntigua 

VXD
Nueva 
VXD

Antigua 
VXD

Nueva 
VXD

Antigua 
VXD

Nueva 
VXD

1/4"(Ø10) 10

0 0 0,7 0,7 0,6 0,6

2,4 2,4 (1,7) 600 630* (430)

3/8" (Ø12) 10 2,8 2,6 (2,0) 600 630* (430)

1/2" 15 6,0 6,0 850 750

3/4" 20 9,5 9,4 1370 1150

1" 25 {215 mm²} {185 mm²} 1550 1350
* El material del cuerpo es aluminio      (  ): Cuerpo de resina

Material 
sellante

Índice de fugas (cm³/min)

Antigua VXD Nueva VXD

NBR / FKM 1 o menos
15 o menos (cuerpo de aluminio/resina)

1 o menos (cuerpo metálico)

Material 
sellante

Índice de fugas (cm³/min)

Antigua VXD Nueva VXD

NBR / FKM 1 o menos
15 o menos (cuerpo de aluminio/resina)

1 o menos (cuerpo metálico)
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Detalles técnicos

Agua
Especificaciones generales

Normalmente cerrada

Normalmente abierta

Diferentes especificaciones

Fuga interna Fuga externa

Agua caliente

Tamaño 
de 

conexión

Orificio 
[mm]

Presión 
diferencial mín. 
de trabajo [MPa]

Presión diferencial máx. de trabajo 
[MPa]

Cv convertido Peso [g]

AC DC
Antigua 

VXD
Nueva 
VXD

Antigua 
VXD

Nueva 
VXDAntigua 

VXD
Nueva 
VXD

Antigua 
VXD

Nueva 
VXD

Antigua 
VXD

Nueva 
VXD

1/4" 10

0 0 1,0 1,0

0,7 0,7

1,9 1,9 550
600

3/8" 10 2,4 2,4 550

1/2" 15 5,3 5,3 760 720

3/4" 20
1,0 1,0

9,2 9,2 1300 1100

1" 25 10,2 10,2 1480 1300

Tamaño 
de 

conexión

Orificio 
[mm]

Presión 
diferencial mín. 
de trabajo [MPa]

Presión diferencial máx. de trabajo 
[MPa]

Cv convertido Peso [g]

AC DC
Antigua 

VXD
Nueva 
VXD

Antigua 
VXD

Nueva 
VXDAntigua 

VXD
Nueva 
VXD

Antigua 
VXD

Nueva 
VXD

Antigua 
VXD

Nueva 
VXD

1/4" 10

0 0 0,7 0,7 0,6 0,6

1,9 1,9 600 630

3/8" 10 2,4 2,4 600 630

1/2" 15 5,3 5,3 850 750

3/4" 20 9,2 9,2 1370 1150

1" 25 10,2 10,2 1550 1350

Material sellante
Índice de fugas (cm³/min)

Antigua VXD Nueva VXD

NBR / FKM /EPDM 0,1 o menos 0,1 o menos

Material sellante
Índice de fugas (cm³/min)

Antigua VXD Nueva VXD

NBR / FKM /EPDM 0,1 o menos 0,1 o menos



D
O

C
U

M
E

N
T

O
 D

E
 C

A
M

B
IO

 
Detalles técnicos
Especificaciones generales

Normalmente cerrada

Normalmente abierta

Aceite
Diferentes especificaciones

Fuga interna Fuga externa

Aceite a alta 
temperatura

Tamaño 
de 

conexión

Orificio 
[mm]

Presión diferencial mín. 
de trabajo [MPa]

Presión diferencial máx. de trabajo [MPa] Cv convertido Peso [g]

AC DC
Antigua 

VXD
Nueva 
VXD

Antigua 
VXD

Nueva 
VXD

Antigua 
VXD

Nueva VXD
Antigua 

VXD
Nueva VXD

Antigua 
VXD

Nueva VXD

1/4" 10

0 0 0,7 0,7 0,7 0,7

1,9 1,9 550
600

3/8" 10 2,4 2,4 550

1/2" 15 5,3 5,3 760 720

3/4" 20 9,2 9,2 1300 1100

1" 25 12,0 10,2 1480 1300

Tamaño 
de 

conexión

Orificio 
[mm]

Presión diferencial mín. 
de trabajo [MPa]

Presión diferencial máx. de trabajo [MPa] Cv convertido Peso [g]

AC DC
Antigua 

VXD
Nueva 
VXD

Antigua 
VXD

Nueva 
VXDAntigua 

VXD
Nueva VXD

Antigua 
VXD

Nueva 
VXD

Antigua 
VXD Nueva VXD

1/4" 10

0 0 0,7 0,7 0,6 0,6

1,9 1,9 600 630

3/8" 10 2,4 2,4 600 630

1/2" 15 5,3 5,3 850 750

3/4" 20 9,2 9,2 1370 1150

1" 25 12,0 10,2 1550 1350

Material 
sellante

Índice de fugas (cm³/min)

Antigua VXD Nueva VXD

FKM 0,1 or less 0,1 or less

Material 
sellante

Índice de fugas (cm³/min)

Antigua VXD Nueva VXD

FKM 0,1 or less 0,1 or less
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Detalles técnicos
Características técnicas de la bobina

Normalmente cerrada
Especificación DC
Clase B

Clase H

Diferentes especificaciones

Normalmente abierta
Especificación DC
Clase B

Clase H

Normalmente cerrada
Especificación AC
Clase B

Normalmente abierta
Especificación AC
Clase B

Clase H
Clase H

Orificio 
[mm]

Consumo de potencia 
[W]

Aumento de la temperatura [ºC]

Antigua VXD Nueva VXD Antigua VXD Nueva VXD

10, 15 7 7 45 55

20, 25 10,5 10,5 60 65

Orificio 
[mm]

Consumo de potencia 
[W]

Aumento de la temperatura [ºC]

Antigua VXD Nueva VXD Antigua VXD Nueva VXD

10, 15 - 12 - 100

20, 25 - 15 - 100

Orificio
[mm]

Consumo de potencia [W] Aumento de la temperatura [ºC]

Antigua VXD Nueva VXD Antigua VXD Nueva VXD

10, 15 9,5 9,5 60 70

20, 25 12 12 65 70

Orificio 
[mm]

Consumo de potencia 
[W]

Aumento de la temperatura [ºC]

Antigua VXD Nueva VXD Antigua VXD Nueva VXD

10, 15 12 12 95 100

20, 25 15 15 115 100

Orificio 
[mm]

Consumo de potencia [W]Aumento de la temperatura [ºC]

Antigua VXD Nueva VXD Antigua VXD Nueva VXD

10 7 8,5 45 70

15 10,5 12,5 60 70

Orificio 
[mm]

Consumo de potencia [W]Aumento de la temperatura [ºC]

Antigua VXD Nueva VXD Antigua VXD Nueva VXD

10 - 12 - 100

15 - 15 - 100

Orifici
o [mm]

Consumo de potencia [W]Aumento de la temperatura [ºC]

Antigua VXD Nueva VXD Antigua VXD Nueva VXD

10 9,5 10 60 70

15 12 14 65 70

Orificio
[mm]

Consumo de potencia [W]Aumento de la temperatura [ºC]

Antigua VXD Nueva VXD Antigua VXD Nueva VXD

10 12 12 95 100

15 15 15 115 100



D
O

C
U

M
E

N
T

O
 D

E
 C

A
M

B
IO

 
Detalles técnicos
Dimensiones de las caras

Fijación de montaje y otras dimensiones

Dimensiones diferentes

Tamaño de 
orificio [mm]

D [mm]

Antigua VXD Nueva VXD

10 50 57
15 63 70
20 80 71
25 90 95

Tamaño de 
orificio [mm]

C [mm] G [mm] a [mm]

Antigua VXD Nueva VXD Antigua VXD Nueva VXD Antigua VXD Nueva VXD

10 89(97) 85(91,5) 40 40 52 56

15 97(104,5) 93(99,5) 52 48 60 56

20 111(119) 104(110,5) 65 62 68 70,5

25 118,5(125,5) 110(116) 70 66 73 70,5

(  ) corresponde al modelo normalmente abierto

h [mm] f [mm] i [mm]

Antigua VXD Nueva VXD Antigua VXD Nueva VXD Antigua VXD Nueva VXD

7,5 10,5 26 30 28 31

8,5 10,5 33 34,5 35 35

9 10,5 40 39 43 43

9 10,5 45,5 41 45 45


