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La nouvelle VX2 remplace les séries VX2, VCA, VCB, V CL, VCS et VCW

La nouvelle VX2
Électrovanne compacte 2 voies à commande directe 



S
W

IT
C

H
O

V
E

R
-D

O
C

U
M

E
N

T
 

Avantages liés à l‘am élioration des caractéristiques

CARACTÉRISTIQUE : Bobine plus petite et meilleur débit 
grâce à la nouvelle conception de  la bobine et à sa force 
d’attraction accrue. 
AVANTAGE DU CLIENT : Gain d'espace pour le débit 
requis.

CARACTÉRISTIQUE : Réduction du bruit de fonctionnement 
par l'ajout de bagues d'amortissement et de joints qui évitent 
les chocs entre métaux.  
AVANTAGE DU CLIENT : Contribution à un environnement 
plus silencieux grâce à la réduction du bruit de fonctionnement

CARACTÉRISTIQUE : Nouveaux corps afin d’optimiser 
les applications avec l'air : Corps en résine avec 
raccordement instantané et corps en aluminium.
AVANTAGE DU CLIENT : Économies réalisées parce 
que plus léger. De plus, le coût du raccordement baisse 
grâce à l'utilisation du corps en résine avec raccords 
instantanés.
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Détails techniques
� Différences entre nouvelles VX2 et VX2 actuelles

Code option Description Code fluide Code matière Option  supplémentaire
- Laiton / NBR / Bobine B 2 (eau) A,B,C,D,E,F,G
G Acier inox / NBR / Bobine B 2 (eau) H,J,K,L,M,N,P
V Laiton / FKM / Bobine B (sans lub.) 4 (Vide) A,B,C,D,E,F,G
M Acier inox / FKM / Bobine B (sans lub.) 4 (Vide) H,J,K,L,M,N,P
E Laiton / EPDM / Classe H
P Acier inox / EPDM / Bobine H  (sans cuivre/fluor)
A Laiton / FKM / Bobine B 3 (Huile) A,B,C,D,E,F,G
H Acier inox / FKM / Bobine B 3 (Huile) H,J,K,L,M,N,P
D Laiton / FKM / Bobine H 4 (Vapeur) A,B,C,D,E,F,G
N Acier inox / FKM / Bobine H 4 (Vapeur) H,J,K,L,M,N,P
S Laiton / PTFE / Bobine H
Q Acier inox / PTFE / Bobine H
L Acier inox / FKM / Bobine H  (dégraissé) 4 (Vapeur) H,J,K,L,M,N,P D
J Acier inox / EPDM / Bobine B (sans cuivre/fluor)
B Laiton / EPDM / Classe B
C Laiton / PTFE / Classe B
K Acier inox / PTFE / Bobine B

R
Aluminium / FKM / Bobine B; sans fuite, sans
fluor/cuivre/dégraissé

VX2 Nouvelle VX2

�Autres options & caractéristiques
VX2 Nouvelle VX2

Matière de l'embase Aluminium, laiton, acier inox Aluminium
Montage de la bobine Agrafe 4 vis
Bobine orientable Oui Non
Trous taraudés sous le corps Oui Seulement avec option XB
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Détails techniques
� Différences entre nouvelles VX2 et VCA

�Autres options & caractéristiques

VCA Nouvelle VX2
Matière de l'embase Aluminium Aluminium
Type d'embase Monobloc (VCA20), juxtaposable (VCA30/40) Monobloc
Montage de la bobine 4 vis 4 vis
Bobine orientable Non (-X23, -X64, -X65) Non
Commande manuelle En option (Avec fente - option B) Non disponible
Trous taraudés sous le corps Oui Seulement avec option XB

Code option Description Code fluide Code matière Option  supplémentaire
- Aluminium / HNBR 0 (Air) A,B,C,D,E,F,G
A Air sec 0 (Air) A,B,C,D,E,F,G

-X15 Dégraissé 0 (Air) A,B,C,D,E,F,G D

VCA Nouvelle VX2
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Détails techniques
� Différences entre nouvelles VX2 et VCB

Code option Description Code fluide Code matière Option  supplémentaire
- laiton / FKM / Class H 4 (Vapeur) A,B,C,D,E,F,G
M laiton / EPDM / Class H
N acier inox / FKM / Class H 4 (Vapeur) H,J,K,L,M,N,P
P acier inox / EPDM / Class H

-X10 Dégraissé D

VCB nouvelle VX2

�Autres options & caractéristiques
VCB nouvelle VX2

Matière de l'embase Non disponible Aluminium
Montage de la bobine Agrafe 4 vis
Bobine orientable Oui Non
Trous taraudés sous le corps Oui Seulement avec option XB
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Détails techniques
� Différences entre nouvelles VX2 et VCL

Code option Description Code fluide Code matière
- laiton / FKM / Classe B 3 (Huile) A,B,C,D,E,F,G
D laiton / FKM / Classe H 4 (Vapeur) A,B,C,D,E,F,G
H Acier inox / FKM / Classe B 3 (Huile) H,J,K,L,M,N,P
N Acier inox / FKM / Classe H 4 (Vapeur) H,J,K,L,M,N,P

VCL nouvelle VX2

�Autres options & caractéristiques
VCL nouvelle VX2

Matière de l'embase Laiton, acier inox Aluminium
Type d'embase Juxtaposable, 2 et 3 stations Monobloc
Montage de la bobine Agrafe 4 vis
Bobine orientable Oui Non
Trous taraudés sous le corps Oui Seulement avec option XB
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Détails techniques
� Différences entre nouvelles VX2 et VCS

Code option Description Code fluide Code matière
- Laiton / PTFE / Classe H
D Laiton / FKM / Classe H 4 (Vapeur) A,B,C,D,E,F,G
R Acier inox / PTFE / Classe H
N Acier inox / FKM / Classe H 4 (Vapeur) H,J,K,L,M,N,P

 - X10 Caractéristique sans huile

VCS Nouvelle VX2

�Autres options & caractéristiques

VCS Nouvelle VX2
Matière de l'embase Laiton, Acier inox Aluminium
Type d'embase Juxtaposable, 2 et 3 stations Monobloc
Montage de la bobine Agrafe 4 vis
Bobine orientable Oui Non
Trous taraudés sous le corps Oui Seulement avec option XB
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Détails techniques
� Différences entre nouvelles VX2 et VCW

Code option Description Code fluide Code matière Option  supplémentaire
- laiton / NBR 2 (eau) A,B,C,D,E,F,G
A laiton / FKM 3 (huile) A,B,C,D,E,F,G
B laiton / EPDM
C laiton / PTFE
G acier inox / NBR 2 (eau) H,J,K,L,M,N,P
H acier inox / FKM 3 (huile) H,J,K,L,M,N,P
J acier inox / EPDM
K acier inox / PTFE
L acier inox / FKM (pour eau pure) 3 (huile) H,J,K,L,M,N,P D

*A-*-X35 Sans fuite pour le vide 4 (vide) A,B,C,D,E,F,G
*L-*-X35 Sans fuite pour le vide 4 (vide) H,J,K,L,M,N,P

-X40 Dégraissé D

VCW Nouvelle VX2

�Autres options & caractéristiques
VCW Nouvelle VX2

matière d'embase laiton, acier inox Aluminium
Type d'embase Juxtaposable, 2 et 3 stations Monobloc
montage de la bobine Agrafe 4 vis
Bobine orientable Oui Non
Trous taraudés sous le corps Oui Seulement avec option XB
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Détails techniques
� Différences de la ∆P max et du débit entre nouvelles VX2 et VX2 actuel le

1/8"
1,5/0,18

●

1,0/0,23 
●

1,2/0,33
●

0,6/0,41
●

0,2/0,61 
●

0,2/0,62
●

1/4"
1,5/0,18

●

1,0/0,23 
●

1,2/0,33
●

0,6/0,41
●

0,2/0,61 
●

0,2/0,62
●

1/4"
1,5/0,33

●

0,35/0,6
1●

1,0/0,62 
●

0,15/1,10
●

0,08/1,60
●

0,15/1,08
●

0,03/2,20
●

3/8"
1,5/0,33

●

0,35/0,6
1●

1,0/0,62 
●

0,15/1,10
●

0,08/1,60
●

0,15/1,08
●

0,03/2,20
●

1/2"
0,03/2,20

●

1/4"
3,0/0,33

●

0,9/0,61 
●

0,35/1,10
●

1,0/0,75
●

0,2/1,60●
0,3/1,58 

●

0,07/2,20
●

0,1/2,21 
●

3/8"
3,0/0,33

●

0,9/0,61 
●

0,35/1,10
●

1,0/0,75
●

0,2/1,60●
0,3/1,58 

●

0,07/2,20
●

0,1/2,21 
●

1/2"
0,07/2,20

●

0,1/2,21 
●

VX21* 
Nlle VX21*

VX22*
Nlle VX22*

Raccord.
Diamètre de l'orifice - ∆P d'utilisation max., Mpa / Cv

2 mm 3 mm 4-4,5 mm 5-6 mm
Taille

7-8 mm

VX23*
Nlle VX23*

10 mm

● VX2

● Nlle VX2Normalement fermé

La nouvelle VX2  avec une ∆P supérieure à 1 MPa est disponible en exécution spé ciale.
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Détails techniques
� Différences de la ∆P max et du débit entre nouvelles VX2 et VCA

1/8"
1,0/0,23 

●

0,6/0,41
●

0,2/0,62
●

1/4"
1,0/0,23 

●

1,0/0,29
●

0,6/0,41
●

0,15/0,68
●

0,2/0,62
●

1/4"
1,0/0,45

●

1,0/0,62 
●

0,15/1,2
●

0,15/1,08
●

3/8"
1,0/0,45

●

1,0/0,62 
●

0,15/1,2
●

0,15/1,08
●

1/4"
1,0/0,75

●

0,3/1,58 
●

0,1/2,21 
●

3/8"
1,0/0,78 

●

1,0/0,75
●

0,3/1,4●
0,3/1,58 

●

0,15/1,9
●

0,1/2,21 
●

1/2"
1,0/0,78 

●
0,3/1,4●

0,15/1,9
●

0,1/2,21 
●

3/4"
0,15/1,9

●

Raccord.
Diamètre de l'orifice - ∆P d'utilisation max., Mpa / Cv

2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 7 mm 10 mm
Taille

VCA2*
VX21*

VCA3*
VX22*

VCA4*
VX23*

Normalement fermé

La nouvelle VX2  avec une ∆P supérieure à 1 MPa est disponible en exécution spé ciale.

● VCA

● Nlle VX2
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Détails techniques
� Différences de la ∆P max et du débit entre nouvelles VX2 et VCB

Normalement fermé

1/8"
2,0/0,16

●

1,0/0,23 
●

0,8/0,33 
●

0,6/0,42
●

0,5/0,51
●

0,3/0,65 
●

0,2/0,63
●

1/4"
2,0/0,16

●

1,0/0,23 
●

0,8/0,33 
●

0,6/0,42
●

0,5/0,51 
●

0,3/0,65 
●

0,2/0,63
●

1/4"
2,0/0,35 

●

0,8/0,54 
●

1,0/0,63 
●

0,5/0,80 
●

0,2/1,4 
●

0,15/1,08
●

3/8"
2,0/0,35 

●

0,8/0,54 
●

1,0/0,63 
●

0,5/0,80 
●

0,2/1,4 
●

0,15/1,08
●

0,1/2,1 
●

1/2"
0,1/2,1 
●

1/4"
3,0/0,35

●

1,3/0,60 
●

0,7/0,85 
●

1,0/0,75
●

0,3/1,4 
●

0,3/1,58  
●

0,1/2,21 
●

3/8"
3,0/0,35

●

1,3/0,60 
●

0,7/0,85 
●

1,0/0,75
●

0,3/1,4 
●

0,3/1,58  
●

0,12/2,1 
●

0,1/2,21 
●

1/2"
0,12/2,1 

●

0,1/2,21 
●

3/4"
0,12/2,1 

●

5 mm 7 mm 10 mm

VCB2*
VX21*

VCB3*
VX22*

VCB4*
VX23*

Taille Raccord.
Diamètre de l'orifice - ∆P d'utilisation max., Mpa / Cv

2 mm 3 mm 4 mm

La nouvelle VX2  avec une ∆P supérieure à 1 MPa est disponible en exécution spé ciale.

● VCB

● Nlle VX2
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Détails techniques
� Différences de la ∆P max et du débit entre nouvelles VX2 et VCL

Normalement fermé

1/8"
1,5/0,16

●

1,0/0,23 
●

0,8/0,33 
●

0,6/0,42
●

0,4/0,51
●

0,25/0,65 
●

0,2/0,63
●

1/4"
1,5/0,16

●

1,0/0,23 
●

0,8/0,33 
●

0,6/0,42
●

0,4/0,51 
●

0,25/0,65 
●

0,2/0,63
●

1/4"
1,5/0,35 

●

0,8/0,54 
●

1,0/0,63 
●

0,5/0,80 
●

0,2/1,4 
●

0,15/1,08
●

3/8"
1,5/0,35 

●

0,8/0,54 
●

1,0/0,63 
●

0,5/0,80 
●

0,2/1,4 
●

0,15/1,08
●

0,1/2,1 
●

1/2"
0,1/2,1 
●

1/4"
2,0/0,35

●

1,1/0,60 
●

0,7/0,85 
●

1,0/0,75
●

0,3/1,4 
● 0,3/1,58 ●

0,1/2,21 
●

3/8"
2,0/0,35

●

1,1/0,60 
●

0,7/0,85 
●

1,0/0,75
●

0,3/1,4 
● 0,3/1,58 ●

0,12/2,1 
●

0,1/2,21 
●

1/2"
0,12/2,1 

●

0,1/2,21 
●

3/4"
0,12/2,1 

●

7 mm 10 mm

VCL2*
VX21*

VCL3*
VX22*

VCL4*
VX23*

Taille Raccord.
Diamètre de l'orifice - ∆P d'utilisation max., Mpa / Cv

2 mm 3 mm 4 mm 5 mm

La nouvelle VX2  avec une ∆P supérieure à 1 MPa est disponible en exécution spé ciale.

● VCL

● Nlle VX2
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Détails techniques
� Différences de la ∆P max et du débit entre nouvelles VX2 et VCS

Normalement fermé

1/8"
1,0/0,16

●

1,0/0,23 
●

0,8/0,33 
●

0,6/0,42
●

0,5/0,51
●

0,3/0,65 
●

0,2/0,63
●

1/4"
1,0/0,16

●

1,0/0,23 
●

0,8/0,33 
●

0,6/0,42
●

0,5/0,51 
●

0,3/0,65 
●

0,2/0,63
●

1/4"
1,0/0,35 

●

0,8/0,54 
●

1,0/0,63 
●

0,5/0,80 
●

0,2/1,4 
●

0,15/1,08
●

3/8"
1,0/0,35 

●

0,8/0,54 
●

1,0/0,63 
●

0,5/0,80 
●

0,2/1,4 
●

0,15/1,08
●

0,1/2,1 
●

1/2"
0,1/2,1 
●

1/4"
1,0/0,35

●

1,0/0,60 
●

0,7/0,85 
●

1,0/0,75
●

0,3/1,4 
● 0,3/1,58 ●

0,1/2,21 
●

3/8"
1,0/0,35

●

1,0/0,60 
●

0,7/0,85 
●

1,0/0,75
●

0,3/1,4 
● 0,3/1,58 ●

0,12/2,1 
●

0,1/2,21 
●

1/2"
0,12/2,1 

●

0,1/2,21 
●

3/4"
0,12/2,1 

●

VCS2*
VX21*

VCS3*
VX22*

VCS4*
VX23*

Taille Raccord.
Diamètre de l'orifice - ∆P d'utilisation max., Mpa / Cv

2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 7 mm 10 mm

La nouvelle VX2  avec une ∆P supérieure à 1 MPa est disponible en exécution spé ciale.

● VXCS

● Nlle VX2
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Détails techniques
� Différences de la ∆P max et du débit entre nouvelles VX2 et VCW

Normalement fermé

1/8"
2,0/0,16

●

1,0/0,23 
●

0,8//0,33 
●

0,6/0,42
●

0,5/0,51
●

0,3/0,65 
●

0,2/0,63
●

1/4"
2,0/0,16

●

1,0/0,23 
●

0,8//0,33 
●

0,6/0,42
●

0,5/0,51 
●

0,3/0,65 
●

0,2/0,63
●

1/4"
2,0/0,35 

●

0,8/0,54 
●

1,0/0,63 
●

0,5/0,80 
●

0,2/1,4 
●

0,15/1,08
●

3/8"
2,0/0,35 

●

0,8/0,54 
●

1,0/0,63 
●

0,5/0,80 
●

0,2/1,4 
●

0,15/1,08
●

0,1/2,1 
●

1/2"
0,1/2,1 
●

1/4"
3,0/0,35

●

1,3/0,60 
●

0,7/0,85 
●

1,0/0,75
●

0,3/1,4 
● 0,3/1,58 ●

0,1/2,21 
●

3/8"
3,0/0,35

●

1,3/0,60 
●

0,7/0,85 
●

1,0/0,75
●

0,3/1,4 
● 0,3/1,58 ●

0,12/2,1 
●

0,1/2,21 
●

1/2"
0,12/2,1 

●

0,1/2,21 
●

3/4"
0,12/2,1 

●

2 mm 3 mm 4 mm 5 mm

VCW4*
VX23*

VCW2*
VX21*

VCW3*
VX22*

7 mm 10 mm
taille Raccord.

Diamètre de l'orifice - ∆P d'utilisation max., Mpa / Cv

La nouvelle VX2  avec une ∆P supérieure à 1 MPa est disponible en exécution spé ciale.

● VCW

● Nlle VX2
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Détails techniques
� Différences des cotes d’entraxe

Ø de l'orifice Taraudage Nlle VX2 VX2 VCA VCB VCL VCS VCW
2; 3; 4,5 1/8 43 40 41 28 28 28 28
2; 3; 4,5 1/4 43 40 41 36 36 36 36
3; 4,5; 6 1/4, 3/8 45 45 50 40 40 40 40

8; 10 1/4, 3/8,1/2 45 50 50 50 50 50 50
3; 4,5; 6 1/4, 3/8 50 45 60 45 45 45 45

8; 10 1/4, 3/8,1/2 50 50 60 50 50 50 50
3/4 - - 68 60 60 60 60

VC#4
 VX23#

VC#3
VX22#

VC#2
VX21#

� Différences des cotes de fixation

Nlle VX2 VX2 VCA VCB VCL VCS VCW Nlle VX2 VX2 VCA VCB VCL VCS VC W
1 11 11 30 25 25 25 25 36 36 40 30 30 30 30
2 13 13 36 30/36 30/36 30/36 30/36 46 46 44 40/44 40/44 40/44 40/44
3 13 13 38 30/36/44 30/36/44 30/36/44 30/36/44 46 46 50 40/44/53 40/44/53 40/44/53 40/44/53

Dimension C (mm) Dimension D (mm)
Taille

*La nouvelle VX2  standard n’a pas de trou de fixat ion taraudé sous le corps. Veuillez commander 
l'option XB (avec fixation) si ces trous de fixatio n sont utilis és pour le montage de la vanne 
(indisponible pour les Ø 8 et 10 mm et disponible se ulement pour les corps en laiton et acier inox).

C
C

D

D
Orifice de 
montage 

Orifice de 
montage

Fixation 

Nouvelle VX2*

Orifice de montage 
de la vanne

VCAVX2 actuelle

Orifice de montage 
de la vanne

VCB, VCL, VCS, VCW
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Détails techniques

M J K M J K M J K M J K M J K M J K M J K
2; 3; 4,5 1/8 12,8 M4 6 12,8 M4 6 - - - 12,8 M4 4,5 12,8 M4 4,5 12,8 M4 4,5 12,8 M4 4,5
2; 3; 4,5 1/4 12,8 M4 6 12,8 M4 6 12,8 M4 6 12,8 M4 6 12,8 M4 6 12,8 M4 6 12,8 M4 6
3; 4,5; 6 1/4, 3/8 19 M5 8 19 M5 8 19 M5 6 19 M5 8 19 M5 8 19 M5 8 19 M5 8

8; 10 1/4, 3/8,1/2 23 M5 8 23 M5 8 - - - 23 M5 8 23 M5 8 23 M5 8 23 M5 8
3; 4,5; 6 1/4, 3/8 19 M5 8 19 M5 8 23 M5 6 23 M5 8 23 M5 8 23 M5 8 23 M5 8

8; 10 1/4, 3/8,1/2 - - - 23 M5 8 23 M5 6 23 M5 8 23 M5 8 23 M5 8 23 M5 8
3/4 - - - - - - 23 M5 6 28,2 M5 8 28,2 M5 8 28,2 M5 8 28,2 M5 8

VCA VCB VCWVCL VCS

VC#2     
VX21#
VC#3     
VX22#

VC#4     
VX23#

VX2
TaraudageØ de l'orifice

Nlle VX2 (XB)

Pour une nouvelle VX2 avec des trous de fixation so us le corps  
choisir l'option XB.

2-J prof. taraudage K

� Cotes des trous de fixations sous le corps
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Détails techniques
Nlle VX2 VX2 VCA VCB VCL VCS VCW
2.0 (1.5)* 5.0 2.0 5.0 5.0 5.0 5.0
-20 à 60 -20 à 60 -20 à 60 -20 à 100 -20 à 100 -20 à 100 -20 à 60

Air -10 à 60 -10 à 60 - - -
eau 1 à 60 1 à 60 - - - - 1 à 60

Eau chaude 1 à 99 1 à 99 - 1 à 99 - - -
huile -20 à 60 -5 à 120 - - -10 à 100 - -

vapeur 184 max 184 max - - - 184 max -

Air ≤ 1 (15)* ≤ 1 ≤ 0,2 - - - -
eau ≤ 0,1 ≤ 0,1 - - - - ≤ 0,1

Eau chaude ≤ 0,1 ≤ 0,1 - ≤ 0,1 - - -
huile ≤ 0,1 ≤ 0,1 - - ≤ 0,1 - -

vapeur ≤ 1 ≤ 300** - - - ≤ 300** -
Air ≤ 1 (15)* ≤ 1 ≤ 0,2 - - - -
eau ≤ 0,1 ≤ 0,1 - - - - ≤ 0,1

Eau chaude ≤ 0,1 ≤ 0,1 - ≤ 0,1 - - -
huile ≤ 0,1 ≤ 0,1 - - ≤ 0,1 - -

vapeur ≤ 1 ≤ 1 - - - ≤ 1 -
taille 1 4,5 4,5 6,5 4,9 6 - 6
taille 2 7 7 8 7,7 8 - 8
taille 3 10,5 10,5 11,5 10,5 11,5 - 11,5
taille 1 9 9 7,5 10 8,5/10 10 8,5
taille 2 9,5 9,5 10 15 10/15 15 10
taille 3 12 12 13 19 13/19 19 13

( )*: corps en résine
** avec joints PTFE  (1cc/mn avec joints FKM)

Température ambiante
Pression d'épreuve [Mpa]

Puissance 
consommée 

(W)
Puissance 
apparente 

(VA)

Protection IP65

taux de fuite 
interne

taux de fuite 
interne

Température 
du fluide


