
UMSTELLUNGSDOKUMENTATION

Serie PF2M7
Digitaler Durchflussschalter 

mit 2-farbiger Anzeige



Eigenschaft
• IO-Link-Kompatibilität.

Kundennutzen
• Vorteile beim täglichen Betrieb durch den Einsatz von IO-Link: Erhöhte Datenverfügbarkeit, Produktdiagnose, Standardverdrahtung,

Fernzugriff, einfacher Sensoraustausch, Manipulationssicherheit

Eigenschaft
• Geringe Stromaufnahme: max. 35 mA

Kundennutzen
• Kosteneinsparung

Eigenschaft
• Kompakte Größe mit reduziertem Gewicht

Kundennutzen
• Platzsparendes Design
• Geringere Größe der Maschine und des Zubehörs.

Optimierte Merkmale und damit 
verbundene Vorteile
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Standardausführung
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Modell

Serie PFMB7201 PF2M721

Verwendbares Medium Trockene Luft, N2, Ar, CO2 Trockene Luft, N2, Ar, CO2

Medientemperaturbereich 0 ºC bis 50 ºC 0 ºC bis 50 ºC

Nenndurchflussbereich 2 bis 200 l/min 2 bis 200 l/min

Betriebsdruckbereich 0 bis 0,75 MPa -0,1 bis 0,75 MPa

Genauigkeit +/-3% F.S. +/-3％ F.S.+/-1stellig

Versorgungsspannung 12 bis 24 VDC ±10 % 12 bis 24 VDC ±10 %
18 bis 30 VDC (IO-Link)

Verbrauch Max. 55 mA Max. 35 mA

Ausgangstyp Spannungsausgang: 1 bis 5 V
Stromausgang: 4 bis 20 mA

NPN/PNP
Externe Spezifikation

Spannungsausgang: 1 bis 5 V (0 bis 10 V können 
gewählt werden)

Stromausgang: 4 bis 20 mA
NPN/PNP

IO-Link

Verzögerungszeit - 0 bis 0,1s (Schrittweite 0,01s), 0,1 bis 1s 
(Schrittweite 0,1s), 1 bis 10s (Schrittweite 1s), 20s, 

30s, 40s, 50s, 60s

Anzeige 3-stellige, 7 Segmente-Anzeige
Anzeige Farbe: Rot, grün

LCD, rot, grün, 4-stellig, 7-Segment-Anzeige
(umgekehrter Anzeigemodus)

Schutzart IP40 IP40

Gewicht 70 g 48 g (gerade Ausführung mit Steckverbindung)

Technische Details

Unterschiede der technischen Daten
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A B C D E F G H

Neu Neu Neu Neu Neu Neu Neu Neu

68 68 48 48 28 28 18 18 8 8 44 39,9 34,2 30,9 13 13

Unterschiede der technischen Daten

Technische Details

Abmessungen

Aktuell PFMB7201
Neu PF2M721
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Technische Details

Zubehör
Befestigungselemente, Schalttafelhalterungen und Anschlusskabel

Aktuelle Serie PFM Neue Serie PF2M

Befestigungselement A (für Ausführung ohne 
Durchflussregelventil)

ZS-33-M ZS-33-M

Befestigungselement B (für Ausführung mit 
Durchflussregelventil)

ZS-33-MS ZS-33-MS

Adapter für Schalttafeleinbau A (für Ausführung 
ohne Durchflussregelventil)

ZS-33-J ZS-33-2J

Adapter für Schalttafeleinbau B (für Ausführung 
mit Durchflussregelventil)

ZS-33-JS ZS-33-2JS

Anschlusskabel mit Stecker ZS-33-D ZS-33-D

Gummiabdeckung für Stecker ZS-33-F ZS-33-F


