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Serie PF2M7
Digitaler Durchflussschalter mit 

2-farbiger Anzeige
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Optimierte Merkmale und damit verbundene Vorteile

Merkmale: 
• Kompakte Größe mit reduzierter Höhe

Kundennutzen:
• Platzsparendes Design
• Flexibilität bei der Konstruktion
• Sorgen Sie für reduzierte Abmessungen der Maschine/Ausrüstung

Gewichtsreduzierung 27,3 % (55 g  40 g)
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Optimierte Merkmale und damit 
verbundene Vorteile

Merkmale:
• Verbesserte Beständigkeit gegen Kondensat und 

Fremdstoffe

Kundennutzen:
• Längere Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand
• Verbesserte Sensorgenauigkeit durch reduzierte 

Beschädigung
• Reduktion der Kontakt von feuchter Luft oder 

Fremdstoffen mit dem Sensor.

Sensoreinheit

Luft, die Feuchtigkeit oder 
Fremdstoffe enthält

Merkmale:
• Erhöhter kumulierter Durchflussbereich

Kundennutzen:
• Möglichkeit langfristigen Überwachung von 

Durchflussmengen
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Optimierte Merkmale und damit 
verbundene Vorteile

Merkmale:
• Umgekehrter Anzeigemodus

Kundennutzen:
• Flexible Konfiguration mit geringerem Leitungsaufwand und 

Platzoptimierung
• Ermöglicht das Ablesen der Anzeige bei umgekehrter Lage des 

Produktes
Umkehrbare 
Einstellung des 
Anzeigemodus

Merkmale:
• Niedrige Stromaufnahme: 35 mA oder weniger

Kundennutzen:
• Nachhaltiges und energieeffizientes Produkt
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Technische DetailsTechnische Daten
Serie Aktuelle Serie PFM Neue Serie PF2M

Abbildung

Verwendbares Medium Trockene Luft, N2, Ar, CO2 Trockene Luft, N2, Ar, CO2

Nenndurchflussbereich 0,2 bis 100 l/min 0,1 bis 100 l/min

Nenndruckbereich -0,07 bis 0,75 MPa

Kumulierter Durchflussbereich 999 999 l 0 bis 999 999 999 l

Ansprechzeit
Max. 1,5 s (90 % Ansprechzeit) max. 0,05 s

Genauigkeit
Anzeigegenauigkeit: ± max. 3 % v. E. (Medium: 
trockene Luft); Analoge Ausgangsgenauigkeit: 

max. ± 5 % v. E.
±3 % v. E.

Ausgang
Schaltausgang NPN/PNP offener Kollektor

Analogausgang Spannung (1 bis 5 V, ermöglicht Auswahl bis 10 V); Analog (4 bis 20 mA)

Anzeige 2-farbige Anzeige // 1-teilige Anzeige
2-farbige Anzeige // 1-teilige Anzeige, 

umkehrbarer Anzeigemodus

Leistungsaufnahme max. 55 mA Max. 35 mA

Versorgungsspannung 24 VDC (±10 %) 12 bis 24 VDC (±10 %)

Betriebstemperaturbereich 0 ºC bis 50 ºC

Schutzart IP40

Gewicht 55 bis 175 g 40 bis 190 g

Abmessungen (43)H x (18)B x (68)L (je nach Leitungsanschluss)
(38,5)H x (18)B x (59,9)L

(je nach Leitungsanschluss)

Sonstiges
Integriertes Durchflussregelventil (optional), 

verschiedene Befestigungen

Integriertes Durchflussregelventil (optional), 
verschiedene Befestigungen, verbesserte 

Beständigkeit gegen Kondensat und Fremdstoffe

Unterschiede der technischen Daten
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Technische Details

Abmessungen
Allgemeine Abmessungen

Aktuelle Serie PFM Neue Serie PF2M

A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]

Aktuell Neu Aktuell Neu Aktuell Neu Aktuell Neu Aktuell Neu

64,6 59,9 48 48 28 28 18 18 8 8

F [mm] G [mm] H [mm] I [mm] J [mm]

Aktuell Neu Aktuell Neu Aktuell Neu Aktuell Neu Aktuell Neu

43 38,5 34,2 30,9 13 13 18 18 3 3

Unterschiede der technischen Daten
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Zubehör
Befestigungselemente, Schalttafelhalterungen und Anschlusskabel

Technische Details
Aktuelle Serie PFM Neue Serie PF2M

Befestigungselement A (für Ausführung ohne 
Durchflussregelventil)

ZS-33-M ZS-33-M

Befestigungselement B (für Ausführung mit 
Durchflussregelventil)

ZS-33-MS ZS-33-MS

Adapter für Schalttafeleinbau A (für Ausführung 
ohne Durchflussregelventil)

ZS-33-J ZS-33-2J

Adapter für Schalttafeleinbau B (für Ausführung 
mit Durchflussregelventil)

ZS-33-JS ZS-33-2JS

Anschlusskabel mit Stecker ZS-33-D ZS-33-D

Gummiabdeckung für Stecker ZS-33-F ZS-33-F

Schalttafeleinbau
Serie PFM mit Schalttafeleinbau A // Serie PF2M mit Schalttafeleinbau A (Neu)

Serie PFM mit 
Schalttafelein

bau A

Serie PF2M mit 
Schalttafeleinb

au A (Neu)

A 64,6 59,9

B 58 58

C 42,5 38,4

E 28 28

D 29,9 29,9

Unterschiede der technischen Daten


