
DOCUMENTO DE CAMBIO

Serie RSQ-Z
Cilindro de tope

Ø 16, Ø 20, Ø 32, Ø 40 y Ø 50



Característica
• Adición de un modelo con rosca hembra al «modelo de barra redonda» y al «modelo con biseles» para la forma del extremo del 

vástago. Ahora hay 10 configuraciones del extremo del vástago disponibles.

Beneficio para el cliente
• Ampliación de las posibilidades de montaje e instalación.

Característica
• Posibilidad de montar detectores magnéticos en 4 lados gracias al 

cuerpo actualizado.

• No se requieren fijaciones de montaje para el montaje de los modelos

D-M9*/D-A9*.

Beneficio para el cliente
• La buena visibilidad de la posición del émbolo está garantizada cuando se instalan

detectores magnéticos con indicación en colores.

• Reducción del tiempo de instalación, así como del inventario, gracias a la estandarización

de los detectores magnéticos.

Características mejoradas y beneficios relacionados
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Característica
• El perno de montaje se incluye en el envío si se selecciona la opción en la referencia (opción L).

Beneficio para el cliente
• Más facilidades para montar el actuador.

• No es necesario adquirir pernos de forma independiente.

Características mejoradas y beneficios relacionados
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Detalles técnicos

Dimensiones
Las dimensiones y las dimensiones de montaje son las mismas que las del producto actual.

Características estándar
Las especificaciones son las mismas que las del producto actual. 

Mantenimiento
Las piezas de mantenimiento son las mismas que las del producto actual.  

Aspecto
La marca va ahora impresa en el lateral de la culata anterior.


