
DOCUMENT DE COMMUTATION

Série RSQ-Z
Vérin stoppeur

Ø 16, Ø 20, Ø 32, Ø 40 et Ø 50



Caractéristique
• Un taraudage femelle a été ajouté au « modèle tige simple » et au « modèle antirotation » d'extrémité de tige. 10 modèles d'extrémité 

de tige sont désormais disponibles.

Avantage pour le client
• Extension des possibilités de montage et d'installation.

Caractéristique
• Détecteur montable sur les 4 faces grâce à la révision du corps.

• Pour le montage des D-M9*/D-A9*, aucune fixation n'est nécessaire.

Avantage pour le client
• Bonne visibilité de la position du piston lorsque des détecteurs à visualisation

bicolore sont installés.

• Temps d'installation ainsi que d'inventaire réduits grâce à la standardisation

des détecteurs.

Caractéristiques améliorées et avantages connexes
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Caractéristique
• La vis de montage est incluse dans le package lorsque l'option est sélectionnée dans la référence (option L).

Avantage pour le client
• Montage de l'actionneur facilité.

• Pas besoin de commander les vis séparément.

Caractéristiques améliorées et avantages connexes
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Fond avant taraudé Fond arrière taraudé Trou traversant
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Détails techniques

Dimensions
Les dimensions et les dimensions de montage sont identiques à celles du modèle actuel.

Caractéristiques standard
Les caractéristiques sont identiques à celles du modèle actuel. 

Entretien
Les pièces d'entretien sont identiques à celles du modèle actuel.  

Apparence
La marque déposée est maintenant imprimée sur le côté du fond avant.


