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Série V100
Électrodistributeur 3 voies
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Caractéristiques am éliorées et avantages 
connexes

VQ100 V100

CARACTÉRISTIQUE : La consommation électrique est réduite de 1 W à 0,35 W 
(et de 0,5W à 0,1W pour les modèles à consommation réduite)
AVANTAGE POUR LE CLIENT : Réduction des coûts d'exploitation.
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Détails techniques

� Caractéristiques

N. F. N. O. N. F. N. O. N. F. N. O.

0,7 MPa 0,5 MPa 0,7 MPa 0,7 MPa 0,7 MPa 0,7 MPa
C [dm³/(s.bar)] 0,055 0,04 0,037 0,054 0,076 0,099

b 0,22 0,11 0,11 0,35 0,07 0,23
Cv 0,014 0,009 0,008 0,015 0,016 0,024

C [dm³/(s.bar)] 0,083 0,044 0,054 0,037 0,099 0,076
b 0,28 0,3 0,35 0,11 0,23 0,07

Cv 0,021 0,011 0,015 0,008 0,024 0,016

V100 - grande capacité de débit

1 W 0,35 W 1 W

VQ100 - standard V100 - standard

Pression d'utilisation maxi

1 → 2

2 → 3

Caractéristiqu
es du débit

Consommation électrique

� Variantes produit
Ancien modèle Nouveau modèle recommandé Notes

VQ110 - standard
V114 - standard or V114A - grande 
capacité de débit

VQ110Y - faible wattage (0,5 W) V114 - standard
VQ120 - normalement ouvert (0,5 MPa) V124 - standard
VQ110H - haute pression (0,8 MPa; 1,5 W) V114 - standard (0,7 MPa; 0,35 W)
VQ110U - grande capacité de débit - Le VQ100 est toujours disponible
VQ110L / VQ110N - double impulsion - Le VQ100 est toujours disponible
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Détails techniques

� Modification des dimensions

Les dimensions sont différentes et 
les modèles ne sont pas 
interchangeables.

Les versions à embase ont des 
dimensions différentes et il n'y pas 
d'interchangeabilité également.

Commande manuelle (verrouillable)

(VQ100)     

3 – M5

A

B

C

B

E

F

G

I

H

2 – Ø J

A
A

D
A AA B C D E F G H I J

VQ100 30,7 28 18,1 29,2 11 12 12,4 14,8 9,7 5 2,7
V100 30,8 25,1 19 28,5 11,4 13 13 15,5 9,5 5,7 2,6

[mm]   (type standard,  fil noyé,  tension  CC)


