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Nouvelle série VHS
Vanne d’arrêt manuelle 3 voies 

avec trous de verrouillage
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 Les am éliorations et leurs avantages

AMÉLIORATIONS : débit amélioré (de + 21 % à + 45 %)
AVANTAGE POUR LE CLIENT : Économie car le même produit peut servir dans plus 
d’applications sans recourir à une taille supérieure et à un produit plus cher.

AMÉLIORATIONS : Plus légère (de - 29 % à - 60 %) grâce à des poignées et un capot 
en résine.
AVANTAGE POUR LE CLIENT : Contribution à la réduction de masse globale de la 
machine

AMÉLIORATIONS : Nouvelle conception du tiroir qui élimine les fuites d’air quand on 
tourne la poignée
AVANTAGE POUR LE CLIENT : Économie d'air entraînant des économies de coût

Ancienne VHS Nouvelle VHS
Poignée et capot en résine 
(PBT ignifuge équivalent 
UL-94,V-0))

*Poignée et capot en métal 
disponibles en option

Poignée et capot en métal

ENTRÉE
ENTRÉE SORTIE

SORTIE

ÉCH ÉCH

Les orifices ENTRÉE, SORTIE et 
ÉCH sont connectés quand la 

vanne commute.

Les orifices ENTRÉE, SORTIE et 
ÉCH NE sont PAS connectés 
quand la vanne commute.
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 Les am éliorations et leurs avantages
AMÉLIORATIONS : Gamme élargie en standard : avec silencieux intégré sur 
l'orifice ÉCH et avec fixation. 
AVANTAGE POUR LE CLIENT : Coûts de main d'œuvre réduits, dimensions 
réduites et flexibilité de conception améliorée.

AMÉLIORATIONS : Tailles supplémentaires pour le modèle à double action
AVANTAGE POUR LE CLIENT : Meilleur flexibilité de conception

Élément

Couvercle

Modèles supplémentaires

Modèles actuels
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Détails techniques
�Caractéristiques générales

�Débit

�Masse
A (Poignée en 

PBT)
B (Poignée en 

aluminium)
VHS20 190 g 76 g 92 g

VHS30 250 g 127 g 156 g
VHS40 350 g 247 g 301 g
VHS40-06 420 g 293 g 349 g

VHS50 770 g 532 g 630 g

Nouvelle VHS
Ancienne VHS

Ancienne VHS Nouvelle VHS
Pression d'épreuve 
 Plage de pression d'utilisation
Température d'utilisation

1,5 MPa
0,1 à 1 MPa

-5 à 60ºC

VHS4510-06 

Nouvelle VHS4510-06

ENTRÉE, SORTIE 1/4 3/8 1/2 3/4 3/4 1
ECH. 1/2

ENTRÉE vers SORTIE 1,46 - 2,0 2,06 - 3,0 2,98 - 3,8 4,17 - 5,0 4,44 - 6,4 6,78 - 8,6
SORTIE vers ÉCH. 1,75 - 2,3 2,08 - 3,1 2,12 - 3,6 2,12 - 4,8 2,85 - 5,9 2,93 - 6,4

VHS5510

Nouvelle VHS5510

Orif. de 
racc. 3/8 1/2

VHS4510 - Nouvelle VHS4510

Cv

A (Poignée en 
PBT)

B (Poignée en 
aluminium)

VHS2510 - 77 g 93 g

VHS3510 - 129 g 158 g

VHS4510 360 g 250 g 304 g
VHS4510-06 420 g 296 g 352 g

VHS5510 770 g 536 g 635 g

Ancienne 

VHS4510-5510

Nouvelle VHS2510-5510

VHS40-06 -
Nouvelle VHS40-06

ENTRÉE, SORTIE 1/8 1/4 1/4 3/8 1/4 3/8 1/2 3/4 3/4 1

ÉCH. 1/2
ENTRÉE vers 
SORTIE 0,54 - 0,65 0,76 - 0,88 0,87 - 1,7 1,68 - 2,3 1,46 - 2,0 2,06 - 3,02,98 - 3,8 4,17 - 5,0 4,44 - 6,4 6,78 - 8,6

SORTIE vers ÉCH. 0,60 - 0,69 0,87 - 0,84 0,76 - 1,7 1,57 - 1,9 1,75 - 2,3 2,08 - 3,12,12 - 3,6 2,12 - 4,8 2,85 - 5,9 2,93 - 6,4
Cv

1/8

VHS50 - 
Nouvelle VHS50

1/2

VHS30 - 
Nouvelle VHS30

1/4

VHS40 - 
Nouvelle VHS40

3/8

VHS20 - 
Nouvelle VHS20

Orif.de 
racc.
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Détails techniques

�Modifications des cotes

Ancien 
VHS20-30

Nouvel VHS20-30

Montage du 
cadenas

Dimensions différentes

Ancienne 

VHS
Nouvelle 

VHS
Ancienne 

VHS
Nouvelle 

VHS
VHS20 59 66,4 20 22,3
VHS30 78 80,3 29 29,4
VHS40 107 104,9 39 38,5
VHS40-06 110 110,4 42 42
VHS50 134 134,3 53 53

A B

Ancienne 

VHS
Nouvelle 

VHS
Ancienne 

VHS
Nouvelle 

VHS
Ancienne 

VHS
Nouvelle 

VHS
VHS20 45 46,6 33 33,6 45 37,5
VHS30 55 52 42 38 55 49
VHS40 58 58 44 44 63 63
VHS40-06 65 58 50 44 69 63
VHS50 76 76 61 61 81 81

�Autres options
Ancienne VHS Nouvelle VHS

Poignée noire option "B" option "K"
 Corps rouge option "-X1" option "-X1"
 Silencieux intégré option "-X502" option "S"


