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Série ZK2-A
Générateur de vide multi-étagé



Caractéristique
• Utilisation de la série V100 comme distributeur-pilote, au lieu du S070 (l'ancien 

distributeur-pilote était translucide, alors que le nouveau V100 a un couvercle bleu)

Caractéristiques améliorées et 

avantages connexes

1

Ancien produit ZK2 Nouveau ZK2-A

*Veuillez noter que les deux types de distributeurs-pilotes ne sont 

pas interchangeables entre eux



Caractéristique
• Le montage ultérieur d’un transmetteur de pression / vacuostat et d'une fixation de montage sur rail DIN pour l'embase est possible

Avantage pour le client
• Flexibilité dans les futures évolutions du produit sans avoir à en acheter un nouveau

Caractéristiques améliorées et 

avantages connexes

2

Orifice de vide pour le 

transmetteur de 

pression / vacuostat

1- Passage à un clip 

convexe pour le 

montage du 

transmetteur de 

pression / vacuostat

Référence du clip :

ZK2-CL3-2-A

2- Boîtier du filtre avec 

passage du vide pour le 

transmetteur de 

pression  / vacuostat

Référence du boîtier du

filtre avec passage du 

vide : ZK2-FCP-A

Taraudages ajoutés à la 

fixation, aucun écrou n'est 

nécessaire au montage

Nouveau ZK2-AAncien ZK2



Caractéristique
• Intégration du clapet anti-retour au joint du corps

Avantage pour le client
• Prévention des erreurs de montage des clapets anti-retour et des chutes lors du remplacement du boitier du filtre

Caractéristiques améliorées et 

avantages connexes

3

Ancien ZK2 Nouveau ZK2-A

Joint

Clapet anti-retour

Corps du générateur de 

vide

1 clapet anti-retour 2 clapets anti-retour 
(pour ZK2-A avec fonction 

économie d’énergie)
Joint du corps

Joint et clapet anti-

retour indépendants

Clapet anti-retour intégré 

au joint du corps



Caractéristique
• Écrou moleté de type long disponible en standard

• Écrou plus long de 18 mm.

Avantage pour le client
• Un meilleur contrôle du débit

• Meilleur accessibilité au réglage du débit de casse-vide dans les 

montages en embase

• L'écrou moleté de type long peut être serré à l'aide d'un tournevis.

Caractéristiques améliorées et 

avantages connexes

4



Précautions de montage

5

Détails techniques

• Interchangeabilité de montage avec le modèle actuel

• Les générateurs de vide montage individuel et en embase ont tous deux le même pas des trous de montage et le même diamètre

• Nouveaux orifices de montage supérieur, rendant le montage du générateur de vide plus facile que celui du produit existant

Ancien ZK2 Nouveau ZK2-A



Précautions de montage

6

Détails techniques

• Le nouveau distributeur-pilote V100 ne s'adapte pas au générateur de vide ZK2 actuel

• Lnouveau distributeur-pilote V100 est plus grand que le précédent distributeur-pilote S070 :

Largeur pouvant 

recevoir le 

distributeur-pilote

Actuel ZK2
Nouveau ZK2-A

Non 

Oui



Précautions de montage
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Détails techniques

• Le nouveau distributeur-pilote peut s'installes dans les stations intermédiaires d’une embase existante

Nouveau générateur 

de vide 
Générateur de vide à 

remplacer 

Déplacer le générateur de 

vide fonctionnel vers 

l’extrémité de l’embase

Actuel Nouveau



Précautions de montage

7

Détails techniques

• Le nouveau distributeur-pilote ne s'adapte pas à la première et à la dernière station de l'embase existante

3.3
1.5

Côté Ｄ

Côté U

Dimensions 

de la partie 

convexe

à gauche et 

à droite

Actuel Nouveau

Plaque de 

fermeture



Précautions de montage

7

Détails techniques

• La plaque de fermeture doit être remplacée pour monter le nouveau générateur de vide dans la première ou la dernière station de 

l'embase existante

Nouveau générateur de vide

Retirez le connecteur sub-D de la plaque de 

fermeture existante et installez-le sur la 

nouvelle plaque de fermeture

Générateur de vide existant à remplacer 

Connecteur sub-D

Nouvelle plaque de fermeture

Actuel Nouveau



Caractéristiques standards
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Détails techniques

Les caractéristiques principales restent inchangées par rapport au produit existant.

ZK2□07 ZK2□10 ZK2□12 ZK2□15

Débit d'aspiration max. 
(silencieux intégré / 

échappement complexe)

29 l/min 44 l/min 61 l/min 67 l/min

Débit d'aspiration max. 
(silencieux à forte 

réduction de bruit)

34 l/min 56 l/min 72 l/min 83 l/min

Consommation d'air 24 l/min 40 l/min 58 l/min 90 l/min

Niveau de vide max. -91 kPa

Plage de pression 
d’alimentation

0.1 à 0.6 MPa

Pression d’alimentation 
optimale

0.35 MPa 0.40 MPa


