
DOCUMENTO DE CAMBIO

Serie ZL112A
Eyector de vacío multietapa
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Características mejoradas y beneficios relacionados

Característica
• Cuerpo ligero, con un peso total reducido hasta 180 g.
• Cuerpo compacto, con una anchura total reducida hasta 33 mm.

Beneficio para el cliente
• Reduce la carga sobre las piezas móviles de robots industriales. Máquinas ligeras.
• Máquinas de menor tamaño gracias al diseño delgado y más compacto del eyector de vacío multietapa.

8 %
reducción de 

anchura 
(se reduce en 

3 mm) 

450 g 180 g
60 % 

reducción de peso 
(se reduce en 270 g) 

33 mm36 mm

Producto actual Nuevo producto
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Características mejoradas y beneficios relacionados

Característica
• No hacen falta herramientas para sustituir el silenciador y el filtro de aire.

Beneficio para el cliente
• Reduce la mano de obra para tareas de mantenimiento e inspección.
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Características mejoradas y beneficios relacionados

Característica
• Reduce el consumo de aire al reducir la presión de alimentación para la presión máxima de vacío de 0.4 MPa (valor actual) a 0.33 MPa.
• Consumo de aire de 57 l/min (modelo actual: 63 l/min).

Beneficio para el cliente
• Ahorro energético (aproximadamente un 10 %). 
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Características mejoradas y beneficios relacionados

Característica
• Hay más opciones para la combinación válvula de alimentación/válvula de descarga:

- Válvula de alimentación (N.C.), Válvula de descarga (N.C.)
- Válvula de alimentación (N.C.)
- Válvula de alimentación (N.A.), Válvula de descarga (N.C.)
- Válvula de alimentación (N.A.)

Beneficio para el cliente
• Flexibilidad para usarlo en muchos tipos de aplicaciones.

Descarga de vacío
Tornillo de regulación de caudal 
para descarga de vacío

Válvula de descarga

Válvula de alimentación
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Detalles técnicos

Intercambiabilidad 
• El montaje es intercambiable con el del modelo actual (se requiere un conjunto de adaptador para el montaje inferior). 

Nuevo 
producto

Producto actual

El diámetro del orificio de montaje ha cambiado de Ø 5.4 a Ø 5.3

El diámetro del orificio de montaje ha cambiado de Ø 5.4 a Ø 5.3

Conjunto de adaptador para montaje interior
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Detalles técnicos
Intercambiabilidad 
• Las dimensiones de montaje son intercambiables

Orificio de 
montaje

Conexión (P) de alimentación 
de presión de aire

ISección CSección C Orificio de 
montaje

Conexión (P) de 
alimentación de 
presión de aire

Conexión de vacío (V) FConexión de vacío (V) F

II BABA

C C HH

D GGD J JEE

Nuevo 
producto
(ZL112A)

Producto 
actual

(ZL112)

K K

L M L M
Prof. de rosca 6 para montaje (F) Prof. de rosca 6 para montaje (F)

ZL112A-D ZL112A-GNZL112-D ZL112-GN

PN

QO Sección CSección C
P QON

[mm]

Modelo ANTIGUO NUEVO ANTIGUO NUEVO ANTIGUO NUEVO ANTIGUO NUEVO ANTIGUO NUEVO ANTIGUO NUEVO ANTIGUO NUEVO ANTIGUO NUEVO ANTIGUO NUEVO

ZL112A 59 59 56 56 8.5 8.5 166 166 175 175 2 x Ø 5.4 2 x Ø 5.3 4.5 4.5 30 30 59.5 58.9
[mm]

Modelo ANTIGUO NUEVO ANTIGUO NUEVO ANTIGUO NUEVO ANTIGUO NUEVO ANTIGUO NUEVO ANTIGUO NUEVO ANTIGUO NUEVO ANTIGUO NUEVO

ZL112A 36 33 28 22 85 85 59 69 30 30 5.8 3 18 18 7 7

IG HA B C D E F

O P QJ K L M N

Diferentes especificaciones


Hoja1

		[mm]		A				B				C				D				E				F				G				H				I

		Modelo		ANTIGUO		NUEVO		ANTIGUO		NUEVO		ANTIGUO		NUEVO		ANTIGUO		NUEVO		ANTIGUO		NUEVO		ANTIGUO		NUEVO		ANTIGUO		NUEVO		ANTIGUO		NUEVO		ANTIGUO		NUEVO

		ZL112A		59		59		56		56		8.5		8.5		166		166		175		175		2 x Ø 5.4		2 x Ø 5.3		4.5		4.5		30		30		59.5		58.9

		[mm]		J				K				L				M				N				O				P				Q

		Modelo		ANTIGUO		NUEVO		ANTIGUO		NUEVO		ANTIGUO		NUEVO		ANTIGUO		NUEVO		ANTIGUO		NUEVO		ANTIGUO		NUEVO		ANTIGUO		NUEVO		ANTIGUO		NUEVO

		ZL112A		36		33		28		22		85		85		59		69		30		30		5.8		3		18		18		7		7
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Detalles técnicos

Intercambiabilidad 
• Las dimensiones de montaje son 

intercambiables
Orificio de montaje (E)Conexión de escape

Etiqueta
C D

Producto 
actual

(ZL112)

A B

F H I
G

Orificio de 
montaje (E)Conexión de escape

DC

Nuevo 
producto
(ZL112A)

A B

IF H
G

[mm]

Modelo ANTIGUO NUEVO ANTIGUO NUEVO ANTIGUO NUEVO ANTIGUO NUEVO ANTIGUO NUEVO ANTIGUO NUEVO ANTIGUO NUEVO ANTIGUO NUEVO ANTIGUO NUEVO

ZL112A 36 33 20 20 50 53.2 117 114 2 x Ø 5.4 2 x Ø 5.3 166 166 175 175 4.5 4.5 56 56

IG HA B C D E F

Diferentes especificaciones


Hoja1

		[mm]		A				B				C				D				E				F				G				H				I

		Modelo		ANTIGUO		NUEVO		ANTIGUO		NUEVO		ANTIGUO		NUEVO		ANTIGUO		NUEVO		ANTIGUO		NUEVO		ANTIGUO		NUEVO		ANTIGUO		NUEVO		ANTIGUO		NUEVO		ANTIGUO		NUEVO

		ZL112A		36		33		20		20		50		53.2		117		114		2 x Ø 5.4		2 x Ø 5.3		166		166		175		175		4.5		4.5		56		56
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Detalles técnicos

Intercambiabilidad 
• Las dimensiones de montaje son 

intercambiables

Adaptador para vacío Rc 1/8

Producto 
actual

(ZL112-GN)

A
B

Adaptador para vacío Rc 1/8

Nuevo 
producto

(ZL112A-GN)
A

B

[mm]
Modelo ANTIGUO NUEVO ANTIGUO NUEVO
ZL112A 18 18 61 54

A B

Diferentes especificaciones


Hoja1

		[mm]		A				B

		Modelo		ANTIGUO		NUEVO		ANTIGUO		NUEVO

		ZL112A		18		18		61		54
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Detalles técnicos

Intercambiabilidad 
• Las dimensiones de montaje son 

intercambiables

Vacuostato digital

Producto 
actual

(ZL112-D)

A B

Vacuostato digital

Nuevo 
producto

(ZL112A-D)
A B

[mm]
Modelo ANTIGUO NUEVO ANTIGUO NUEVO
ZL112A 1900 2000 47 39

A B

Diferentes especificaciones


Hoja1

		[mm]		A				B

		Modelo		ANTIGUO		NUEVO		ANTIGUO		NUEVO

		ZL112A		1900		2000		47		39
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Detalles técnicos

Características estándar
• Las características de neutralización de la electricidad estática son las mismas que las del producto existente. 

ZL112 ZL112A

Fluido Aire Aire

Diámetro de boquilla 1.2 mm 1.2 mm

Presión de alimentación estánda 0.4 MPa Sin válvula: 0.33 Mpa
Sin válvula: 0.35 Mpa

Presión máx. de vacío *  -84 kPa -84 kPa

Consumo de aire: * 63 l/min (ANR) 57 l/min (ANR)

Caudal máx. de succión * 100 l/min (ANR) 100 l/min (ANR)
Rango de presión de 
alimentación

0.2 a 0.5 MPa 0.2 a 0.5 MPa

Rango de temperatura de 
trabajo

5 a 50 °C 5 a 50 °C (sin condensación)

Peso 450 g 180 g

Resistencia a vibraciones 30 m/s2 30 m/s2 (sin presostato), 20 m/s2 (con presostato)

Resistencia a impactos 150 m/s2 150 m/s2 (sin presostato), 100 m/s2 (con presostato)

∗ Valores a la presión de alimentación estándar y basados en el estándar de mediciones de SMC.
Dependen de la presión atmosférica (clima, altitud, etc.) y del método de medición.

Diferentes especificaciones


Hoja1

				ZL112		ZL112A

		Fluido		Aire		Aire

		Diámetro de boquilla		1.2 mm		1.2 mm

		Presión de alimentación estándar		0.4 MPa		Sin válvula: 0.33 Mpa
Sin válvula: 0.35 Mpa

		Presión máx. de vacío *		 -84 kPa		-84 kPa

		Consumo de aire: *		63 l/min (ANR)		57 l/min (ANR)

		Caudal máx. de succión *		100 l/min (ANR)		100 l/min (ANR)

		Rango de presión de alimentación		0.2 a 0.5 MPa		0.2 a 0.5 MPa

		Rango de temperatura de trabajo		5 a 50 °C		5 a 50 °C (sin condensación)

		Peso		450 g		180 g

		Resistencia a vibraciones		30 m/s2		30 m/s2 (sin presostato), 20 m/s2 (con presostato)

		Resistencia a impactos		150 m/s2		150 m/s2 (sin presostato), 100 m/s2 (con presostato)
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