
DOCUMENT DE 
COMMUTATION

Série ZL112A
Éjecteur multi-étagé
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Caractéristiques améliorées et 
avantages connexes

Caractéristique
• Corps léger, jusqu'à 180 g plus léger
• Corps compact, largeur réduite jusqu'à 33 mm.

Avantage pour le client
• La charge réduite sur les pièces mobiles des robots industriels. Des machines plus légères.
• Taille des machines réduite, conception éjecteur multi-étagé fin.

8 %
Réduction de la 

largeur 
(Réduites de 

3 mm). 

450 g 180 g
60 % 

réduction de la 
masse 

(réduit de 270 g) 33 mm36 mm

Produit actuel Nouveau 
produit
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Caractéristiques améliorées et 
avantages connexes

Caractéristique
• Il n'y a plus besoin d'outils pour le remplacement du silencieux et du filtre d'air.

Avantage pour le client
• Réduction des heures de travail de maintenance et inspection.
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Caractéristiques améliorées et 
avantages connexes

Caractéristique
• Consommation d’air réduite en diminuant la pression de vide maximum de 0.4 MPa (Valeur actuelle) à 0.33 MPa.
• Consommation d'air 57 l/min (type actuel 63 l/min).

Avantage pour le client
• Économie d'énergie (environ 10 %). 
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Caractéristiques améliorées et 
avantages connexes

Caractéristique
• Plus d'options de combinaison vanne d'alimentation/échappement disponibles :

- distributeur d’alimentation (N.F.), distributeur casse vide (N.F.)
- Distributeur d'alimentation (N.F.)
- distributeur d’alimentation (N.O.), distributeur casse vide (N.F.)
- Distributeur d'alimentation (N.O.)

Avantage pour le client
• Flexibilité d'utilisation dans de nombreuses applications, car

Distributeur casse 
vide

Distributeur 
d'alimentation

Air de casse vide
vis de réglage du débit
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Détails techniques

Interchangeabilité 
• Le montage est interchangeable avec le modèle actuel (adaptateur nécessaire pour le montage par le dessous). 

Nouveau produitProduit actuel

Diamètre de l'orifice de montage change de Ø 5.4 à Ø 5.3

Diamètre de l'orifice de montage change de Ø 5.4 à Ø 5.3

Adapteur pour support par le dessous



I
Section C
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Détails techniques
Interchangeabilité 
• Dimensions de montage interchangeables

Section C
FOrifice de vide (V)

F

II BABA

C C HH

D GGD J JEE

Nouveau 
produit

(ZL112A)

Produit 
actuel

(ZL112)

K K

L M L M
Profondeur de filetage 6 pour 
montage (F)

Profondeur de filetage 6 pour 
montage (F)

ZL112A-D ZL112A-GNZL112-D ZL112-GN

PN

QO Section CSection C
P QON

[mm]
Modèle ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU

ZL112A 59 59 56 56 8.5 8.5 166 166 175 175 2 x Ø 5.4 2 x Ø 5.3 4.5 4.5 30 30 59.5 58.9
[mm]
Modèle ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU

ZL112A 36 33 28 22 85 85 59 69 30 30 5.8 3 18 18 7 7

IG HA B C D E F

O P QJ K L M N

Différence dans les caractéristiques

Orifice de vide (V)Orifice 
d’alimentation en 
air (P)

Orifice de 
montage

Orifice de montageOrifice d’alimentation 
en air (P)Section C


Hoja1

		[mm]		A				B				C				D				E				F				G				H				I

		Modèle		ANCIEN		NOUVEAU		ANCIEN		NOUVEAU		ANCIEN		NOUVEAU		ANCIEN		NOUVEAU		ANCIEN		NOUVEAU		ANCIEN		NOUVEAU		ANCIEN		NOUVEAU		ANCIEN		NOUVEAU		ANCIEN		NOUVEAU

		ZL112A		59		59		56		56		8.5		8.5		166		166		175		175		2 x Ø 5.4		2 x Ø 5.3		4.5		4.5		30		30		59.5		58.9

		[mm]		J				K				L				M				N				O				P				Q

		Modèle		ANCIEN		NOUVEAU		ANCIEN		NOUVEAU		ANCIEN		NOUVEAU		ANCIEN		NOUVEAU		ANCIEN		NOUVEAU		ANCIEN		NOUVEAU		ANCIEN		NOUVEAU		ANCIEN		NOUVEAU

		ZL112A		36		33		28		22		85		85		59		69		30		30		5.8		3		18		18		7		7
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Détails techniques

Interchangeabilité 
• Dimensions de montage interchangeables

Orifice de 
montage 
(E)

Orifice 
d'échappement

Écran de 
contrôle

C D

Produit 
actuel

(ZL112)

A B

F H I
G

Orifice de 
montage (E)

Orifice 
d'échappement

DC

Nouveau 
produit

(ZL112A)

A B

IF H
G

[mm]

Modèle ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU

ZL112A 36 33 20 20 50 53.2 117 114 2 x Ø 5.4 2 x Ø 5.3 166 166 175 175 4.5 4.5 56 56

IG HA B C D E F

Différence dans les caractéristiques


Hoja1

		[mm]		A				B				C				D				E				F				G				H				I

		Modèle		ANCIEN		NOUVEAU		ANCIEN		NOUVEAU		ANCIEN		NOUVEAU		ANCIEN		NOUVEAU		ANCIEN		NOUVEAU		ANCIEN		NOUVEAU		ANCIEN		NOUVEAU		ANCIEN		NOUVEAU		ANCIEN		NOUVEAU

		ZL112A		36		33		20		20		50		53.2		117		114		2 x Ø 5.4		2 x Ø 5.3		166		166		175		175		4.5		4.5		56		56
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Détails techniques

Interchangeabilité 
• Dimensions de montage interchangeables

Adaptateur pour vide Rc 1/8

Produit 
actuel

(ZL112-GN)

A
B

Adaptateur pour vide Rc 1/8

Nouveau 
produit

(ZL112A-GN)
A

B

[mm]

Modèle ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU

ZL112A 18 18 61 54

A B

Différence dans les caractéristiques


Hoja1

		[mm]		A				B

		Modèle		ANCIEN		NOUVEAU		ANCIEN		NOUVEAU

		ZL112A		18		18		61		54
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Détails techniques

Interchangeabilité 
• Dimensions de montage interchangeables

Commutateur numérique pour 
pression du vide finale

Produit 
actuel

(ZL112-D)

A B

Commutateur numérique pour 
pression du vide finale

Nouveau 
produit

(ZL112A-D)
A B

[mm]

Modèle ANCIEN NOUVEAU ANCIEN NOUVEAU

ZL112A 1900 2000 47 39

A B

Différence dans les caractéristiques


Hoja1

		[mm]		A				B

		Modèle		ANCIEN		NOUVEAU		ANCIEN		NOUVEAU

		ZL112A		1900		2000		47		39
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Détails techniques

Caractéristiques standard
• Caractéristiques de neutralisation statique identiques à celles du modèle actuel. 

ZL112 ZL112A

Fluide Air Air

Diamètre de buse 1.2 mm 1.2 mm

Pression d'alimentation standard 0.4 MPa Sans distributeur : 0.33 MPa
Avec distributeur : 0.35 MPa

Pression de vide maximum *  –84 kPa −84 kPa

Consommation d'air * 63 l/min (ANR) 57 l/min (ANR)

Débit d'aspiration maximal * 100 l/min (ANR) 100 l/min (ANR)
Plage de pression 
d’alimentation

0.2 à 0.5 MPa 0.2 à 0.5 MPa

Plage de température 
d’utilisation

5 à 50 °C 5 à 50 °C (sans condensation)

Masse 450 g 180 g

Résistance aux vibrations 30 m/s2 30 m/s2 (Sans pressostat), 20 m/s2 (avec pressostat)

Résistance aux chocs 150 m/s2 150 m/s2 (sans pressostat), 100 m/s2 (avec pressostat)

∗ Les valeurs sont à la pression d'alimentation standard et basées sur les normes de mesure de SMC.
Elles dépendent de la pression atmosphérique (météo, altitude, etc.) et de la méthode de mesure.

Différence dans les caractéristiques


Hoja1

				ZL112		ZL112A

		Fluide		Air		Air

		Diamètre de buse		1.2 mm		1.2 mm

		Pression d'alimentation standard		0.4 MPa		Sans distributeur : 0.33 MPa
Avec distributeur : 0.35 MPa

		Pression de vide maximum *		 –84 kPa		−84 kPa

		Consommation d'air *		63 l/min (ANR)		57 l/min (ANR)

		Débit d'aspiration maximal *		100 l/min (ANR)		100 l/min (ANR)

		Plage de pression d’alimentation		0.2 à 0.5 MPa		0.2 à 0.5 MPa

		Plage de température d’utilisation		5 à 50 °C		5 à 50 °C (sans condensation)

		Masse		450 g		180 g

		Résistance aux vibrations		30 m/s2		30 m/s2 (Sans pressostat), 20 m/s2 (avec pressostat)

		Résistance aux chocs		150 m/s2		150 m/s2 (sans pressostat), 100 m/s2 (avec pressostat)
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