
Serie (F)#/ISE20#
Digitaler Präzisions-Druckschalter



Optimierte Merkmale und damit verbundene Vorteile
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Merkmale
• 2 zeilige Anzeige mit 3 Werten. Der aktuelle Druck und ein weiterer wählbarer Wert (Sollwert, Hysteresewert, 

Tiefstwert oder Höchstwert) können gleichzeitig angezeigt werden.

Kundennutzen
• Übersichtliche Anzeige und Zeitersparnis. (Da jeweils zwei gewählte Elemente auf jedem Display angezeigt werden 

können, müssen weniger Tasten betätigt werden.) 



Einstellung in 3 
Schritten

Optimierte Merkmale und damit verbundene Vorteile
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Merkmale
• 3 Einstellmodi:

- Einstellung in 3 Schritten
- Einfache Einstellung
- Funktionsauswahl (ausführliche Einstellung)

Kundennutzen
• Einfache Einstellung. Zeitersparnis.

Einstellung in 3 Schritten

Einfache Einstellung

Funktionsauswahl

Taste drücken

3-5 Sekunden gedrückt 
halten

1-3 Sekunden 
gedrückt halten

• Grenzwert [P_1] 
• Hysteresewert [H_1] 

• Verzögerungszeit [dt1] 

• Ausgangsmodus [oUt1] 
• Auswahl zwischen normalem oder invertiertem Ausgang [Iot] 
• Auswahl der Anzeigefarbe [CoL] 
• Sonstiges

Ich möchte 
folgenden 

Modus ändern:



Optimierte Merkmale und damit verbundene Vorteile
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Merkmale
• Verzögerungszeit: kürzeste Zeit 1,5 ms oder weniger, auch 20, 500, 1000, 2000 oder 

5000 ms sind wählbar. 

Kundennutzen
• Schnell und flexibel für eine optimale Anpassung an die unterschiedlichsten 

Anwendungsanforderungen. 

Merkmale
• Kompakt bei geringem Gewicht. 

Kundennutzen
• Platzsparend und aufgrund des reduzierten Gewichts geringeres Trägheitsmoment 

bei Montage des Sensors in beweglichen Anwendungen (z. B.: Roboterarm).



Standardausführung
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Technische Daten

Unterschiede der 
technischen Daten

(*) Befestigungselemente und Anschlusskabel sind nicht gleich



Standardausführung

5

Technische Daten

Unterschiede der 
technischen Daten

(*) Befestigungselemente und Anschlusskabel sind nicht gleich
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A [mm] B [mm] Paneel-Zuschnittmaße [mm]

existierendes Produkt
ZSE30A(F)/ISE30A

30 42.5 31

ZSE20(F)/ISE20
ZSE20A(F)/ISE20A

30 40.2
20 (M5 optional)

31

Technische Daten

Abmessungen
Allgemeine Abmessungen

Unterschiede der 
technischen Daten

ZSE20(F)/ISE20
ZSE20A(F)/ISE20A

ZSE30A(F)/ISE30A

B

B



7

A [mm] B [mm] Paneel-Zuschnittmaße [mm]

existierendes Produkt
ZSE40A(F)/ISE40A

30 40.2 36

ZSE20B(F)/ISE20B 30 40.2 31

20 (M5 optional)

Technische Daten

Abmessungen
Allgemeine Abmessungen

Unterschiede der 
technischen Daten

ZSE20B(F)/ISE20B

ZSE40A(F)/ISE40A

B

B
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A [mm] B [mm] Paneel-Zuschnittmaße [mm]

existierendes Produkt
ZSE80(F)/ISE80

30 49,6 (R ¼ optional)
50,1 (NPT ¼  optional)

36

ZSE20C(F)/ISE20C 30 48,4 (R ¼ optional)
48,9 (NPT ¼  optional)

31

Technische Daten

Unterschiede der 
technischen Daten

Abmessungen
Allgemeine Abmessungen (Allzweck-Medien)

ZSE20C(F)/ISE20C

ZSE80A(F)/ISE80A

B

B
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Technische Daten

Abmessungen
Austauschbarkeit des Befestigungselements – Befestigungselement A

ZSE30A(F)/ISE30A ZSE20A(F)/ISE20A

Serie Zubehör Bestell-Nr. Austauschbarkeit

Z/ISE30A(F) BEFESTIGUNGS-
ELEMENT A 

ZS-38-A1 ja

Z/ISE20(F) 
Z/ISE20A(F) 
Z/ISE20B(F) 

BEFESTIGUNGS-
ELEMENT A 

ZS-46-A1 ja

Unterschiede der 
technischen Daten
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Technische Daten

Abmessungen
Austauschbarkeit des Befestigungselements – Befestigungselement A

ZSE40A(F)/ISE40A ZSE20A(F)/ISE20A

Serie Zubehör Bestell-Nr. A [mm] B [mm] C [mm]

Z/ISE40A(F) BEFESTIGUNGS-
ELEMENT A 

ZS-24-A 40 40.9 20

Z/ISE20(F) 
Z/ISE20A(F) 
Z/ISE20B(F) 

BEFESTIGUNGS-
ELEMENT A 

ZS-46-A1 30 34.6 19

Unterschiede der 
technischen Daten
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Technische Daten

Abmessungen
Austauschbarkeit des Befestigungselements – Befestigungselement A

ZSE80(F)/ISE80 ZSE20C(F)/ISE20C

Serie Zubehör Bestell-Nr. A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]

Z/ISE80(F) BEFESTIGUNGS-
ELEMENT A 

(Anschluss auf der 
Rückseite)

ZS-24-A 55 40 39.7 30

Z/ISE20C(F) BEFESTIGUNGS-
ELEMENT A 

ZS-46-A1 45 30 34.6 30

Unterschiede der 
technischen Daten
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Technische Daten

Abmessungen
Austauschbarkeit des Befestigungselements – Befestigungselement B

ZSE30A(F)/ISE30A ZSE20A(F)/ISE20A

Serie Zubehör Bestell-Nr. A [mm] B [mm]

Z/ISE30A(F) BEFESTIGUNGS-
ELEMENT B 

ZS-38-A2 41.4 16.4

Z/ISE20(F) 
Z/ISE20A(F) 
Z/ISE20B(F) 

BEFESTIGUNGS-
ELEMENT B 

ZS-46-A2 47 22

* Z/ISE40A(F) hat kein 
Befestigungselement B

Unterschiede der 
technischen Daten
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Technische Daten

Abmessungen
Austauschbarkeit des Befestigungselements – Befestigungselement C

ZSE80(F)/ISE80
ZSE20C(F)/ISE20C

Serie Zubehör Bestell-Nr. A [mm]

Z/ISE80(F) BEFESTIGUNGS-
ELEMENT C 

ZS-35-A 47

Z/ISE20C(F) BEFESTIGUNGS-
ELEMENT C 

ZS-46-E 47.7

Unterschiede der 
technischen Daten


